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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1937 год 








НА НОПУЛЯРНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ 


КОЛХОЗНУЮ РАДИОБИБЛИОТЕНУ 


под ОБЩЕЙ РЕДВКЦИЕЙ 
С. П. ЧУМАНОВА я Проф. &%9. ХАЙНИНА 


БИБЛИОТЕКА СОСТОИТ из 12 КНИГ В [у 


„КОЛХОЗНАЯ РАДИОБИБЛИОТЕНА“ рассчитана на начинающего раднолюбителя-колхозинка, написана 
популярным языком и является общедоступным пособием для самостоятельного изучения раднотех- 
нини. Ряд выпусков библинотени будет посвящеи конструироаанню любительской радкоаппаратуры. 
Каждая ниига посвящается определенному копросу м является вполне заноичеиным трудом. 


ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ БИБЛИОТЕКИ: 


1) Что тааое радио. 2) Кан осуществляется радиопередача. 3) Детенторный приеминн. 4) Кам обра- 
щаться © колхозным радноприемныком БИ-234. 5) Источники питания. 5) Рассказ о радиолампе. 7) Радио- 
текнина сегодня. 8) Короткие волны и нх прйем. 9) Ультракороткие волны. 10} Что такое телевидение. 
11) Радиосвязь в колхозе. 12) Колхозный радиокружок. . 


ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мес.—9 руб., 6 мес.4 р. 50 к., 3 мес.—2 р. 25 к, 


Подписку направляйте почтовым переводом! Москва, 6, Страстной бульвар, 1, 
Жургазоб'единанне, нли одавайте ннструкторам и уполномоченным Жургаза ма 
тестах. В Москве уполномоченных вызывайте во телефону Н-1-35-28. Подписка 
танме приннмается повсеместно почтой, отдалениями Союзпечати и упояно- 
точенными транспортных газет. 


ВОЛНОМЕР 


сист. д-ра Родэ 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ча 1ЭэЭЗ?7 кгодхс 


ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, 
МАССОВЫЙ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 










Диапазон измерений: 2000-5 м 
без перемеаы катушем 


Совершенно необходимый — спо 
дручный — дешевый прибор! 
р: 


По первому требованию высылаем 
подробный проспект „Р1его 8“ 


ОГ. ЗТЕЕО & НЕТЕЯ 


Вей Ногивиго (Германия) боев. в 1855 г. 
18104 


ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕ- 
ТА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ПРИ ВЦСПС 


Журнал „ИЗОБРЕТАТЕЛЬ“ 


ОСВЕЩАЕТ ВОПРОСЫ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА ВО 
ВСЕХ ОБЛАСТЯХ НАШЕГО 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 


ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 


на год...... 9 у 6. 
на 8 тес.....- др Бом. 
на З мес. .... 2р. 26 и. 


Подписку напранляйте почтоаым переводом: 
Москва, 6, Страстной бульвар, 11, Нургазоб“- 
едннение, или сдавайта инструнторам и 
уполиомочаниым ургаза иа местах. В Мос- 
иже уполиомечениых вызывайте по телефону 
Н 3-35-22. Подписка таиме принимается повсе- 
местно почтой, отделеныями Союапвчати и 


ВАзиска загранычкых теваров производится на осповалия Аз Е Же еж р 
правил е менонолин внемтией торговли СССР. ЖУРГАЗОБ‘ЕДИНЕНИЕ 














отр ирни всех стран, соединяйтесь: 
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СОВЕТА ОСОАВНАХИМА 
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Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ 
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| ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ | 





ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ 








Наша партия понесла тяжелую потерю: 18 февраля от паралича 
сердца скоропостижно скончался товарищ Григорий Константинович 


ОРДЖОНИКИДЗЕ. 


Смерть вырвала из наших рядов выдающегося руководителя, неуто- 
мимого борца за дело партии, боевого руководителя и организатора 
блестящих побед социалистической индустрии, нашего близкого и лю- 
бимого товарища и друга. 

Всю свою светлую жизнь товарищ Орджоникидзе без остатка отдал 
делу рабочего класса, делу освобождения человечества, делу комму- 
низма. Еще в юные годы товарищ Орджоникидзе встал под великое 
знамя Ленина и с тех пор до конца своей жизни честно и преданно 
нес это знамя в руках, борясь на самых передовых позициях. 

Его жизнь была неразрывно связана с революционной борьбой ра- 
бочих и крестьяи против царского самодержавия и буржуазно-поме- 
щичьего гнета, с борьбой за победу Великой Пролетарской революции 
в СССР, с организацией разгрома белогвардейских армий и иностран- 
мых интервентов, с победоносным строительством социализма. И всюду, 
где протекала его кипучая революционная деятельность, она приносилв 
с собой победу за победой. 

Товарищ Орджоникидзе представлял образец большевика, не знав- 
шего страха и препятствий в достижении великих целей, поставленных 
партией. Пламенная энергия, настойчивость и прямота, таланты вы- 
дающегося организатора и руководителя масс сочетались в нем с изу- 
мительными качествами той сердечности и товарищеской простоты 
в отношениях к людям, которые так хорошо известны всем, лично знавшим 
товарища Серго, и которыми отличается настоящий большевик-ленинец. 

Последние семь лет товарищ Орджоникидзе стоял во главе тяжелой 
промышленности СССР. С его именем связаны величайшие победы 
социалистической экономики. С его помощью партия разрешила труд- 
нейшую задачу построения в нашей стране могучей передовой тяжелой 
индустрии, перевооружившей сельское хозяйство, транспорт и оборону. 
Во главе многомиллионной армии работников тяжелой индустрии 
товарищ Орджоникидзе брал приступом одну за другой труднейшие кре- 
пости на фронте борьбы за построение и овладение новой техникой. 
Ои любовно выращивал кадры талантливых деятелей тяжелой индустрии, 
до конца преданных делу социализма, сплоченных вокруг большевист- 
ской партии. 

И вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с нами. Тяжесть 
этой утраты неизглалима. Ее с болью будут переживать все трудя- 
щиеся нашей страны. Мы потеряли тебя в момент, когда наша страна 
достигла торжества социализма. В этих победах, завоеванных нами 
путем великой борьбы, большая доля твоих трудов, твоей энергии, 
твоей безграничной преданности коммунизму. 

Прощай, дорогой друг и товарищ Серго! 


И. СТАЛИН Г. ПЕТРОВСКИЙ Н. ЕЖОВ 

В. МОЛОТОВ Р. ЭЙХЕ И. АКУЛОВ 

Л. КАГАНОВИЧ Яя. РУДЗУТАК В. МЕЖЛАУК 
К. ВОРОШИЛОВ М. КАЛИНИН Н. АНТИПОВ 
В. ЧУБАРЬ А. ЖДАНОВ М. ШКИРЯТОВ 
А. МИКОЯН П. ПОСТЫШЕВ Я. ЯКОВЛЕВ 
С. КОСИОР А. АНДРЕЕВ 











21 февраля на Красной площади партия 
большевиков, рабочий класс хоронили ве- 
ликого пролетарского революционера — 
товарища Серго Орджоникидзе. 

Всю пламенную жизнь свою отдал вели- 
кому делу пролетариата товарищ Серго. 
Его учитель и доуг Сталин, его долголетние 
соратники — руководителн партии и правн- 
тельства несли к Кремлевской стене прах 
горячо любимого Серго. 

На траурных митингах н собраниях, ко- 
торые прошли по всей стране, миллионы 
трудящихся отдали последний долг вели- 
кому рыцарю большевизма Серго, чей ге- 
роический образ будет жить вечно. 


НИКОГДА НЕ ПОМЕРКНУТ 
ИМЯ И СЛАВА СЕРГО! 


21 февраля рабочий класс хоронил своего любимого сына — Серго. Крем- 
левская стена на Красной площади, ставшая великой святыней трудящегося 
человечества, приняла прах Григория Константиновича Орджоникидзе. 

Острой, щемящей болью отозвалась смерть Серго в сердцах миллионов 
людей. Эта боль звучала в последние дни в тысячах выступлений, пнсем, 
резолюций, телеграмм со всех концов советской страны и всего мира. Она 
написана была на лицах сотен тысяч людей, пришедших в Дом союзов ска- 
зать товарищу Серго последнее „прощай“. Она заполнила советскую страну 
в часы, когда Москва провожала Серго в его последний путь. 

Не скоро утихнет боль утраты. Большую и красивую жизнь прожил Серго 
Орджоникидзе, жизнь героического борца и великого человека. Его любилн 
вся наша партия, весь рабочий класс, его любили народы СССР пламенной 
н нежной любовью. Горцы Кавказа прозвалн Серго „Львиное сердце“. В этом 
метком определении народа — весь Серго. Да, у него было львиное сердце 
выдающегося революционера-большевика. Жаром сердца своего Серго еше 
в годы первой русской революции воспламенял сотни и тысячи людей на ле- 
тучих митингах и подпольных собраниях в Батуми, Сухуми, Баку, Тбилиси... - 

Жар большевистского сердца своего Серго пронес сквозь невзгоды и ли- 
шения годов реакции, сквозь тюрьмы и Шлиссельбургскую крепость, сквозь 
ссылку и каторгу. Жаром сердца своего вел он полкн Рабоче-Крестянской 
Красной Армии в победоносные бои с врагами социализма. Жаром сердца 
испепелял Серго врагов нашей партии — эсеров, меньшевиков, троцкистов 
и прочую оппортунистическую нечисть. Жаром сердца двигал он, командарм 
нндустрии социализма, миллионы рабочих, инженеров, хозяйственников, за- 
жигая в годы сталинских пятилеток пафос строительства и пафос овладения 
техникой. 

Вся жизнь Серго — красивая и мощная песня. Рабочий класс видел в нем 
горного орла из ленинско-сталинского гнезда, — таким и был Серго. Он про- 
шел школу Ленина — Сталина. Он был учеником партийной школы в Лон- 
жюмо, которую организовал Ленин в 1911 году для выковывания основных 
кадров подпольщиков-большевиков. Серго был делегатом на Пражской кон- 
ференции 1912 года, где окончательно оформилась партия большевиков. 3 











ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОН 






ИКИДЗЕ 





Серго был одним из крупнейших партийных организаторов и руководителей 
Красной Армии в годы гражданской войны. Недаром сказал о нем вчера 
тов. Ворошилов от имени всей Рабоче-Крестьянской Красной Армии: 

„Годы борьбы и строительства Рабоче-Крестьянской Красной Армии не- 
разрывно связаны с именем Серго Орджоникидзе. Он был одним из тех 
талантливейших военных организаторов, которые своей стойкостью и выдерж- 
кой, геройством и мужеством, беззаветной преданностью делу революции 
на фронтах гражданской войны заражали верой в силу революции и вдохно- 
вляли командиров и бойцов на борьбу и победы“. 

Совестью партии нередко звали Серго, и во всей жизни своей он дей- 
ствительно был олицетворением большевистской, ленинско-сталинской идей- 
ности, партийной чистоты и непримиримости. В боях с врагами партии ни- 
когда не щадил Серго ни своих сил, ни самой жизни. И вот перестало бить- 
ся в груди нашего Серго огненное сердце великого трибуна, пропагандиста, 
агитатора, оргакизатора побед коммунизма. Подлейшие из подлых изменни- 
ков, каких только знала человеческая история, подкосили силы товарища 
Орджоникидзе черной изменой, которой не выдержало благородное сердце 
Серго. Это ускорило роковую развязку, это отняло у Серго многие годы 
жизни. Товарищ Молотов во вчерашней речи на Красной площади сказал: 

„Враги нашего народа и всех трудящихся, троцкистские выродки фашизма 
и иные подлые двурушники, изменническая работа которых на службе обре 
ченной на скорую гибель буржуазии вызывала такие острые и всем нам по- 
нятные переживания товарища Орджоникидзе, несут ответ за то, что во 
многом ускорили смерть нашего Серго. Товарищ Орджоникидзе не ожи- 
дал, что Пятаковы, которым были предоставлены такие возможности, могут 
пасть так низко, скатиться в такую грязную, темную яму контрреволюции. 
Мы знаем, как на это ответить...“ 

Умолкло сердце товарища Орджоникидзе. Никогда больше не увидим мы 
эту полную духовной красоты фигуру, не увидим его чарующей улыбки, 
не услышим его голоса. Но прав один из его лучших воспитанников, Алек- 
сей Стаханов, сказавший вчера на митинге с трибуны ленинского мавзолея: 
„Такие люди, как Серго, —не умирают. Он вечно будет жить в сердцах народа“. 

Он вечно будет жить в твореньях социализма... Серго вечно будет жить 
всюду, куда проникли искры пламени его сердца, частицы его творческой 
энергии. Эта неукротимая энергия, воплощенная в Стаханове и стахановцах, 
продолжает и будет продолжать двигать колесо истории к полной победе 
коммунизма. По Красной площади, мимо Кремлевской стены, хранящей прах 
Серго, бэзостанозочно идут и будут проходить в дни народных торжеств 
миллионы рабочих, в каждом из которых заложена крупица мысли и сердца Серго. 

По Красной площади — площади побед нового мира — бегут автомобили, 
громыхают танки, над площадью проносятся сотни самолетов, — и в каждом 
моторе, в каждом крыле самолета заложена частица творческого гения Серго 
Орджоникидзе. А там, за границами Красной площади, на улицах столицы 
социализма и других городов и заводских поселков высятся тысячи памят” 
ников великому пролетарскому революционеру- Громады заводов, электро- 
станций, домен, клубов, жилых домов — на земле, громады кораблей — на 
реках, морях, океанах и в глубинах подводных, рои самолетов — в подне- 
бесье, пулеметы и пушки нашей Красной Армии, тракторы и комбайны — 
на колхозных полях, — во всем этом множащемся величии советской земли 
вечно живым будет львиное сердце товарища Серго! 

С годами и столетиями не меркнуть, а все ярче гореть будут имя 
и слава Серго — великого пролетарского революционера, бесстрашного ры- 
царя коммунизма, одного из лучших людей сталинской эпохи возрождения 
человечества. 


(„Правда“, 22 февраля 1937 1.) 


На курсах Московской сек- 
ции коротких воли и Мытищин- 
ского райсовета Осоавиахима 
обучается 20 женщии. Это — 
будущие коротковолновики. 

начале февраля в иашей 
редакции собрались все кур- 


сантки и  представительницы 
иекоторых коротковолиовых 
кружков Москвы, чтобы рас- 


сказать о своей учебе и по- 
ближе позиакомиться с «Радио- 
фроитом». «Официального» со- 
вещаиия так и ие получилось. 
Экскурсия в лабораторию, а 
затем сеаис телевидення бы- 
стро рассеяли натяиутость пер- 
вой встречи, и поэтому беседа, 
проведенная за чашкой чая, 
была иепринуждениой. 

ткрыл это  товарищеское 
собеседоваиие Н. А. Байкузов 
интересиым рассказом о своем 
пути коротковолиовика. Ои рас- 
сказал о своих первых встре- 
чах в эфире, о том, как корот- 
кие волиы привели его к вы- 
сотам техиики, к зваиию радио- 
инженера. Но и сейчас, став 
радиоспециалистом, он ие бро- 
сает коротких волн. В 19395 г. 
Байкузову удалось первому до- 
биться связи с Америкой иа 
10 метрах. В течение 1935 г. 
он имел тысячу связей с Аме- 
рикой, а в 1936 г. только за 
одии месяц отпуска ему уда- 
лось получить 503 О$0 (связи). 
с Америкой. 

Иитересвый, насыщенный яр- 
кими фактами рассказ старого 
коротковолиовика прослушали с 
кеослабиым вниманием. 

— А миого ли жеищии рабо- 
тает в эфире?—©спросила одиа 
из_ курсаиток. 

Этот вопрос заставил т. Бай- 
кузова рассказать о своих зиа- 
комствах в эфире. 

— Жеищин в эфире работает 
очень мало. Даже в Америке, 
где десятки тысяч коротковол- 
новиковь, УД —— считаииые 
единицы. Поэтому, когда я в 
1928 г. впервые прииял позыв- 
иой Варвары Дани из-за Ат- 
лаитического океаиа, то ходил 
именинииком. Беседа в эфире 
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с коротковолновиком-америхан- 
кой — это потрудиее, чем связь 
с Гавайскими островами. 


Мое другое радиозиахомство 
изчалось с помощью почты. 
Мисс Алиса Бурке из Чикаго 
иаписала мне о желаиии встре- 
титься в эфире. В письме со- 
общалось, что ее позывиые — 
ИУЙХХ и что она будет 
слушать мои вызовы по втор- 
никам и субботам в такие-то 
часы. Таким образом мие бы- 
ло назиачеио свидание в зфире. 
Ответ я передал уже ие по 
почте. Согласие иа радиозна- 
комство и подтверждение дия 
и часа «эфириой встречи» я 
передал Алисе Бурке в 46 ра- 
диограммах. Это была по сути 
дела одиа радиограмма, но я 
ее передал 46 америкаицам. с 
которыми работал в эти дин, и 
каждого я просил передать ее 
содержание мисс Бурке, ука- 
зав ее позывиой и адрес. 

условлеиный день и час я 
дал вызов #9ДАХ; ие про- 
шло и нескольких мииут, как я 
услышал ее ответ. Свидание 
состоялось! 

В беседе мие было сообщено, 
что из 46 момх радиограмм 44 
были приияты адресатами. Мои 





Н. Б. 


радиограммы доставляли ей по 
радио, телеграфом и даже поч- 
той. 

Таховы два моих дальних 
радиозиакомства. К ним у меня 
был чисто спортивиый интерес. 
Совсем другое — беседа в зфи- 
ре с советской жеищииой-корот- 
коволиовиком. Здесь иаполня- 
ешься особой гордостью за 
свою страиу и хочешь, чтобы 
вместо едиииц были сотни. 
нашей страие иужно создать 
крепкие резервы радисток иа 
тот случай, если иам придется 
смеиить любительские передат- 
чики иа военные. 

— Поэтому, — закончил 
т. Байкузов,—мой совет вам— 
лучше учитесь на курсах и 
обязательио займитесь  корот- 
ксволиовой работой. 

От имени курсанток Байку- 
зову ответила т. Радзевич. 

— Мы шли иа курсы с боль- 
шим иитересом, нас не пугали 
ни трудности, ии отсутствие 
стипечдий, ни  иеобходимость 
платить за учебу. ‘Теперь же. 
после сегодняшнего посещения 
редакции и беседы с т. Бай- 
кузовым, иитерес к делу, кото- 
рое мы изучаем, повысится ие- 
измеримо. Перспективы, чари- 
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На вечере женщин-коротковолиовиков в редакции. НЫ. А. Байку- 
вов среди слушательииц коротковолновых курсов 
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Будущие коротковолновики — слушательнкцы к. в. курсов при 


Московском совете Осоавиахима. Слева направо: 


В. Иванова, 


Ф. Занчеико, А. Прохорова, М. Котельникова 


соваииые иам, захватывают. Но 


мы ие те америкаиские мисс, 
которые короткими волиами за- 
нимаются от безделья. ради 
развлечения; иами руководит 
революционная  целеустремлеи- 
ность, желание помочь делу 
эбороны иашей великой родииы- 
Другая курсаитка, т. Ко- 
тельникова, с гордостью заяви- 
а, что чеоез весколько дией 
зиа впервые иачиет работать в 
эфире иа коллективиой  радио- 
стаиции. Оиа уже прииимает 
90 знаков и может работать 
телеграфом. 

Котельникову горячо поддер- 
жала студеитка 3-го курса 


МЭИС т. Логош. Вуз не дает 





Курсанткн к. в. курсов МОАХ 
в телелабораторнн «Раднофрон- 
та» — на телесеансе 





конструкторских навыков, и в 
поисках их т. Логош пошла в 
секцию коротких воли МЭИС, 
ио и там ие находит подлин- 
ной радиолюбительской учебы. 
С Логош вполие согласиы мо- 
лодые радиоиижеиеры тт. Ска- 
чинская и Штейигард. Первая 
окоичила радиофакультет МЭИС, 
а вторая — Одесский инствтут 
связи. Обеих привело в кру- 
жок коротховолиовиков жела- 
ине подкрепить 5-летнее изуче- 
ние теории живой радиолюби- 
тельской практикой. 

— Миститут ие сделал иас 
радиолюбителями, — говорит 
т. Штейигард. — В иашей ии- 
ститутской лаборатории студент 
ие может получить нужных 
практических иавыков. Органи- 
зация практики была также 
иеважиая. Я сейчас хочу серь- 
езно заияться коротхими вол- 
намн. Сделаю все возможное. 
чтобы постичь эту интересиую 
область. Но, иесмотря иа то, 
что я иижеиер, мне иужио го- 
мочь как рядовому радиолюби- 
телю. У меня здесь личное пе- 
реплетается с  обществеииым. 
Мне иужиы эти вавыки ках 
производствеинику, ио одиовре- 
меино я считаю, что мы, жен- 
щины Советского союза, долж- 
ны считать честью  прииимать 
участне в этом важнейшем 
обществеииом деле, имеюшем 
оборонное значение. 

Радионижеиеров смеияют кур- 
саитки тт. Матюшина и Ивано- 
ва. Они указывают на нело- 
статки в работе курсов МСКВ 
и Дирижаблестроя. Представи- 
тель Московскон секции корот- 
ких воли обязуется ликвидиро- 
вать недочеты в учебной ра- 
боте. 

К 1 мая в Москве выйдет в 


эфир первый отряд УГ. 
О 


В эфире— УЁ 


У передатчика 


. Елена Стольсная 


1 мая 1936 г. в советском 
эфире появился новый позыв“ 
ной — /5ЁН. На самодельном пе- 
редатчнке, смонтированном №0 
пушпульниой — схеме, впервые 
«вышла» в вфир УЁ —девушка- 
оператор Елеиа Смольская. 

Квалификацию оператора-слу- 
хача (Смольская получила в 
Ккевской секции коротких воли. 
Здесь заботливо отнесднсь к 
девушке-коротковолновику,  по- 
моглн ей быстро ознакомнться 
с любнтельской практикой, во- 
строить передатчик, изучать 
азбуку Морзе. 

В первый же день работы в 
эфире Смольская познакомилась 
со миогимк любителями СССР. 
Поздиее одна ва другой пошлв 
05 из-ва границы, 

Елена Смольская — коюго- 
молка. Ей всего 22 года! С 
гордостью оиа пяшет в редан- 
цию: «Теперь я всегда сумею 
быть полезиой нашей родине в, 
если будет надо, пойду связист- 
кой защищать ее от врага». 

Сейчас Смольская строит но- 
вый усовершенстьованный пере- 
датчик с кварцевой стабилиза- 
цией. 





Тов. Смольская 





Одна из первых 


В первые годы развития 
воротковолнового движения 
среди коротковолновнков бы- 
ла весьма популярна ленин- 
градка Маруся Гилярова. 
Работала она оператором на 
станции брата, и хотя радно- 
технических знаний по суще- 
ству не имела, ио ее позыв- 
ные иикогда не оставались 
без ответа. 


Редкая возможность позна- 
комиться в эфнре с операто- 
ром-женщиной привлекала 
наших коротковолновиков, и 
поэтому ее позывные были, 
что иазывается, «нарасхват». 


Но  Гилярова оказалась 
случайной попутчицей наше- 
го радиолюбительского дви- 
жения. Она не стала нн ра- 
диоспециалистом, ни Борот- 
коволновиком. 

Иначе сложилась «радно- 
биография» ростовской ком- 
сомолки Тани Кожариной. 


Когда она пришла в ко- 
роткне волны, ей не было 
еще и 17 лет. 

В 1928 г. окончив двухме- 
сячные радиокурсы, оиа на- 
чала регулярно посещать 
Ростовскую секцию корот- 
ких волн. В этом же году 
стала РК-2044 и была нзбра- 
на секретарем Ростовской 
СКВ. 

Радиотехника влекла ее, 
хотелось покрепче связать 
свою судьбу с любимым де- 
лом. Наконец, приняв реше- 
вне, Кожарина в 1930 г. 
едет учиться в Техникум 
связи в Одессу. 

Сюда она приезжает уже 
оформившимся коротковолно- 
виком  ЁЕСЛРА. Она рабо- 
тает в Одессе иа своей ра- 
лнопередвижке и держит 
связь со старыми ростовски- 
ми товарищами. 

Учеба сопровождается об- 
щественной работой. Весь 
1931 год Кожарина работает 
председателем секцни корот- 
5их волн. 


Вы 
т и Не 


В том же году, получив 
звание раднотехиика, она 
возвращается в Ростов. 

Шесть лет уже работает 
Татьяна Ермолаевиа Кожа- 
рина радиотехником. Была 
техником на радиоузле, за- 
затем диспетчером централь- 
ной аппаратной. 

Сейчас Татьяна Ермолаев- 
на работает радиоконтроле- 
ром. Она следит за выполне- 
нием технических норм Ро- 
стовской РВ-12. 

У дарница производства, 
радиотехник Кожарина поль- 
зуется авторитетом  сре- 
дн своих Товарнщей. Она— 
председатель бюро ИТС у 
себя на производстве. 

Кожарнна крепко связала 
свою жизиь с радиолюби- 
тельством. Став специали- 
етом, она не бросвет люби- 
мого дела. 


В 1932 г. она построила 
себе стационарный передат- 
чик и все время работает 
над его улучтеннем. До сих 


ЧРЕЗ Т 


пор он был однокаскадным; 
недавно закончено его пере- 
оборудование в трехкаскад- 
ный с кварцевой стабилиза- 
цней. 


— Теперь,—говорит т. Ко- 
жарнна, — можно вылезать 
и за ОХ’ами. А то раньюе 
мои эфирные беседы не 
выходили за пределы Евро- 
пы. 


А как же с секцией? Как 
с короткимн волнами? Все 
та же тесная связь, все та 
же активность. 

В секцин коротких волв 
Азово-Черноморского — Осо- 
авиахима, усиленно развер- 
тывающей сейчас свою рабо- 
ту, снова работает секрета- 
рем Татьяна Кожарииа. 
’Почти десять лет отделяют 
ее от первого посещения 
секции. Из полростка-радио- 
любителя Татьяна Ермолаев- 
на выросла в радиоспециа- 
листа,  коротковолновида-0б- 


щественника. 
В. А. 





Секретарь Азово-Черноморской секции коротких воли т. Кожа- 


рина у своего передатчвка 
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Навстречу ХХ годовщине Октября 


Заочные выставки прочно во- 
шли в радиолюбительское дви- 
жение как ежегодные смотры 
конструкторских достижений. 

ин стали прекрасной формой 
массовой пропагаиды радиотех- 
инки, выявлеиня новых кадров 
конструкторского молодняка. 

торая заочная радиовыстав- 
ка закончилась. 

Мы начниам третью заочную 
радновыставку, начннаем ее в 
более шнрокнх масштабах. 

В подготовку к этой выстав- 
ке должны включиться ие толь- 
ко все радиокомнтеты и секции 
коротких воли, но и лаборато- 
рин детского творчества — 
детские технические стаиции. 


Выделенке детского творчест- 
ва в отдельиый раздел выстав- 
ки с самостоятельными премия- 
ми позволнт полиее показать 
фост юных радиолюбителей н их 
успехн. 

В отлнчне от условий второй 
заочной, выставком третьей 
заочной выставки ие связыва- 
ет радиолюбителей-коиструкто- 
ров специальной тематикой, 

Выставком выдвигает перед 
радиолюбителями лишь несколь- 
ко актуальных тем. Помимо них 
каждый радиолюбитель может 
представить на выставку любую 
конструкцию. 

оэтому, начиная подготовку 
к третьен заочиой кыставке, мы 
ставим задачу, чтобы ни одиа 
достойная виимапия коиструк- 
дня не осталась достоянием 
только семейного круга радно- 
любителя. Она должиа быть по- 
слана на всесоюзиый смотр 
раднолюбительских достижекий, 
сыдумки н творчества. 

В радиокабннетах, раднокруж- 
ках, радноузлах—везде должна 
быть развернута подготовка к 
третьей заочиой радиовыставке. 

Радиолюбительский актнв, на- 
в лучшие коиструкторы обяза- 
ны показать пример. Они долж- 
вы помочь  ииструкторам по 
раднолюбнтельству  развервуть 


широкую массовую работу и 
обеспечнть участие сотеи радио- 
любнтелен в заочной. 





Важно прежде всего хорошо 
учесть радиолюбителей, выявить 
интересиые конструкции, «закон- 
трактовать» их иа городскую 
выставку и одиовременно по- 
мочь составить описание па 
заочную. Именио такая кон- 
креткая деятельность, а пе пу- 
стые декларации, решит успех. 

Большое количество кружков, 
отдельных любителей и даже 
раднокабннетов далн обязатель- 
ства ко второй заочной выстав- 
ке и не выполнили их. И, как 
это ни печально, часто какой- 
иибудь пустяк заставлял радио- 
любнтеля отложить свою кон- 
струкцию до следующей вы- 
ставки. «Не успел сфотографч- 
ровать», «перегорел выходной 
певтод», «иегде заверить кои- 
струкцию» — такие об’яснеиия 
мы часто получали от радиомо- 
бителен, не выполнивших свон 
обязательства по второй заоч- 
ной выставке. Ко всем этим 
об’иснениям конечно надо по- 
дойти крнтическн. ФОдиако ие- 
сомненно одио—любитель нуж- 
дается в б5льшей помощн, чем 
это было раньше. Нужио помо- 
гать любителю на всех этапах 
подготовки к заочной — не 
толькс во время конструирова- 
ния, но н при оформлении ни 
испытазии аппарата. А для 
этого нужио создать из квали- 
фнцироваяных радиолюбителей 
спецеальные группы содействия 
заочиой выставке, которые мог- 
ли бы время от времеии обходить 
конструкторов, помогать им. 

Но все это не должно пре- 
вращаться в штурмовщину, в 
«вырывание» описаний в послел- 
ние дин перед окончанием прче- 
ма экспоиатов, как вто делал 
Московский  радиокомитет к 
концу второй заочной. Работу 
надо начать сейчас же, лето 
посвятить оргавизации городских 
выставок, а к середиие августа 


все оонсания должны быть 
уже в Москве. 
Развертывая социалистиче- 


ское соревнование между круж- 
ками, раднокомитеты должны 
обеспечить широкую, подлинно 





массовую подготовку к третьей 
заочной. 

Заочная выставка 1937 г._ 
наша третья всесоюзная радио- 
выставка — является  юбилейн- 
ной, Оиа совпадает с величай- 
шей годовщиной и будет про- 
водиться под зиаком подготовки 
советских радиолюбителей к 
20-летию Великой Октябрьской 
революцни. 


В этом всесоюзном смотре 
радиолюбительских сил, в зтой 
творческой перекличке наших 
конструкторов — должеи при- 
иять участие каждый радиолю- 
битель, каждый коротковолно- 
вик, каждый радиокомнтет, сек- 
ция коротких воли, радноотдел 
каждой детской техинческой 
станции. 


За иовый под’ем радиолюби- 


тельского двнженияй (Сотнями 
цениых  коиструкций, новыми 
разработками встретим 20-ю го- 


довдииу Великого Октября! 


Киномеханик А. П. Бочаров 


(Москва), премирован на 2-й 
заочион за любительскую шка- 
лу к приемнику 








На занятиях кружка | ступенн при МРК 





Как стать участником 
заочной выставки 


Участвовать в третьей ваоч- 
вой выставке могут нсе радно“ 
любителн Советского — союза, 
коротковолиовики, любители те- 
левндения н внукозаписи, ра- 
дноспециалисть и раднокружки. 


Жюри принимает описания 
любых самодельных конструк“ 
ций: приемников, усилителей, 


передатчиков, передвижек, гром- 
коговорителей, телевизоров, 
у. к. в. аппаратуры, звукозапи- 
сывающих аппаратов, электро- 
музыкальных инструментов, те“ 
лемеханических устройств, дета- 
лей, а также различной аппара- 
туры проволочного вещанни. 


Особое внимание жюрн обра“ 
шает на разработку конструк- 
ций по телениденню, у. к. в. в 
звукозаписн как новых обла- 
стей раднолюбительской работь. 

Для того чтобы принять уча- 
стие н заочной выставке, не 
нужно посылать в Москву свой 
фадноприемник, передатчик илн 
телевизор. Достаточно послать 
на выставку завереиное описа- 
вые своего аппарата. 


Описанне надо сделать по тн- 
пу тех, которые помещает обыз- 
ино в журнале лаборатория 
«Раднофронта». Оно должно 
солержать обзор конструк- 
тивных особенностей аппарата, 
данные деталей, к описанию 
хелжна быть приложеяа схема, 
шазерченная тушью нлн черни- 
лами н Ффотографин виешнего 
вала н внутрениего монтажа 
аинарата. Фотографин должны 
быть размером не менее чем 


9х 12. 


В конце опнсаиня необходимо 
обязательно указать результа“ 
ты, полученные прн нспытаини 
илиэв порядке эксплоатацнн ва- 
шей коиструкции. 

Все это должно быть завере“ 
но н местном радиокомитете, 
радиотехкабннете или на радно- 
узле. 

Занерка выражаетсн в том, 
что 06 эксплоатационных дан- 
ных конструкции  составлиетен 
акт после соответствующего ис- 
пытания, которое пронодят пред- 
ставителн вавнанных организа“ 
ций. 

Получив акт, раднолюбитель 
сообщает краткие данные о се“ 
бе (иозраст, образование, точ- 
иый адрес и свое имя и от* 
чество) н прилагает свою фото- 
карточку. 

Весь этот матернал иеобходн- 
мо отправить по адресу: Мо- 
сква, 1-й Самотечиый пер., 17, 
редакцин «Радиофроита» — для 
заочной ныставкн. Письмо от" 
правьте цениым влн вн крайнем 
случае заказиым. 

Выясним еще один важный 
нопрос — как быть жителям 
районных центров и сельских 
местностей, где нет радиоузлов 
н негде заверить своей кон- 
струкция. 

В таких случаях достаточно 
составить акт испытанин кон- 
струкции, посылаемой ва ньы- 
ставку, и присутствин учителя 
местной школы н одного радно- 
любителя. 

Вот н все, что требуется от 
радиолюбнтеля, желающего стать 
узастинком третьей заочной. 


75 ценных 
премий 


Всесоюзный радиокомитет 
ассигновал 22000 руб. на пре- 
мированне участинков третьей 
заочной радновыставки. 

Выставочиый комитет третьей 
заочной радиовыставки утвердил 
75 ценных премий на сумму 
15 600 руб. для непосредствен- 
ных участинков выставки и 
4 000 руб. на премирование ра- 
ботникон раднокомитетов. Кроме 
того 2000 руб. ассигиовано на 
премин руководителям радно- 
кружкон н старостам тех радио- 
кружков, которые получат пре“ 
мин на выставке. 


УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕ 
ЩИЕ ПРЕМИИ: 


Для раднокружкон 

14 первая премнн — 1 000 руб. 

2 вторых премин по 500 руб. 
третьих премии по 300 руб. 

5 четвертых премий по 250 руб. 


Раднолюбителям: 


1 перная премня — 1000 руб. 
4 вторых премин по 500 руб. 
8 третьих премий по 300 руб. 
8 четвертых премий по 200 руб. 
12 пятых премий по 150 руб. 

Кроме того все участники вы- 
ставки, экспонаты которых 
будут удостоены хорошего от- 
зыва, премируются грамотами, 


ПО РАЗДЕЛУ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА: 


1 первая премны — 300 руб. 
3 вторых премин по 200 руб. 
третьих премий по 150 руб. 
10 четвертых премнй по 100 руб. 
пятых премый — годовая 
подписка на журнал «Радио- 
фронт». 





Тов. Зусмановня-—перная  жен- 


щина-значкистка Запорожья, 
сдавшая раднотекминнимум на 
«хорошо». Тов. 


Зусманоннч 9 
строит теленизор 














Вгчер открылся без докладчика 


Президиум на вечере отсут- 
ствовал. Не было ни предсе- 
дателя, ни секретаря. Собоание 
«ведет» звукозаписывающий ап- 
парат т. Евсеева. Рядом «заия- 
ли места»  звукозаписывающий 
аппарат  Грудева. приемник 
СИ-235 и всеволновая радиола 
лаборатории «Радиофроита». 


Сигналом для мачала вечера 
было включение аппарата т. Е.в- 
сеева. Загорелась красная лам- 
почка, завертелся барабан, 
увлекший за собой кольцо плен- 
кн, и раздался отчетливый го- 
лос: 


— Внимание! Начинаем вечер 
звукозаписи. Слово имеет ре- 
дактор журнала «Радиофроит» 
т. Чумаков... 

Радиолюбители тщетно нскали 
докладчика.—его ие было. Го- 
ворила пленка. Аппарат т. Еа- 
сеева воспроизвел заранее за- 
писанное на пленку вступитель- 
ное слово т. Чумакова. 


"Так начался вечер любителей 
звукозаписи, организованный 
редакцией «Раднофронта». 


С большвм интересом была 
заслушана лекция ниж. Лукаче- 
ра о технике звукозаписи. 


Развертываине массового лю- 
бительского движения в области 
звукозаписи в втом году сов- 
пало с 60-летием со дня изо- 
бретеиия Эдисоном первого ап- 
парата для звукозаписи. По- 
этому лектор озиакомил  соб- 
рёвшихся с историей развагия 
ввукозаписи. — Заключительная 


часть лекиин была посвящена 
практическим вопросам  любн- 
тельской звукозаписи и разбору 
недостатков и достоинств вы- 
ставлениой на вечере аппара- 
туры. 

Выступивший затем т. Евсеев 
рассказал о том. с каким увле- 
чением они работает над звудо- 
записью, об особенностях свэ- 
его  звукозаписывающего ап- 
парата и продемоистрировах его 
в действии. 

Был воспроизведен ряд запи- 
сен с эфира и граммофонных 
пластинок. По просьбе участни- 
ков вечера, здесь же были з®- 
писаны и воспроизведены вы- 
ступлеиия у микрофона оадир- 


любителей иж. Шрайбера и 
музыкаита Грудева, сыгравше- 
го иа английском рожке. 

* * 

з 


Об нитересе к звукозаписи 
свидетельствовали оживленные 
выступления радиолюбителей. 
Отмечая большое зиачение этой 
новой области техиики, высту- 
павшие выдвинули ряд тфебо- 
ваний к промышленности—вы- 
пустить иаиболее сложиые в 
изготовлеими детали аппарата, 
образцы промышлениых аппа- 
ратов н пленки для записи. 


х * 
® 


С замечательной речью вы- 
ступил старый радиолюбитель, 
техник-конструктор т. Чертов, — 
человек, потерявший слух на 
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Группа 
дин, органнзованного Ленинградским раднокомитетом 


женщин — слушательниц  радиоуниверситета 


выходного 


80% и слушающий через ми- 
крофон. т 

Покажется странным, на- 
зал т. Чертов, — что иа ве- 
чер звукозаписи пришел глухой. 
Я — радиолюбитель с 1924 г. 
и пришел иа этот вечер для 
того, чтобы проверить себя, — 
годен ли я на что-нибудь еще? 
Я не только все услышал, что 
воспроизвел аппарат, ио даже 
услышал шум, сопровождавший 
запись. От этого я чувствую 
себя вновь помолодевшям нН 
способиым к дальмейшей  ра- 
боте. Этот вечер доставил мне 
громадное удовольствие. ви- 
жу, как журиал «Раднофроит» 
работает с активом, помогает 
ему, воспитывает настоящий, 
крепкнй спаянный коллектив. 

Главное достоинство этого 


вечера — то, что кто ие слы- 
шал — услышал, кто не ве- 
рил — поверит.  Кружковцы 
очень миого получнли здесь. 
Спасибо  редакцин  «Радио- 
фронта» за втот вечер, —ска- 
зал т. Анисимов, руководитель 


кружка одного из воениых за- 
водов, который ие только прн- 
шел сам, но и привел ма вечер 
своих кружковцев. 
Несомиеиио, этот вечер прн- 
влечет новых — конструкторов 
для работы над звукозаписью. 





Вечер 
звукозаписи 
в Минсне 

В конце нннаря в Мниском 
раднокабииете был проведен ве“ 
чер звукозапнси, На вечере 


зав. кабинетом т. Глииский про“ 
чел лекцию о практике люби- 
звукозаписи. Лекция 
демонстрацией 


тельской 
сопровождалась 
любительских 

щих аппаратов. 


знуковаписываю" 


На аппарате т. Татаржнцкого 
за 
пнсь и воспронзведение звука. 
Вновь прозвучали 
на пленку звукн 


былн продемонстрированы 


записанные 
парада на 
Красвой площади, новогодинй 
концерт и речь т. Вышинского 
на процессе тропкистского па- 


раллельного Центра. 


После вечера многие радно- 
любнтелн нз’явилн желание за- 


энматься в кружке внуковапнсн- 









Два года назад в нашем 
журнале была опубликована 
конструкция звукозаписыва- 
ющего аппарата заслуженно- 
го деятеля техники, ленин- 
гралекого изобретателя В. Д. 
Охотникова. 


Отличающаяся своей про- 
стотой, открывающая поистн- 
не заманчивые перспективы, 
эта конструкция прнобрела 
среди радиолюбителей огром- 
ную популярность. 


В Ленинграле а Ростове- 
на-Дону, Москве н Минске, 
в Горьком и Саратове, в 
Новоенбирске и Воронеже — 
повсюду появилась иовая 
категория радиолюбителей — 
любители звукозациси. 


Радиолюбители, не при- 
выкшне слепо копировать 
конструкцни, вкладывают 
свою творческую мысль, вно- 
сят оригннальные изменения 
в конструкции,  овладевая 
новой областью техннки. 


Тысячи метров записанной 
пленки, разнообразие эксие- 
риментьльных записей, мно- 
гочнеленные опыты запнен с 
эфнра, мнкрофона, переписн 
граммофонных пластинок, 
монтажн различных радно- 
передач — вот первые нтоги 
двухгодичной работы любн- 
телей звукозаписи, 


Совершенствуется техника 
ввукозаписи. Растут кадры 
любителей этой интересней- 
Шен области. 


Людям и делам любитель- 
ской звукозапнси мы и по- 
свящаем зтот очерк. 


РЕЧЬ ВОЖДЯ СОХРАНЕНА 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 


Всея страна с напряжен- 
ным вниманием слушала 
нсторический доклад т. Ста- 
лина с трибуны Чрезвычай- 
ного УШ с’езда советов. 

Сталина слушали всюду. В 
Минске и Владивостоке, на 
полярных знмовках и судах 

ерноморского флота — вез- 
де, где работалн радиоуста- 
новкн, звучал голос вождя. 


Особая лнния шла непо- 
средственно из Большого 


Дела и люди звукозаписи 


Л. Шахнарович, 





Кремлевского дворца в сту- 
дню на Брюсовском переул- 
ке. Злесь бригада звукоопе- 
раторов Всесоюзного радно- 
комитета записывала доклад 
вождя на пленку. Запись 
пронзводнлась на советском 
аппарате «Кинап» по методу 
проф. Шорнна. 


Миалноны  расиослушате- 


лей помнят, как вскоре 
после закрытия с’езда по 
всем радиостанциям Совет- 


ского союза вновь, отчетливо 
и Точно, зазвучалн слова 
исторического доклада. Ап- 
парат воспооизвел то, что 
было записано на Брюсов- 
ском переулке в дни Чрез- 
вычайного \” с’езда. 

Благодаря исклюзительно- 
му мастерству операторов 
Трудящнеся будут слушать 
великого Сталина через мно- 
гне десятилетия. 


За отличную работу по 
звукозаписи ЦИК Союза 
ССР наградил почетной гра- 
мотой звукооператоров Его- 
ты С. Г., Бондарева А. С.и 
1авлова А. Е. 


Письмо из Горького: 

«Радиолюбитель Трушин 
записал иа пленку отрывкн 
нз доклада т. Сталина...» 


ивр ата 












Ю. Добряков 





Конструктор завода «Дви- 
гатель революции» т. Тру- 
шин построил звукозаписы- 
вающий аппарат в период 
подготовкн ко второй за09- 
ной радновыставке. За от 
дельные детали его аппарата 
(рекордер и др.) он получил 
специальную грамоту Всесо- 
юзного радиокомитета. 


Аппарат  Трушина из- 
вестенв всем радиолюбителям 
г. Горького. Конструктор ча- 
сто демонстрирует его на 
технических вечерах. 

Высококазественной за- 
писью доклада т. Сталина 
молодой конструктор на- 
глялно показал технический 
уровень любительской звухс- 
записи н ее нсключнтельные 
возможности. 


с новым годом, 
ТОВАРИЩИ! 


«Внимание, товарищи ра- 
диослушатели! До нового 
года осталась одна минута. 
Наша великая родина всту-. 
пает в новый счастливый 
год — первый год Сталив- 
ской Конституции». 

Когда лнктор заканчивал 
поздравление, часы на Крем- 
левской башне уже отбивали 
12 часов, 





Звукооператор Сергей Егоров, иагражденный почетной грамотой 


ЦИК Союза ССР, 


а сыныке: т. Егоров и цехе звукозаписи у аппарата «Кннап» ‘ 11 














Прн средней школе в с. Рогозове Борисоглебского района ор- 
ганнзоваи раднокружок, где ученики школы получают консуль- 


тацяю. 


На снимке: ученики 8-го класса Скачко Миша, Бакан Вася 
и Чепнлка Коля у Миши на дому конструнруют приемник по 


схеме, полученной н кружке 


_ ии 


«С новым годом, товари- 


щи! " 

Наступил новый, 1937 год. 
Звонко и дружно звякнули 
бокалы. Миллионы людей в 
нашей стране подняли их 
за радостную, счастливую 
жизнь, за процветание доро- 
гой родины». 


Эта, новогодняя передача, 
записана минским энтузнал 
стом звукозаписи т. Татар- 
жицким. Совсем недавно на 
слете раднолюбителей горо- 
да демонстрировалея апп 
рат, сделанный т. Татаржиц- 
кнм. Он воспроизвел в боль- 
шой аудитории новогоднюю 
передачу радпостанцин им. 
Коминтерна. Эта запись про- 
язвела болыпое впечатление 
иа аудиторию- 

Большие записи лент У 
Татаржицкого. Много време- 
ни отдает минский техник 
Татаржицкий  совершенство- 
ванию любительской звуко- 
записи. д 

На квартиру к нему Ча- 
стенько захолят  зюбители. 
Он них консультнрует. снаб- 
жает своими записями, де- 
талями. 

Заслуженной — популярно” 
стью пользуется аппарат 
Татаржицкого в Минске. Та- 
таржицкий — первый, а за 
ним без малого три де- 
сятка любителей строят зву- 


12 козапнсывающие аппараты. 
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(Фото Артемьева) 


..ЗАГОВОРИЛИ КАМНИ 


На стронтельство всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставки прибыл народный 
комиссар земледелия т. Чер- 
НОВ. 

Дорога к главному павиль- 
ону шла по строительной 
площадке. На пути лежали 
ровные штабели теса, россы- 
пи щебня н песка... 

Нарком прошел в одно из 
зданий выставки. Внезапно 
нарком остановился. Из гру- 
ды камней, сложенной У 
одной из стен, отчетливо и 
деловито прозвучал голос: 

— Товарищ народный ко- 
мнссар земледелия! Даже 
камни вопиют о том. 9то... 

И дальше таинственный 
голое пожаловался наркому 
на недостаток средств, отиу- 
щенных на радиооборудова- 
ние выставки. 

Спутники наркома  нере- 
глянулнсь. Начальник етрон- 
тельства взмахнул руками. 

— Они- воскликнул он.— 
Это опять их фокусы. 

Среди камней оказался 
звукозапнсываюший аппарат, 
который воспроизвел запи- 
санную заранее речь. Апла- 
рат был автоматически вёлго- 
чен в тот момент, когда 
нарком приблизилея к усло- 
вленному месту. Изобретз- 
тельные радиоработники вы- 
ставки решили использовать 
возможности любительской 
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звукозаписи и заранее пол- 
готовнли свое необычайное 
выступление. Оно оказалось 
весьма убедительным. Длин- 
ных докладных Записок о 
необходимости — использовал 
ния звукозаписи писать не 
пришлось. Нарком дал согла- 
сие на увеличение сметы. 


Так «заговорили» камии... 


НЕОБЫЧНОЕ ПИСЬМО 


И не только камни... 


Предполагал ли почтальон, 
доставивший однажды в ре- 
дакцию «Радиофронта» м3- 
ленькую посылку из Сретен- 


ска, что вложенное в эту 
посылку письмо можно не 
только читать, но и слу- 
тать. 

В посылке оказалась крат- 
кая записка,  гласившая: 
«Посылаю вам письмо, из 


которого ВЫ все 
Алексеев». 


В пачке газетных бумаг 
лежал свернутый клубком 
кусок кинопленки. Ровные 
бороздкя прорезали гладкую 
ее поверхность. 


Необычное письмо  «про- 
читали» только при помощи 
редакционного звукозаписы- 
вающего аппарата. Далекий 
корреспондент «писал» об 
исключительных  возможно- 
стях любительской звукоза- 
писн н ее значении для от- 
цаленных мест Союза. Эти 
возможности поистине огром- 
НЫ. 


узнаете. 


ЧУНОВСНКИЙ БЕСЕДУЕТ С 
МАЛЕНЬНОЙ ЗИНОЙ 


У меня зазвонил телефон. 
— Кто говорит? 
— Слон! 


Вслед за этим дикий рев 
оглушнл маленьких слуша- 
телей. 


— Откуда? 
— От верблюда! 


И голое писателя Чуков- 
ского вновь прерывается 
гортанными криками обита- 
теля пустыни. И так вся 
сказка. записанная на плен- 
ку, иллюстрируется «голоса: 
ми» зверей. 


Четырехлетняя Зина ра- | 


достно хлопает в ладоши. 
Она давно просила своего 
отца привести домой зверей 
из замечательных сказок 
Чуковского. 














а 
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Радиолюбителю Василию 
Темкииу удалось выполнить 
настойчивую просьбу дочери 
с помощью звукозаписываю- 
щего аппарата. 


Выступление Чуковского 
он записал с эфира при оче- 
редной передаче, а крики 
зверей вмонтировал звуко- 
подражаннем. 


И вот маленькая Зина ста- 
ла счастливой обладательни- 
цей живых сюжетных персо- 
нажей. 

С ней запросто разговарн- 
вает Андерсен, часто бесе- 
дует Маршак. 


КАН МЕНЯ СЛЫШНО? 


Высокую оценку на вто- 
рой заочной радиовыставке 
получил экспонат московско- 
го радиолюбителя т. Евсее- 
ва. Ему была выдана вторая 
премия за аппарат люби- 
тельской звукозаписи. по- 
строенный по системе Охот- 
викова. 


Мы прослушалн одну из 
его экспернментальных за- 
пнсей. Это проба воспро- 
изведения низких и высоких 
частот. 


— Слушайте, слушайте! 
Говорит радиолюбите-ь Ёв- 
сеев.—Даю пробу. Как меня 
слышно? 


И оператор записывает лля 
прсбы пение, свист, гитару, 
разные голоса. 


Звукозапись увлекла мо- 
лодого конструктора. Сейчас 
Евсеев строит новый усовер- 
шенствованный звукозапнеы- 
вающнй аппарат. 


ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ЭНТУЗИАСТ 


Так уже ведется от ста- 
рины раднолюбительской. 
Город, где живет изобрета- 
тель, первым подхватывает 
новую идею изобретателя. 
Она быстро обходит радно- 
любительскую мазесу. Изо- 
бретение становится достоя- 
нием широких кругов. 


Так Ленинград стал горо- 
дом широкого увлечения 
звукозаписью. Началось это 
с конструкции Охотникова. 
Ежедневно на квартиру изо- 
бретателя почтальон прнно- 
сил, да и сейчас еще прнно- 
ент, огромное количество пи- 
сем. Они идут не только из 
Ленинграда. Любители за- 
прашивают из Сибирн, За- 


— 


кавказья, Белоруссии, Мо- 
СКВЫ... 

Настойчивые раднолюбите- 
ли пользуются телефоном, а 
некоторые просто заявляются 
«в гости» к изобретателю. 

Упорство и энтузназм не 
знают преград. 

Много в Шенинграде энту- 
знаетов, уже освонвших зву- 
козапись, много и осваиваю- 
щих. Быстро растут кадры 
этой новой категорин радно- 
любителей. 

Нам удалось ознакомиться 
с работой энтузнаста звуко- 
запнси т. Колбасьева. 

`Любитель-экспериментатор, 
увлекающийся  раднотехнн- 
кой, в начале 1935 года, ку- 
старно. на эбонитовых бара- 
банах произвел первую за- 
пись на своем аппарате. 
Адаптер, сделанный из ста- 


рого «Рекорда», воспроизвел 
эту запись, принятую из 
эфира. 


Конструктор был доволен, 
но ненадолго. Началось вре- 
мя постоянных переделок, 
экспернментов. Аппарат со- 
вершенствовался. 

Записи т. Колбасьева вы- 
годно отличаются от записей 
многнх лругнх любителей. 


Нанболее орнгинальны за- 
писи с микрофона. Вот плен- 
ка, отчетливо воспроизводя- 
щая пенне хозяина аппарата. 


= 
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Фабрнка 
А. А. Додонова проверяет пленку 


звукозаписи 


ВРК. На 


— Оказывается, и у меня 
неплохой голос, — улыбаясь, 
говорит т. Колбасьев. 

Игла доходит до середнны, 
и мы слышим дуэт, испол- 
няемый — Колбасьевым... и 
Колбасьевым ('. Дважды за- 
писав свой голое на одну и 
ту же пленку, конструктор 
предлагает вниманию его го- 
стей неплохо исполненный 
дуат. 

Нгра на гитаре в исполне- 
нин артиста эстрады Арка- 
дня Добровольского записал 
на трижды на одну и ту же 
пленку. Слушая эту запись, 
можно с уверенностью ска- 
зать, что играют трн гита- 
риста. 

Мы слушали пенне жены 
Колбасьева в сопровожденни 
пианиста Дндрихса, доморо- 
щенный джаз-голл, ‹актуаль- 
ную запись», произведенную 
на улише н достаточно четко 
передающую крики ребят, 
гулки автомобилей н трам- 
вайные звонки. 

— Однажды, — рассказы- 
вает т. Колбасьев, — ко мне 
домой явился целый джаз- 
оркестр. Четыре человека © 
инструментами. Но’ один из 
них пришел без своего тром- 
бона. Все же мы записали 
игру этого джаза, использо- 
вав в качестве ударного ин- 
струмента кожаный чемодан. 
Воспроизведение — показало, 





сннике: режнссер-монтажер 


13 





14 


что чемодан прекрасно «спра- 
вилея» со своей ролью. 


В среде знакомых нашего 
экспериментатора существу- 
ет группа так называемых 


«ижднвенцев». Это  людн, 
бесспорно интересующиеся 
ввукозапнсью, но по разным 
причинам ве имеющие воз- 
можности 6@ю — заниматься. 
Колбасьев пришел им на по- 
мощь, он снабдил своих 
«иждивенцев» аппаратами 
только для воспроизведения 
звука. Таким аппаратом 
служит очень простая при- 
ставка к патефону или алек- 
трическому вентнлятору. 


Встретнля мы у т. Кол- 
басьева и «иждивенца», ко- 
торый использовал опыт 
Колбасьева как профессио- 
нал. Это небезызвестный 
эстрадный артист Джон 
Данкер со своей знаменитой 
гавайской гитарой, частый 
посетитель домашней лабо- 
раторин Колбасьева. 


Как и у всякого экспери- 
ментатора, у т. Колбасьева 
встречается много новых во- 
просов, много затрудненнй. 
Но он их разрешает своими 
силами. 


Единственное затруднение, 
НЗ БоТорого не в снлах вый- 
тн изобретательный люби- 
тель звукозаписи, это ‹«то- 
Барная и слесарная зависи- 
мость». Вот почему мы счи- 
таем справедливым его тре- 
бование о выпуске на рынок 
механических деталоЯ для 
звукозапнсывающего аппара- 
та. 


Впрочем, эта  «зависи- 
мость» все же не мешает 
т. Колбасьеву с неослабеваю- 
щей энергией долгими часа- 





ми просиживать за отделкой 
каждой детали своего аппа- 
рата. 


ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ 
СИСТЕМЫ 


Любительство в области 
звукозаписи большое и нуж- 
ное дело. открывающее за- 
маичивые возможности. 


Первые успехи на этом 
фронте уже налицо. 


На квартнрах любителей 
звукозаписи хранятся теперь 
уникальные запнен из эфн- 
ра! Любители располагают 
ценнейшими лентами с за- 
пнсью исторического доклада, 
т. Сталина. На пленке запе- 
чатлены выступления лУЗ- 
ших артистов страны. 


В свое время Всесоюзный 
ралнокомнтет проводил от- 
крытые граммофонные кон- 
перты из Радниотеатра, де- 
монстрируя запиен извест- 
ных певцов. Теперь такие 
концерты в домашинх уело- 
вниях может осуществить лю- 
бой энтузиаст звукозаписн. 


На путн освоения любите- 
лями техники звукозаписи 
немало трудностей. Извест- 
но, что любители потратили 
много времени для изгото- 
вления рекордера. винта по- 
дачи или звукоснимателя. 
Теперь эти трудности в ос- 
новном преодолены. 


Однако и до сих пор ра- 
днолюбнтели испытывают 
большие трудности прн из- 
готовлении механической ча- 
стн аппарата — не всякий 
любитель располагает стан- 





ками для выточки отдельных 
деталей. 


На помощь любителям зву- 
козаписи должны притти ра- 
диотехническне кабинеты. 
Пора в каждом радиокабине- 
те создать специальные от- 
делы звукозапиеи, оборудо- 
ванные станками для само- 
стоятельного изготовления 
Деталей. енабженные инстру- 
ментами и Технической кон- 
сультацией. 


Радиотехнические кабине. 
ты должны направить внв- 
мание любителей на экспе- 
рнментальную работу по 
освоению новых систем зву- 


козаписи. 
. + 


Огромные возможности от- 
крывает перед радиолюбите- 
лем звукозапись. Во всех го- 
родах экспериментируют эн- 
тузиасты звукозаписи. Уже 
теперь вполне возможно со- 
здать фототеки лучших лю- 
бительских записей. 


Разве не будет ярким до- 
кументом успехов раднолю- 
бительского движения показ 
лучших записей из всесоюз- 
ной любительской фототеки? 


На Парижской радновы- 
ставке 1937 года будет вы- 
строен спениальный павиль- 
он, изображающий квартиру 
советской рабочей семьи. В 
этой квартнре будет поме- 
щен лучший образец люби- 
тельского аппарата звукоза- 
писн. 


Этот факт говорит о том, 
что звукозапись нашла ши- 
рокое применение в быту со- 
ветских радиолюбителей. 





В гостях у т. Колбасьева. Слеза — эстрадный артист Д. Данкер (гавайская гитара) исполняет 
музыкальный номер. Справа — т. Колбасьен С. А. у своего аппарата. Момент записн 











В наших трех первых 
статьях был подробно ра- 
зобран ряд весьма суще- 
ственных вопросов, помогаю- 
шнх ралнолюбителю уяснить 
«злектрическую картину» 
процессов, происходящнх в 
радниоприемнияке. 


Разбор злектрического ре- 
зонанса, способов связи © 
антенной, качества контуров, 
вопросов нзбнрательности 
имеет исключительно важное 
значение. Без осиовательно- 
го знания зтих вопросов ра- 
днолюбителю невозможно по- 
нять все остальные пропес- 
сы, происходящие в прнем- 
нике, которые нам хальше 
необходимо разобрать. 

Разбирая пути повышения 
избирательностн приемника, 
мы в прошлой статье указы- 
валн на применение ряда по- 
следовательно  расположен- 
ных в связанных друг © 
другом резонансных колеба- 
тельных контуров. Но такая 
комбинация контуров, поло- 
жительно влияя на избира- 
тельность, отрицательно ска- 
вывается ина величине созда- 
ваемого сигналами напряже- 
ння: оно в очень больших 
размерах уменьшается. 

Уменьшение же амплитуды 
высокочастотных колебаний, 
происходящее при селекпии 
сигналов, крайне нежела- 
тельно и должно быть непре- 
менно компенсировано. Это 
диктуется не только необхо- 
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димостью получения соответ- 
ствующей дальнобойностн 
приемника, но н нужно для 
того, чтобы обеспечить нор- 
мальную работу детекторной 
лампы (ее соответствующий 
режим). 

Дело в том, что детектор- 
кая лампа нормально рабо- 
тает, т. е. хорошо детекти- 
рхет. только при достаточно 
больших напряжениях, под- 
веденных к ее сетке. 

Если прннимаемые прием- 
ником снгналы слабы, то ва- 
пряжение, подводимое к сет- 
ке детекториой лампы, ока- 


жется  недостаточвым, и 
прнемник будет работать 
плохо. 


В этих случаях приходит- 
ся применять усиленне сиг- 
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Усиденые высокой ча- 
стоты мрает в со- 
временных приемниках 
видную роль, в 
значительной стелекм 


очемь 


определяя их чувст вы- 

тельность м избира- 

тельность. 
Настоящая, 


тая по счету. статья 


четаер- 


нашезо цикла посвящена 
] рассмотрению — высоке” 
частотных ивехедов. 


. 
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налов ло детекторной лампы, 
т. е. усиление высокой 93- 
стоты. 

Итак усиление высокой ча- 
стоты нам необходимо для 
того, чтобы: 

1) увеличпть «дальнобой- 
ность» прнемника, т. е. сде- 
лать его пригодным для 
приема панболее дальних и 
слабо слышимых станций; 

2) обеспечить нормальную 
работу детекторной лампы; 

3) получить повышенную 
избирательность, так как 
одних контуров, находящих- 
ся на входе приемника, для 
этой цели во многих случаях 
оказывается — недостаточно. 
Поэтому усиление высокой 
частоты часто применяется 
и в приемниках для местно- 


, 
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Каскад усиления высокой 


частоты с трехэлектродной 


х 


лампой, 


В яижней части рисунка приведена схема каскада, в Верхней —- 
соединение деталей, из которых составлен каскад 


го приема, когда можно бы- 
ло бы не усиливать сигна- 
лы, но нужно получить вы- 
сокую избирательность и 
кроме того обеспечить воз- 
можность хорошего прнема 
на маленькие комнатные яч- 
тенны. 

Уснление высокой часто- 
ты пронзводитея в высок>- 
частотных каскадах. 

Каскадом выеокой частоты 
принято называть комбина- 
цию, состоящую из элевтрон- 
ной лампы и связанных © 
нею контуров. \ 

Количество каскадов высо- 
кой Частоты определяет д8- 
ваемое приемником уснленне 
высокочастотных колебаний. 

Однако вБоличество каскал 
дов высокой частоты нельзя 
устраивать В приемнике 
слишком  большым. Если 
применять все большее и 
большее количество каскадов 
высокой частоты, то одновре- 
менно с получением все 
больших напряжений будэт 
веирерывно увеличиваться 
уровень шумов и помех. 

Кроме того при устройстве 
нескольких каскадов высокой 
частоты от каждого каскада 
можно получить значитель- 
но меньшее усиление, чем от 
одного каскада. Если напри- 


16 мер считать, что один вас- 





кад может дать усиление в 
100 раз, то при двух каска- 
дах от каждого каскада 
нельзя получить такое же 
усиление, поэтому два кас- 
када дадут уснленне не в 
10000 раз, а меньше, напри- 
мер в 1000 раз. Такое 
уменьщение усиления не- 
обходимо для устойчивой ра- 
боты приемника. Поэтому в 
настоящее время фактически 
не применяется более одного 
каскада усиления высокой 
чаетоты. 

Ниогда в простых првем- 
виках отсутствие высокоча- 
стотных каскадов комценси- 
руется примененнем обрат- 
вой связн, которая пПозво- 
ляет повышать чувствитель- 
ность понемника. Однако об- 
ратная связь не может пол- 
ностью заменить усиление 
высокой частоты. 

Уснлители выЫСоБОЙй Ч8- 
стоты в радиоприемниках 
устраиваются Но — вполне 
определенным схемам, кото- 
рых, вообще говоря, суще 
ствует довольно много. Но 
прежде чем приступить к 
рассмотрению этих схем, мы 
должны выяенить весьма су- 
щественный вопрос — каким 
образом пронсходит усиле- 
ние высокой частоты, вБакие 
части схемы высокочастотно- 














го каскада осуществляют 
основные процессы пПовыше- 
ния амплитуды колебаний. 

Основной элемент каскада 
высокочастотного усиления— 
это лампа. Действие лампы 
как усилителя на страницах 
нашего журнала разбиралось 
неоднократно, и мы не бу- 
дем сейчас возвращатьея к 
этому вопросу, полагая, что 
наши читатели с ним доста- 
точно знакомы. 

Для того чтобы осущест- 
вить усиление высокой ча- 
стоты, необходимо приме- 
нять такие лампы, у которых 
коафициент усиления доста- 
точно велик. В противном 
случае значнтельного усиле- 
ния высокой частоты полу- 
чить не удастся. 

В первое время для усиле- 
ния применялись трехэлек- 
тродные лампы. Однако сей- 
час они почтн совершенно 
не применяются. Гораздо 
лучшие результаты по срав- 
нению с трехэлектродной 
лампой дает применение 
экранированной лампы. 

Величиной, определяющей 
уснантельные свойства той 
или иной лампы, является 
прежде всего  коэфициент 
усиления, обозначаемый бук- 
вой р. Он представляет со- 
бои, как известно, отношение 
нзменения анодного напря- 
жения к изменению сеточно- 
го напряжения, которые вы- 
зывают одинаковое нзмене- 
ние анодного тока. 

Коэфициент усиления в 
значительной мере зависит 
от типа лампы. У различных 
лами он неодинаков. Так на- 
пример лампа С0О-118 имеет 
в = 30, а лампа С0-124 
имеет в = 800. 

В последнее время в ©0- 
временных приемниках нача- 
ли щироко применяться вы- 
сокочастотные пентоды—спе- 
пнальные лампы, обладающие 
весьма большими пренмуще- 
ствами перед всемн другими 
типами ламп, применявшнх- 
ся для усиления высокой 
частоты. Эти лампы как раз 








и имеют все необходимые 
свойства, которыми должны 
обладать лампы, производя- 
щие усиление высокой ча- 
стоты (большой коэфициент 
усиления — 2500, большая 
крутизна и т. д.). 


Мы указали на важней- 
шую роль лампы в каскаде 
усиления. Проследнм теперь, 
как практическн осуществ- 
ляется усиление. Обратимся 
к рис. 1. 


Предположим, что мы под 
водим некоторое напряжение 
к сетке И.. В анодной цепи 
лампы будет действовать пе- 
ременное напряжение, в р 
раз большее, т. е. мы будем 
иметь р. У. 


Но это далеко не все. Нам 
важно ведь не просто уси- 
лить принятый сигнал, а, 
усилив его, передать дальше 
для соответствующих «радио- 
операций», в результате ко- 
торых можно было бы услы- 
тать принятую станцию. 


Для передачи напряжения 
(усиленного снгнала) в сле- 
дующий каскад необходимо 
в анодную пепь включить ка- 
кую-то нагрузку, на которой 
должна выделиться возмож- 
но большая часть переменно- 
го напряжения, действующе- 
го в анодной цепв. 


В качестве нагрузкн может 
быть взято омнческое сопро- 
тивление, самоиндукция или 
колебательный резонансный 
контур. Предпочтение конеч- 
но отдается колебательным 
контурам. Примененне же со- 
противлений и самоинлукций 
связано с рядом ‘неудобств 
и отрицательно влияет на 
избирательность. 


Роль нагрузки очень важ- 
на. Для того чтобы читате- 
лю ясно было ее назначение, 
возвратнмея к фактам уже 
нзвестным, но которые по- 
лезно напомнить. 


к 
Вепомним, что мы говори- 


ля 06 антенне в первых 
статьях нашего цикла. Мы 
указывали тогда, что прн 
«получении» антенной волны 
какой-либо станции в антен- 
не возбуждается переменнов 
напряжение такой же часто- 
ты. с какой работает приня- 
тая станция. Для того чтобы 
«взять» это напряжение и 
передать для соответствую- 
щих обработок приемнику, в 
антенну включают настраи- 
вающийся контур, и то на- 
пряжение, которое получает- 
ся на концах контура, перв- 
дают следующим контурам 
или лампе. 


То же самое по существу 
нам приходнтся делать и в 
каскаде высокой частоты. 
В анодную цепь лампы это- 
го каскада включается на- 
странвающийся контур. Та- 
кой настранвающийся контур, 
включенный последовательно 
в анодную цепь, обладает 
весьма важным свойством — 
его сопротивление бывает 
нанбольшим для той часто- 
ты, на которую он настроен; 
для всех же остальных ча- 
стот его сопротивление бу- 
дет совсем незначительным. 


Веледствие того, что при 
настройке контура на нуж- 
ную нам станцию сопротив- 
ленне его будет наибольшим 
как раз для частоты этой 
станции, напояжение колеба- 
ний этой частоты на конту- 
ре будет наибольшим. 


Обычно сопротивление кон- 
тура, которое он оказывает 
при резонансе переменному 
току, обозначается буквой 2. 


При современных лампах, 
которые сейчае применяются 
в большинстве радиоприем- 
виков для усиления высокой 
частоты (т. е. при лампах — 
экравированиых и высокоча- 
стотных пентодах), усиленне 
каскада выражается так: 

Бе 22 
где 2 — сопротивление кон- 
тура переменному току, а 


$ — крутизна  характеристи- 
ки лемпы, т. е. один из важ- 
нейтих ее параметров 1. 


Теперь нам ясно, от чего 
зависит усиление высокой 
частоты в приемнике. Оно 
зависнт от двух величин — 
$ и 2. 


Чем больше будет $, тем 

больше будет и усиление. 
Поэтому-то в современных 
лампах и стараются ЕаБ 
можно больше увеличить 
Брутизну. 


Широко применяемая на- 
шими любителями лампа 


А 
С0-124 нмеет $ =1,2 Е. я 
а высокочастотный пентод 


тА 
25—33 у: Лучшие же за- 


граничные пентоды имеют 


$ до 51 ый ь 
Н наконец усиление будет 
тем больше, чем больше бу- 
дет 2. т. е. сопротивление 
контура резонансиому току. 


Величина 2 зависнт преж- 
де всего от качества контура. 


Если качество его доста- 
точно высоко, если он обла- 
дает малым зятуханием, то 
и усвление будет больше. 
А от чего зависит качество 
контура, нашему читателю 
уже известно из прошлой 
статьи. 


х * 
* 

На этом мы и закончим 
нашу очередную статью из 
цикла «Как работает прием- 
ник». В следующей статье 
мы продолжим разбор вопро- 
сов усиления высокой часто- 
ты и рассмотрим некоторые 
схемы усилителей. 





1 Читателю может показаться стран- 
ным веожЕедаввое появлевие 5, так 
как до сих пор мы говорили лишь о 
В На самом деле здесь вичего ие- 
ожиданного вет. Ках взвестно, между 
парьметрамв ламп существует впоз- 
не определеввая зависимость. И мы 
выражаем усиление касиада через 55, 
а ве через р лишь потому, 
иаиболее простой путь. 


что это 17 








ЗВУКОЗАПИСЬ 





Метод аитишумовой записи звука светом, 
проводимой на фабрике ВРЕ в Москве, дал 
очень хорошие результаты. К последним запи- 
сям этой фабрики относятся речи: вождя на- 
родов И. В. Сталина и председателя СНК 
СССР В. М. Молотова, произнесенные имн на 
Чрезвычайном УШ с’езде советов. Кроме это- 
го запнсан целый ряд крупных музыкальных 
пронзведений (опера «Евгений Онегин» и др.). 


лледует отметить, что запись иногда полу- 
чается нсключительного качества, порой пре- 
восходя даже воспроизведение перед микро- 
фоном. \ 


Метод механической записи звука (тшорино- 
фон) нмеет исключительное значение для 
местного радиовещания, так как записи це- 
лых опер в исполненин лучших сил страны и 
различные сложные звукомонтажи можно пе- 
ресылать на периферию. Кроме этого можно 
н с периферин получать в центр целый ряд 
интересных местных записей для передачи 
через центральное вещание. 

Этот вид записи звука имеет чрезвычайное 
значение для актуального вещания, так как 
записи можно передать в эфир моментально, 
без всякой предварительной обработки. Шо- 
ринофон послегней конструкции, разработан- 
ный в ВГИТИС, имеет ряд усовершенствова- 
ний. Они заключаются в наличии антншумо- 





Беседа с проф. А. Ф. Шориным 


вой системы и кассет для непрерывной запи- 
си звука в течение 1 часа н более, что при 
исключительной лешевизне материала, приме- 
няемого для записи, дает возможность широ- 
кого распространения этой системы. 

Наряду с записью звука на пленку прора- 
ботана система записи на целлулоидные 
днеки с нормальным временем звучания до 
3,5 мин. 

Следует отметить, что все три вида записи 
звука: 1) световая запись на пленку, 2) меха- 
ническая запись ва пленку и 3) механическая 
запись на целлулоидные диски полностью 
обеспечивают все нужды нашего радиовеща- 
ния. Практика последних лет показывает пол- 
ную целесообразность применения в каждом 
отдельном слузае этнх способов записи звука. 

Проведенные опыты сравнения нашей све- 
Товой антншумовой записи © лучшими еи- 
стемами, применяемыми в Америке, позволя- 
ют утверждать, что мы можем в полном 
смысле слова конкурировать с ними. Это при- 
знают н за границей. 

Необходимо, чтобы ВРК энергичнее культи- 
вировал звукозапись, комбинируя все три си- 
стемы; надо добиться, чтобы аппаратура оте- 
чественной разработки получнла широкое рас- 
пространение в стране, которая их создала. 

Несколько слов о любительской звукозапнсн, 

В настоящее время в нашей лаборатории 


Телекинопередатчик 
для передачи зву- 
ковых фильмов по 


радио. 
Общий вид меха- 
нического  развер- 


тывателя и звуко- 
вого блока 


9 в. п а а 09 . 








Общий внд телекинопередатчика 


закончена разработка н начато опытное про- 
язводство любительских компактных шорино- 
фонов, которые по своям размерам не превос- 
ходят обычный патефон. 


Мне кажется, что эти аппараты необходимо 
шнроко распространить средн любителей. 
Имеющийся у нас опыт эксплоатации этих 
аппаратов показывает, что они будут иметь 
огромное н полезное примененпе. 


Прелставьте себе, что будут изготовлены 
десятки нли сотнн тысяч таких портативных 
аппаратов. Несомненно, что от этого можно 
будет ожидать много полезного. 


Наше центральное вещание будет перела- 
вать в эфир по особому расписанию всевоз- 
можные лекции, доклалы. информацин, оперы, 
различные музыкальные н художественные 
передачи, н каждый из нас, записав их, мо- 
жет составить себе хорошую звукотеку, кото- 
рая принесет несомненно колоссальную поль- 
зу в деле культурного развития нашей 
страны. 


Некоторые товарищи выступают с другими 
презложениями. Они предлагают пронзводить 
размножение различных записей в одном ме- 
сте с последующей рассылкой их на пернфе- 
рию. 


Это конечно неправильная постановка во- 
проса, так как защитники этой илен имеют в 
вилу наличне на периферии только воспроиз- 
водящей аппаратуры. 


По-моему, значительно проще иметь аппа- 
ратуру, которая одновременно может записы- 
вать н воспроизводить звук, позволяя своему 
владельпу составлять любую-звукотеку. Опыт 
Наркомзема показал. что любительский шорн- 
Е является нанлучшей «говорящей кни- 
гой». 


Я считаю весьма полезным применить в со- 
ветских раднолах подобные шоринофоны, так 
как такая система позволит любителю пли 
слушателю не только прослушивать запись, 


` автоматическая 


у 


но н вестн ее самостоятельно. Это удобно 
особенно тем, что такая система значизельно 
превосходит по качеству американскую си- 
стему записи ва дисках, так как в нашем 
случае звучание может быть без перерыва 
доведено до 1 часу и даже более. Между тем 
система смены пластинок, 
применяемая в Европе и Америке, дает пе- 
рерыв в звучанин при смене пластннок. 


Мне лумается, что в будущем патефоны 


| должны быть заменены комнатными шорнио- 


фонами, так как это будет безусловно следую- 
щей, более высокой ступенью развития мас- 


: совой звукозаписи. Возможно, я иду дальше 


настоящих возможностей, н, может быть, эта 
тема является еще дискусспонной, но я пре;- 
полагаю, что, развивая далее дело звукозапн- 


: си. можно будет отказаться в ближайшем бу- 


дущем от писания писем на бумаге. Куда 


‹ проше будет включить аппарат и наговорить 
Рв него все. 


что вы хотите передать своему 
адресату. Применяя пленку на ацетнлцеллу- 
лонде, можно получить часовую запись речи в 
об’еме не более катушки обыкновенных ниток. 
Совершенно понятно, что за час можно наго- 
ворить очень много. Записав свое письмо-речь, 
вы обвертываете рулоичик бумагой, пишете 
адрес, накленваете марку ин... опускаете в поч- 
товый ящик. Какие широкие перспективы! 
Надо отметить, что аппарат может автомати- 
чески оставить у себя любое количество ко- 
пий. Я не исключаю конечно возможности, на- 
ряду © домашними илн клубными записями 
на ленты, изготовления нх в массовом мас- 
штабе ва фабриках, подобно грампластинкам. 

В заключение я хочу остановиться на сле- 
дующем. Я считаю, что весьма рационально 
применять не только запись звука на пленку. 
Мне думается, что скоро все телевнзнонные 
передачи будут наноситься, как в обычном 
кино, на пленку, © которой впоследствии 


можно вестн передачу в эфир. Надо конечно 
на пленку записать одновременно © изобра- 
жением и звук. Эта снстема имеет то колос- 
сальное пренмущество перед другими, что она 
позволяет повторять в любом количестве раз 
какое-либо событие в 
ССР. 


любой точке Союза 





Аппарат шоринограф для записи звука на целлу- 
ловдные диски 
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История развития раднолюбнтельского дви- 
жения, несмотря на свою сравнительную крат- 
ковременность, насчитывает уже довольно 
много различных этапов. 


Первый этап, начало которого совпалает 
с возникновением радиовещання, характерн- 
зуется работой исключительно В области прн- 
ема длинных и средних волн. В то время ни- 
каких других «областей» радиотехники н не 
бы. Радио применялось исключительно для 
связи, причем связь зта осуществлялась толь- 
ко на длинных и средних волнах. 

Вторым этапом было увлечение короткими 
волнами. Как известно, именно радиолюбите- 
лям принадлежит честь «открытия» коротких 
волн, раднолюбители доказали полную пригол- 
ность зля эксплоатации этих волн, которые 
считались «бросовыми». Изучение и нсполь- 
зование коротких волн сделало раднолюбн- 
тельскую работу более содержательной и раз- 
нообразной, чем это было раньше. Радиолюби- 
тели моглн производить зкеперименты не 
только в области прнема, но н в области пе- 
редачн и устанавливать связь с любителями 
других стран, находящихся на громадных 
расстояниях. 

Изобретение граммофонного 
жило начало третьему этапу. Раднопрнемник 
начал выполнять функции граммофона. Про- 
игрывание траммофонных пластинок при По- 
мощи адаптера и рахиоприемника давало во 
многих отношениях лучшие результаты, чем 
те, которые могли быть получены от самых 
хороших патефонов. Вследствие этого адаптер 
стал чрезвычайно распространенным и попу- 
лярным прибором, а экспериментирование с 
электрическим воспроизведением пластинок 
заняло очень видное место в раднолюбитель- 
ской работе. 

Четвертым этапом можно считать увлеченне 
прнемом коротковолновых ралиовещательных 
станций. Этот этап начался всего два-три 
года назад, когда многие страны начали ре- 
гулярное радновещанние на короткнх волнах, 
а выпуск промышленностью высококачествен- 
них Ламп и соответствующих деталей позво- 
лил строить аппаратуру, дающую хороший 
слушательский прием коротковолновых радно- 
вещательных станций. В настоящее время ко- 
ротковолновые конвертеры и всеволновые 
приемники получили уже чрезвычайно широ- 
кое распространение. 

Следующий этап — телевиденне. Он являет- 
ся следующим по счету лишь условно, тав 


адаптера поло- 
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как телевндение наши любители начали освая- 
вать еще хо того, как коротковолновый кон- 
вертер получил широкое распространенне. 

Первая волна увлечения телевиденнем на- 
блюдалась пять-шесть лет назалз, когда на- 
чались первые опыты передачн в эфир 
30-строчного телевидения. Но волна эта ‘бы- 
стро спала, так как телевещание не было 
регулярным, а качество нзображений при раз- 
ложении на 30 строк оказалось недостаточно 
хорошим для эксплоатацин. 

настоящее время снова наблюдается по- 
вышенный интерес к телевндению, который в 
основном об’ясняется тем, что у нас в Союзе 
началнсь регулярные ежедиевные передачн 
30-строчного телевидения. Кроме того в зтом 
году должны начаться перелачи многостроч- 
ного телевидения на у.к.в., но аппаратура для 
приема высококачественных изображений пер- 
вое время будет очень дорога и массового 
распространения не получит. 

Последннм по временн зтапом в развитии 
ралиолюбительства является звукозапись. До- 
машняя звукозапись представляет чрезвычай- 
но большой ннтерес. Виды применения звуко- 
записывающего аппарата многообразны. В этом 
отношенни звукозаписывающий аппарат мож- 
но в известной степени сравнить с фотоаппа- 
ратом. Мы уже привыкли фиксировать на фо- 
топластинке все важнейшне зтапы и события 
своей жизни. Редкий человек не располагает 
своей домашней «фототекой». 

Звукозаписывакицнй аппарат прекрасно до- 
полняет фотоаппарат. Имея его, можно зани- 
сать свой голос, голоса своих детей н своих 
близких, можно записывать радостные минуты 
семейных торжеств. можно записать п’‘нра- 
вившуюся ралионередачу, граммофонную пла- 
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Рис. 1. 


Заграничная уставовка 
звукозаписи 














стинку и пр. Нет смысла продолжать перечень 
применения звукозаписи в нащем быту. Его 
легко может продолжить каждый. 


ВИДЫ ЗВУНОЗАПИСИ 


В настоящее время радполюбителямн ис- 
пользуются два вида механической звукоза- 
писн — запись на диски, т. е. на граммофон- 
ные пластинки того или иного вида, и запись 
на целлулондную пленку (обычно киноплен- 
ку), чаще всего скленваемую в кольцо. Оба 
эти вида звукозаписи нашли в настоящее вре- 
мя весьма широкое распроетранение. 

Основным пренмуществом записн на пла- 
стинки является то, что воспроизведение этой 
записи возможно на любом патефоне наи ра- 
днограммофоне, т. е. на аппаратах. широко 
распространенных. Неудобство этого вида за- 
писи заключается в сравнительной краткости 
записи. Время пронгрывания обычной граммо- 
фонной пластинки равно в среднем 4 мннутам. 
Макснмум. чего удалось добиться до сегод- 
нящнего дня, это — получасового проигрыва- 
ния одной стороны. Такую длительность про- 
игрывания имеют американские пластинкн 
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Рис. 2. Английский рекордер со смешающнм ме- 
ханизмом для домашией записи на пластивки. Спе- 
циальный винт приводится в движение тем же 
механизмом, которым вращается диск. Для этого 


втулка механизма (слева, внизу) сцепливается 
с осью, па которую насаживается пластинка 
(сы. рис. 


очень больших размеров (лнаметр до 400 мм), 
запнсеанные глубинным способом и расечитан- 
ные на проигрывание со скоростью 331/з обо- 
рота в мннуту. 

Преимуществом записи на пленку является 
возможность чрезвычайно длнтельной записн. 
При достаточно длинной пленке запись можно 
производить часами. Основным неулобством 
этого вида записи является необходимость 
спепиальной воспроизволящей аппаратуры. 
Кроме этого основного недостатка у запиен 
на пленку есть ряд других, о которых мы 
сейчас упомннать не будем. 

Механическая звукозапись различается не 
только формой н родом материала, на котором 
записывается звук, но также и способами за- 
писи звука. Существует запись поперечная и 
глубинная. В первом случае резец при запнен 
совершает поперечные колебания по отноше- 
нию к направлению лвиження пластинки или 
пленки. Бороздка получается равной глубины, 
но извилистая. Во втором случае резец про- 
резает прямую канавку, но разной глубины. 
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Рис. 3. Звукозаписывающая приставка в действни 


Кроме того звуковую бороздку можно выре- 
зывать или выдавливать. При записи на пла- 
стинки применяется нсключительно способ вы- 
резаиня бороздки, прн записи же на пленку 
пользуются как первым, Так и вторым ©посо- 
бом. 

Как поперечный, так и глубинный способы 
записи имеют много преимуществ н недостат- 
ков. С раднолюбительской точки зрения пре- 
имуществом поперечной записи яляется то. 
что такая запись может быть воспроизведена 
при помощи обычной граммофонной мембраны 
или адаптера, в то время как лля воспроиз- 
ведения глубинной записи нужны специаль- 
ные адаптеры илн мембраны. 


Что же касается отличий межлу резаннем 
бороздки и давлением, то осяаовным пренму- 
ществом выдавливания бороздки является ми- 
нимум шумов прн воспронзведении и возмож- 
ность применения в качестве резца обычной 
граммофонной иглы хорошего качества. Глав- 
нейшим недостатком давления надо считать 
невозможиость записи высоких частот, т. е. 
очень быстрых колебаний. Прн таких быстрых 
и «мелких» колебаниях (т. е. колебаниях © 
малымя амплитудами) резца сказывается 
упругость материала. 


Резанием можно записать очень широкую 
полосу частот, в том числе и самые высокие 
частоты, и следовательно получить прекрас- 
ную в художественном отношении запись. Но 
прн воспроизведении «резанной» записн обыч- 
но наблюдается больше шумов. Для того что- 
бы свести эти шумы к минимуму, надо произ- 
водить резание очень хорошими специальиы- 
ми резцами. К преимуществам резания отно- 
снтся также возможность более плотной запи- 
сн, т. е. меньшего расстояния между борозд- 
ками, чем при давленин. Прн резании рас- 
стояние межху бороздкамн обычно делается 
равным 0,25 мм. а при давлении — 0,5 мм. 
Другими словамн, прн резании на одной и 
той же площали можно записать вдвое боль- 
ше, чем при записи давленнем. 


ЧТО РЕКОМЕНДОВАТЬ ЛЮБИТЕЛЯМ? 


Любительская звукозапись существует и 
у нас н за границей. За границей в люби- 
тельской практике применяется запись неклю- 
чительно на пластинки по методу резания. 
У нае любители применяют главным образом 
звукозапись на пленку, пользуясь методом 
давления, вернее, методом выдавливания. 
Лишь очень немногие любители делают опыты 
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записи на пластинки, применяя для этой цели 
тонкую целлулондную пленку (см. например 
статью в этом номере «РФ»). 

Нет сомнения в Том, Что запись на пленку 
путем давлепия нашла у нас распространение 
исключительно вследствие большей легкости 
получения использованной кинопленки. на ко- 
торой пронзводитея запнеь, чем материалов 
для изготовления пластинок. По той же при- 
чине — большей простоте — получил попу- 
лярность и способ выдавливания, при котором 
можно обойтись обычной граммофонной иглой 
вместо специального резца. 

Но точно так же нет сомнения и в том, что 
этот вид звукозаписи нежизненен. Его огром- 
ное неудобство — необходимость применения 
специальтых аппаратов или приспособлений 
для запнеи н воспроизведения. Пленка, не 
вытесиит грампластинки, поэтому любителю 
иридется иметь два воспроизводящих меха- 
низма (и записывающих также) — один для 
пластннок, другой для пленок. Кроме того 
пленка, ина которой звук записан по способу 
давления, ие может обеспечить хорошего зву- 
чаиня, так как передача, как уже было отме- 
чено, булет лишена высоких частот, т. е. бу- 
дет глухой, бочкообразной. 

Запись на пластинки значительно более 
удобна. Такие пластинкн можно посылать 


вместо писем друзьям и знакомым, имеющим 
патефоны или раднолы. Для их воспроизведе- . 


Рис. 4. Полупрофессиональная американская звуко- 
записывающая установка 


ния не нужны специальные приспособления 
ит д. Кроме того звучание пластинок, запи- 
санных по способу резания, — а пластинки 
только режутся, — по качеству гораздо луч- 
ше «давленной пленки». Основное преимуще- 
ство пленки — возможность очень далнтельной 
записн — в любительских условиях не имеет 
никакой практической ценности. 

Отдельные любители могут, разумеется. эк- 
спериментировать с звукозаписью на целлу- 
лондные диски нли на диски из какого-либо 
другого материала, но такой способ звуко- 
записн никогда не сможет стать сколько- 
нибудь массовым, так же как н сложный и 
неудобный способ записи на пленку. Действн- 
тельно ` массовая любительская звукозапись 
может развиться главным образом на базе 
выпуска промышленностью соответствующего 
«сырья» — «чистых» незаписанных пластинок 
из соответствующих материалов илн же пла- 
стинок с нанесенной немодулированной бо- 
роздкой. За границей такие пластинки выпу- 
скаются давно. 

«Чистые» пластинкн представляют собой 
картонные пли алюминиевые днски, покрытые 
особым лаком, на котором и производится ре- 





занне. После записи пластинка подвергается 
несложной термической обработке (нагревает- 
ся) и приобретает иеобхолимую тверлость. 
Для записн таких пластинок необходим меха- 
низм, ведущий рекордер. 

Пластинки с готовой бороздкой в основном 
нмеют такое же устройство, но обычно не 
нуждаются после записи ни в какой допол- 
нительной обработке н могут пронгрываться 
немедленио после записи. Для записи на Та- 
ких пластинках не нужны какне-либо ведущие 
механизмы, запись может производиться на 
любом патефоне или раднограммофоне. 

Приннипиально пластинки с готовой борозд- 
кой не могут дать столь хорошего звучания, 
как пластинкн, записанные по «чистому» 
месту при помощи ведущего механизма. Но 
разница эта не столь велика, зато запись при 
готовой бороздке производится гораздо легче 
н будет более доступна для шнроких радио- 
любительских массе. 

Поэтому иа первое время от промышленно- 
сти надо требовать выпуска пластинок с гото- 
вой бороздкой, а также рекордеров и резцов. 
Наиболее важны конечно пластинки, так как 
рекордеры в конце концов можно применять 
на первых шагах и самодельные. 

Некоторые перспективы в этом отношении 
уже намечаются. В этом номере журнала чи- 
татель найдет сообщение, что т. Охотников, 
который является одним из ветеранов нашей 
любительской звукозаписи, заканчивает разра- 
ботку подобных пластинок, причем эти пла- 
стинки предназначаются именно для массо- 
вого выпуска. Кроме того есть некоторые 
данные полагать, что Мосхимсоюз, выпускаю- 
щий ацетилцеллюлозные граммсфонные пла- 
стинки. которые в обиходе именуются обычно 
целлулоиднымин, сможет выпускать пластин- 
ки с готовой боюроздкой. 

обиться выпуска у нас таких пластннок, 
предназначенных для любительской звукоза- 
писн, безусловно можно. Соответствующие 
возможности имеются. Надо только, чтобы 
организации, ведающие радиолюбительским 
движением, а также и торгующие организации 
занялнсь зтим. 

Если это будет сделано, то нитереснейшая 
область раднолюбительской работы — домаш- 
няя звукозапись — несомненно получит у нас 
шнрочайшее распространение. 
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Одна из первых моделей заводного граммофона с 
большим рупором (1896 г.) для проигрывания на- 
ликов. Справа — валики. 

Время пронгрывания валика — от полминуты до 
минуты 





Адаптер представляет собою прибор, уста- 
навливаемый на музыкальном инструменте и 
превращающий звуковые колебания струн или 
деки в колебания электрического тока. 

Идея ахаптеризацин музыкальных ннетру- 
ментов впервые возникла в Германии около 
десяти лет назад. Цели, которые преследова- 
ла тогда адаптеризация, несколько отлича- 
лись от тех целей, к которым она стремится 
в настоящее время. Первоначально адаптер 
пытались применять для безмикрофонной ра- 
днопередачи струнных музыкальных ннетру- 
ментов, в настоящее время его предполагают 
использовать также и для конструирования 
особого типа новых струнвых музыкальных 
инструментов (без деки) и для усиления зву- 
ков существующих струнных музыкальных 
инструментов. 

Адаптеризацня музыкальных инструментов 
в целях безмнкрофонной раднопередачи, стре- 
мивщаяся к улучшению качества этой пере- 
дафы!, показала, что никаких особых преиму- 
ще сравнительно с микрофонной она не 
имеет (в СССР в этом направлении работал 
т, Березняк). 

В этом отношенин польза адаптера еводит- 
ся только к тому, что музыку можно переда- 
вать из неприспособленных помещений (сту- 
дий), так как в этом случае используются не 
звуки, создаваемые инструментом в помеще- 
нин, а колебания напряжения, создающиеся в 
катушке адаптера, независящне от акустики 
помещения. 


банджо и баларааки 


Абалтер аля гит 


босоткь мактуиаль — $0 эт 
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Рис. 1 





Проф. Н. Гарбузов 


Применение адаптера для создания нового 
типа струнных музыкальных инструментов 
(без деки` пока себя, с точки зрения художе- 
ственной, не оправдало. 





Рис. 2 


Адаптер ва внолончели 


Адаптеризацния струнных музыкальиых ин- 
струментов в целях уснлення их звуков при- 
влекла всеобщее вниманне, так как ею разре- 
шается один из важнейших вопросов совре- 
менной музыкальной практики — вопрос об 
увеличении громкости струнных ннструментов 
(скрипка, альт, виолончель, гнтара, балалайка, 
домра и т. п.), слабо звучащих при игре в 
больших помещениях и на открытом воздухе. 

Как выше ‘уже было указано, адаптеры 
(звукосниматели), которые прнменяются при 
Бонструнрованни новых типов струнных му- 
зыкальных инструментов н при уснленин зву- 
ка общеизвестных струнных инструментов, 
прн значительном разнообразии их конетрук- 
ций в общем представляют собой прибор, пре- 
вращающий механические колебания струи 
илн частей корпуса музыкального ннструмен- 
та _в переменные токи. 

Они состоят (последняя модель НИМИ, 
рис. 1) из легкой деревянной катушки. кото- 
рая прикреплена к какой-нибудь части кор- 
пуса музыкального ннструмента. В эту катуш- 
ку вставлен сильный постоянный магнит, отде- 
ленный от катущкн слоем резины. При игре 
на музыкальном ннетрументе катушка колеб- 
лется вместе с корпусом, магнит же, блахго- 
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Рис. 3 


даря резнновой прослойБе и сравнительно 
большой массе, колеблется относительно сла- 
бее. 


Ири колебательном движении катушки про- 
исходят изменения проннзывающего ее маг- 
нитного поля, вследствие чего в обмотке ка- 
тушки создаются переменные напряжения. 


Эти напряження поступают затем в усилн- 
тельную аппаратуру и наконец в громкогово- 
ритель, в котором они вновь превращаются в 
механические (звуковые) колебания. Так как 
при адаптеризацин музыкальных инструмен- 
тов звучит и сам инструмент н репродуктор, 
то оба эти обекта во избежание раздвоения 
звуков должны помещаться вблизи друг от 
друга. 


Когда адаптер прнменяется для конструнро- 
вания новых струнных ннструментов (без дек), 
то он превращает в переменные токи механи- 
ческие колебания струн, которые в этом слу- 
чае должны быть сделаны из стали или нметь 
в частях, находящихся близ адаптера, желез- 
ную оболочку. 


Когда же адаптер применяется для усиле- 
вия обычных струнных музыкальных инстру- 
ментов, то он может превращать в перемен- 
ные токи механические колебания какого- 
либо участка корпуса ипструмента, который в 
этом случае может иметь и жильные струны. 


Над вопросамн конструнрования новых 
струнных инструментов (без дек) е адаптера- 
ми работалн и работают как у нас в СССР 
(электрогитара Иванова, Ленинград), так и за 
границей (рояль Нэариста, Германия). Нал во- 
просами алаптерпзации обычных струнных 
инструментов в целях уснления громкостн их 
звучания работают также и эа границей (Сто- 
Бковский, Америка) и у нас в СССР (Научно- 
исследовательский музыкальный институт при 
Московской государственной консерваторнн). 





Поскольку вопрос об увеличении громкости 
струнных музыкальных инструментов пред- 
ставляет, как указано было выше, большой 
ннтерес, постольку целесообразно остановить- 
ся на нем и рассмотреть его во всех деталях. 


Вопрос об адаптеризации обычных струн- 
ных музыкальных инструментов весьма сло- 
жен по трем причинам: 


1. Увеличение громкостя музыкального ин- 
струмента не должно вызывать искажения 
тембра этого ннструмента. В этом отношении 
музыканты-неполинтели пред’являют очень 
большие требования. 


2. Алаптер должен быть прикреплен к ич- 
струменту так, чтобы не портить его виеш- 
ности. Поэтому например укрепление адапте- 
ра на деке снаружи, требующее соскаблива- 
ния лака, недопустимо. 


3. Адаптер должен быть укреплен на корпу- 
се ниструмента снаружи, а не внутри, так как 
последний способ требует вскрытия инстру- 
мента, с чем далеко не всегда бывает согла- 
сен влалелец инструмента. Обстоятельетва, 
только что изложенные, с которыми конструк- 
тор адаптера должен безусловно считаться, 
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Рис. 5. Адаптеризоваивый рояль 


если он желает, чтобы адаптернзация струн- 
ных музыкальных инструментов получила 
всеобщее признание, заставили НИМИ при 
Московской государственной консерваторин 
прсизвестн большое количество опытов в Це- 
лях создания нанболее совершенного способа 
адаптеризации струнных музыкальных ин- 
струментов. 


В течение прошлого, 1936 г. НИМИ по зада- 
нию Всесоюзного раднокомнтета осуществил 
вполне  удовлетворительно алаптеризацню 
нижеслелующих струнных инструментов: 


1) смычковая группа: альт, виолончель в 
контрабас; 


2) щипковая 
банджо; 


3) рояль. ‘ 


При адаптеризацин смычковой группы был 
применен вышеописанный адаптер (система 
эт. научного сотрудника НИМИ т. Корсун- 
ского С. Г.), нмеющий форму длинного стерж- 
ня и ветавленный в отверетие, в котором 


группа: гитара, балалайка, 
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обычно помещается пуговка, держащая нод- 
гриф (рис. 2). 


Адаптер зтой системы оказался вполне при- 
годным для альта и виолончели. Что же ка- 
сается контрабаса, то его адаптеризация осу- 
ществлена НИМИ при’ помоши адаптера той 
же системы, но нной формы (более короткого, 
укрепленного на подставке). 


Для скрипки адаптер указанной выше си- 
стемы оказался непригодным (что выяени- 
лось при енятин характернстикн), так как ме- 
сто Укрепления алаптера неблагоприятно (от- 
сутствуют весьма характерные для сБрнпки 
высокие обертоны). 


При адаптеризации щипковых инструментов 
был применен адаптер, в общем схожий с 
адаптером контрабаса. Этот адаптер укреплен 
© нижней стороны головки музыкального ин- 
струмента (рнс. 3 и 4). 


Опыты НИМИ по алаптеризацин рояля по- 
казали, что иаилучпим типом адаптера для 
этого инструмеита является адаптер, снимаю- 
щий звуковые колебания со струн (а не с де- 
кн). Он прелставляет собой массивный магнит 
(в форме доски), укрепленный на раме рояля 
вблизи струн (рис. 5), на который намотана, 
катушка из тонкой проволоки. Таких магнитов 
рояль НИМН имеет пять. 


В настоящее время НИМИ работает над кои- 
струкцией алаптера для скрипки, который не 
вносил бы искажений в тембр этого музы- 
кального ннструмента. Эта конструкцня уже 
почтн осуществлена. 


Работы по адаитеризацни музыкальных нн- 
струментов ведутея в НИМИ ст. научным со- 
трудником Корсунским С. Г. и техником Про- 
хоровым Е. А. под общим руководством авто- 


Я статьн, поставнвшего зту тему в 





Адаптеризованная балалайка . 


Самодельные 
деревянные иглы 


Выпуск нашей промышленностью граммофониых 
пластинок увеличивается с каждым годом, но все 
еще не покрывает огромиого спроса. Позтому пла- 
стиики приходится беречь, принимая все меры к 
тому, чтобы продлить их лолговечиость. Одиим из 
лучших способов сохранения пластинок почти ие- 
ограниченио долго является пронгрывание их де- 
ревянными иглами вместо металлических. Миого- 
летияя практика прнменения деревянных игл по- 
казала, что эти иглы фактнчески совершеино не 
изнашивают пластинку. 


ГИЯНЦЕВЯЯ СТОРОНА 
7-4 


К 50° 
167-18 


Кроме того звучанне при проигрыванни пласти- 
инок деревяниымн иглами получается более «мяг- 
ким» н приятным для слуха. Громкость при про- 
игрываинн дерезяниыми нглами получается не- 
сколько меньшей, чем при пронгрыванин стальны- 
мн, что делает деревяниые иглы преимущественно 
пригодными для радиопрнеминков, обладающих 
большим запасом  усилення. 

В целях сохранения граммофонных пластинок я 
занялся изготовлением деревянных игл, которые, 
ие синжая качества воспроизведения, нмели бы 
достаточиую механическую прочность, но в то же 
время не разрушали бы пластинку. После опы- 
тов с разлнчиыми материалами я остановился на 
бамбуке, придавая нгле форму равнобедрениного 
треугольника. Изготовленные иглы я пропитызаю 
горячим способом в растзоре, состоящем из 80% 
воска, 15% скрипичиой канифоли и 5% обычиой 
поваренной соли. 

Эксперимеитируя, я установил, что игла рабо- 
тает дольше тогда, когда глянцевая сторона бам- 
бука находится с виешией стороны, если смотреть 
на адаптер сзади. Такие нглы проигрывают 2—3 
пластиики советского пронзводства, после чего до- 
статочио произвести срез острым ножом, и они 
опять работают иормально. Так. одной иглой мож- 
ио пронззестн до 40—50 пронгрываний (счнтая 
одиу сторону пластиикн). При проигрывании угол 
а между иглон и пластиикой должен равняться 
60°. 

Прн применении такнх игл пластинки очень хо- 
рошо сохраняются. 


Л. П. Жуков (Ленвнград) 


От редакцин. Помешая описание способа изго- 
товления дерегянных игл, предложенного т. Жу- 
ковым, редакция считает нужиым отметить, что 
заграничные бамбуковые нглы имеют несколь- 
ко меньшую плошаль сечения, а именио 2 ш 
2 мм, а ие 3 и2 мм, как у игл т. Жукова 
(см. рисунок), и трехгранные отверстия в адапте- 
рах делаются обычио под размеры заграиичных 
нгл. Кроме того в заграничных бамбуковых нглах 
глянцевой стороной является виутренняя (правая) 
сторона нглы, если смотреть иа адаптер сзади, а 
не внешняя, как рекомендует т. Жуков. 

Испытание игл т. Жукова показало, что с меха- 
нической точки зреиня они вполне хороши, мало 
чем отличаясь в этом отношении от заграничных, 
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Пека ана кие 2 а Фен, 


Едииствеиным заслуживающнм внимання устрой- 
ством звукозаписи на первой засчион выставке 
был «ввукофои» ленинградского радиолюбнтеля 
т. Шнмблера. Он в свое время уже опнсывался 
иа страницах «Радиофроита»- 

Вторая заочиая оказалась гораздо богаче эк<- 
понатами по звукозаписн. Большое количество нх 
говорит о том, что любнтелн уделяют серьезное 
внимание этой ннтереснейшей областн раднолюби- 
тельства. 

Почти полное отсутствне матерналаа для запнси 
иа пластинку н относительная легкость получення 
н дешевизна старой кнноплеикн привели к тому, 
что на обенх выставках оказались представлен- 
нымн только устройства для записи на пленку. 

Большииство представленных коиструкций для 
запнсн иа пленку является продуктом любитель- 
ского творчества. Лишь иекоторые из них пред- 
ставляют собой копнн относнтельно нзвестиых 
их чнслу следует отнести уста- 


конструкций. 


Рис. 1. Установка для ввукозаписи т. Татаржиц- 
кого (Минск). Общий внд 
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ЧЕЙ РР СВРЬ, 


В. Г. Лукачер 


новку т. Цимблера, по типу которой {в несколько 
нзмеиениом внде) нзготовлены представленные на 
вторую заочную установки Грудезва и Минакова. 


Рис. 2. Установка т. Татаржицкого. Вид со сто- 
роны барабаиа запнси: 1 — мотор; 2 — рекор- 
дер; 3 — барабан для записи; 4 — иаправляю- 
щий ролик; 5 — крепленне рекордера к направ“ 
ляющей; б—подшипиики винта подачи; 7—огра- 
инчитель глубины борозды 


Установка т. Евсеева является довольно точной 
копией установки не приннмавшего участия в ВЫ- 
ставке радиолюбителя-конструктора т. Григорь- 
ева С. И. В иескольких экземплярах повторена и 
коиструкцня т. Татаржицкого. 


Наилучшей установкой, которую нужно рехомен- 
довать любителям для постройки, является уста- 
новка, представленная т. Евсеевым. Применение 
червяка и фрикцнонного устройства для смещения 
рекордера чрезвычайно удобно в эксплоатации, по- 
зволяет менять шаг подачн (расстоянне между со- 
сединмн бороздкамн звукозапнси) н продолжитель- 
ность записи. Использование в качестве червяка 
н шестерии частей от гитарного грнфа нзбавляет 
любителя от необходимостн изготовления этих 
сложных деталей. 

Установка т. Евсеева несложна и нмеет ряд пре- 
имуществ, напрнмер в этой установке предусмо- 
трена возможность закреплення рекордера в Под 
нятом положении, выключение механизма смещення 
рекордера и т. д. Все это дает основания реко- 
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мендовать ее любителям. Установка эта подробио 
описана в настоящем номере. 

Весьма удобной для любительского нзготовления 
и надежной в работе является установка т. Та- 
таржникого (Мниск). 
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Рис. 3. Устаиовка т. Татаржицкого. Вид со сторо- 
ны барабана воспроизведения и фрикииониного 
перебора механизма смешения: 1 — рычаг выклю- 
чения Ффрикциониого перебора: 2 — эбонитовые 
дискн фрикциониого перебора; 3 — ипатяжиой ро- 
лик 4 — барабаи для звуковоспронзвелення; 
5 — гнезда выхода адаптера; 6 — гнезда для 
подачи перемениого тока к мотору; 7 —- панель 
для подачи звуковой частоты и подмагничаваиия 
на рекордер 


Тщательным изготовлением рехордера, уменьше 
нием зазора между якорем и полюснымн наконеч- 
никами т. Гатаржникому удалось получить хоро- 
шие результаты при записи от приемника типа 
СИ-235. Подмагиичизанне рехордера также поо- 
нзводится от выпрямителя приемника. присоели- 
неинем обмоткн подмагиичивания рекордера зместо 
динамика. Внешиий вид установки т. Татаржин- 
кого показан на рис. 1—3, 


В этой установке применен 36-ваттный асинхрон- 
ный моторчик от вентилятора с матерчатыми 
крыльями, сиабженный для увеличення равномер- 
ности хода иебольшим маховиком. 


Вся установка собраиа в иебольшом яшихе из 
10-мм фанеры. 

Барабаны для записи н воспронзведення иаса- 
жены на одном валу со шкивом-маховиком. укре- 
пленным в двух фляицевых подшнпииках. 


Барабан для записи сделан обычиого типа с ре- 
зиновой накладкой. для воспроизведения—метал- 
лнческнй. Диаметры обоих барабанов—63 мм. 
диаметр вала—15 мм, а шкива-маховика—110 мм. 
Для большей точиостн оба барабана сидят на ва- 


Рис. 5. Тои- 
арм адаптера 
и его кре- 
пленне 


Рис. 4. Креплевне полу- 
гайки смешения  рекор- 
дера 


ху на конусах. На флянцевых подшипниках укре- 
плены направляющая рекордера н внит смещения 

Крепление направляющей рекордера в двух да 
леко разнесенных втулках представляется весьма 
целесообразным, так ках позволяет получить дви- 
жение рекордера без качаний н болтаний. Виит 
смешения рекордера приводнтся во вращенне от 
вала барабанов прн помоши двухступенчатого 
фрикционного перебора (рис. 3). Большие дисхи 
слеланы из эбонита и по окружности на них сде- 
лана налильником накатка. Маленькие металличе- 
схие диски обтянуты резииой. Диаметры фрнкци- 
онных дисков — 93Ж100 мм, а маленького — 
12 мм. Первым диском служит вал барабана. Вы- 
ключение подачи при воспроизведении производнт- 
ся отодвиганием фрикиноиниого диска от вала бара- 
бана при помоши рычага. который виден на 
рис. 3. 

Сцепление между направляющей рекордера в 
винтом смешения производится прн помощн полу- 
гайхи. При опускании рекордера на барабан по- 
хугаика прижимается к винту. При подьятом же 
рекордере она от винта отходит, сцепленне нару- 
шается и рехордер может быть пеоедвннут на 
любое место ленты. Диаметр винта в механнзме 
т. Гатаржицкого — 16 мм. резьба газовая 
24 нитки на дюйм. Коиструктивное оформл-ние 
полугайки с ‘чагом показано на рис. 4. 

Мотор дл» уменьшения вибраини ящика укре- 
плен в резине. Днаметр маховичка мотора — 
60 мм, шкива — мм. Рекордер выполнен по 
описанию т. Охотннкова с нзмепеиным ограничи- 
телем глубины борозды. Адаптер «Радист» с осла 
бленной  демпфировкой. Конструкция тонарма 
вилка на рис. 5. Общее расположевие всех де- 
талсей показано на рнс. 

Прекрасными по выполиению являются установ. 
ки тт. Менни (Тула) и Минакова (Краснодар). 

Устаисвка т. Менни (рис. 7 и 8) смонтирована 
на сварной раме, обработанной на вертикалгном 
фрезерном станке (для точности и параллельности 
стенок) и оксидирована. Сндящий на оси маховик 
залит для узеличения веса свинцом. 

рашение винта смещеиня производится через 
зубчатый перебор нз бронзовых и фибровых ше- 
стеренок н ременную передачу. 


Для подгоикн зацепления н расцеплеиня шесте 
ренох их оси укреплены в подшнпниках — «суха 
риках>. скользящих на «ласточкииом хвосте». По- 
дача рекордера осушествляется специальным по- 
БоДком. снабженным  расцепляющейся муфтой 


соабатывающей в момент достижения иглой рекор- 


дера перфорации на плеике н прекращающей сме- 
нение рекордера- 
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Рис. 6. Установка т. Татаржицкого. Вид сверху со 
снятой крышкой: 1 — мотор; 2 — виит подачи 
рекордера; 3 — иаправляюшая рекордера (видно 
кольцо креплеиня полугайки); 4 — барабан для 
записи; 5 — маховик-шкив; 6 — ремень; 7 — ба- 
рабаи для воспроизведения; 8 — диски Фрикцион- 
ного механизма смешения рекордера; 9 --— шкив 
мотора; 10 — маховик мотора 


Рис. 7. Установка т. Мении. Вид спереди: 1 — 
натяжной ролик; 2 — мотор; 3 — ременная пе- 
редача механизма смешеиня рекордера; 4 — ше- 
стерня зубчатого перебора смещеиня рекордера; 
5 — креплеине шестерни зубчатого перебора; 

рекордер: 7 — барабан для ваписи и воспроиз- 
ведения; 8 — направляющий ролик; ‹станниа 


Барабан для запнси сделан < небольшим кону- 
сом для того, чтобы лента всегда сбегала к од: 
ному краю. Направляющий ролик с пружниной 
щекой. Натяжиой ролик пустотелый, алюмнниевый. 


Установха т. Минакова (рис. 9 н 10) так- 
же сделана чрезвычайно добротно и аккуратно. 
Мотор и все остальные детали укреплены на со- 
лндиом дубовом шасси. Мотор веитиляториый. На 
вал его надет маховик и вентнлятор для охлажде- 
ння обмотки. Обшая компановка деталей напомн- 
нает установку т. Цимблера, но оформленне нниое. 
Все валы укреплены в солндиых раз’емных под“ 
шипннках, затянутых корониымн  гайкамн. Вра- 
шение винта смещения рекордера осуществлено 
ремениым перебором. 

Барабанов для запнси нмеется два, что позво“ 


ляет вестн запись на любом нз них, переходя при 
окоичанин ленты иа следующую. 
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2 
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Рис. 8. Установка т. Мення. Вид сбоку 


Рекордер движется по маленькой направляющей, 
получая смешающее лвнжение при помощи винта 
н полугайки. Рекорлер с тонармом и полугайкой 
похазаны на рис. 11. Конструктивное оформление 
установки хорошо видно на рис. 10, 

Обе эти установкн, и т. Мении и т. Минакова, 
безусловно хорошо задуманы н прекрасно выпол- 
нены, но нмеют, с любительской точхи зрения, 
один сушественный недостаток: могут быть выпол- 
нены только на заводе, н притом имеющем при- 
личное оборудование. 

На самом деле, тт. Меннн и Минакову удалось 
осушествнть свои коиструхцни только потому, что 


первый — ннженер одного нз тульских заводов, 
а второй — токарь высокого разряда. Для «ря- 
дового» раднолюбителя нзготовление подобных 


конструкций почти невозможно. Все это конечно 
совершенио ие умаляет качеств установки, но и 
ие дает возможности рекомендовать нх широкому 
кругу любителей для постройки. 


Все перечисленные нами установки могут быть 
яспользозаны только в тех местах, где нмеется 
переменный ток, нбо прн наличнн сетн постоян- 
ного тока примененне в качестве двигателя асин- 
хроиного мотора с его относительно стабильной 
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я долине 


угловой скоростью невозможно, а коллекторный 
мотор для ее полдержання требует дополннтельных 
прнспособленнй. В районах, не нмеющих электрн- 
ческой сетн, примененне такнх аппаратов вообще 
невозможно. Для таких районов можно рекомен- 
довать устаиовху т. Успенского с приводом от 





Рис. 9. Устанояка т. Мянакова: 1 — мотор; 2 — 
рекордер; 3 — адаптер; 4 — барабаи для воспро- 
изведения; 5 — барабаны дли запнси; 6 — шкив- 
махоннк нала барабана; — ременной перебор 
механизма смещения рекорлера; 8 — натяжные 
ролики 





Рис. 10. Устаповка т. Мияакова, Вид снерху 


руки. Подобная установка между прочим может 
быть с успехом использована в качестве звуко- 
записывающей передвижки. Если и качестве дви- 
тателя в ней применить коллекторный мотор, то 
имеющееся в механнзме устройство. центробеж- 
ный регулятор, обеспечит постоянство скорости 
иращения (в этом случае, вообще говоря, целесо- 
образиен была бы установка центробежного регу- 
лятора на валу мотора). 

Установка т. Успенского задумана весьма ори- 
гинально н представляет большой интерес также ин 
для любителей, располагающих переменным током 
и асннхронным мотором. 





Ц 


Рис. 11. Тонарм рекордера с напранляющей втул- 
кой и полугайкой смещении 


Способ креплення и смещения рекордера, сам 
рекордер и общую  компановку деталей можно 
смело рекомендовать любнтелям для применения 
в свонх установках незавн-нмо от способа приве- 
дення в движение ленты. Установка эта получила 
вторую поемию на второй заочной выставке. 


Общий вид ее вместе с уснлителем для звукоза- 
писи и микрофоном показана на рис. 12. 





Рис. 12. Установка т. Успенского с приводом от 
руки. Слева усилитель, с которого произнодитси 
вапись, и микрофоя 





Рис. 13. Детали устанонки т. Успенского: 1 — 
барабан для записи; 2 — махоник; 3 и 4 — ше- 
стерни зубчатого механизма; 5—янит крепленни 
большой шестерии; б—червячнан шестерия цен- 
тробежиого регулятора; 7— центробежный  регу- 


лятор; 8 — стойка крепления центробежного ре- 
гулятора; 9 — подпятник центробежного регуля- 
тора; 10 — резняовое кольцо фрикционного пере- 


бора механизма смещения рекордера; 11 и 12 — 


фрикционный диск и иннт смещенин рекордера; 25 


— кронштейн крепления винта смещении 











—— 





Весь механизм смонтирован из двух параллель- 
ных железных планок. Барабан и махових {[ и 
(рнс. 13) получают вращение от руки при помо- 
щи пары шестеренок 3 н 4 от швейной машнны 
< отношеннем 3:1. Малая шестерня сидит непо- 
средственно на валу барабана, а большая крепит- 
<я к железной планке основания винтом 5, выпол- 
няющим ту же функиню в швейной машине. Чер- 
вячная шестерня б приводит во врашение поддер- 
жнвающий постоянство оборотов барабана цент- 
тробежный регулятор 7. Регулятор н шестерня 
взяты от граммофонного ‘механизма и нмеются в 
продаже в магазинах Грампласттреста или могут 
быть без особого труда найдены в мастерской по 
ремонту граммофоиов. Ноддерживается центробеж- 
зый регулятор кронштейном 8, а внизу опирается 
на подпятник 9. 


Барабан с надетой на его вал резинкой 10 по- 
средством фрнкционного диска приводнт во вра- 
щение винт смещення рекордера 12, опирающий- 
ся для устойчивости на кроиштейн 13. 


Рекордер, как это вндно из рис. 12, укреплен 
при помощи длннного тонарма на стойке. Таким 
образом смещение его пронсходит по дуге с ра- 
диусом, равным длине тонарма рекордера, и с 
центром в месте креплення тонарма на стойке. 


Онс. 15. Детали рекордера т. Успенского: 1 — 
магниты индуктора (цифрой показана выемка 
для крепления детали 3); 2-молуляционная 
часть с полюсными наконечниками; 3— якорь; 
4 — планка крепления якоря; 5 — шайба крепле- 
вия якоря; 6 — демпфирующее кольцо 


Тах как радиус дуги достаточно велик, а угловое 
перемещение мало, то аксиальный, по отношению 
к барабану, путь практически можно считать при- 
ближающимся к прямой лннии. С конструктнв- 
ной же стороны такое устройство значительно 
проще изготовления спецнальной направляющей с 
повышенными по точности требованиями, тем бо- 
лее, что в стойку вставляется при воспроизведенин 
тонарм адаптера и ее изготовление все равно не- 
обходимо. Для осуществлення <амого смещення 
рекордер опирается пружинной лапой (рис. 14) 
с шипом непосредственно на винт смещения и при 
вращении последнего движется в направленин. 
почти параллельном его оси. При этом очень про- 
сто разрепгается вопрос расцепления рекордера при 
переносе его на любое место пленки. Не требуется 
ннкакого возвращения подаюшей гайкн, сцепление 
выключается, как в устройстве т. Евсеева, под- 
нятием рекордера и включается его опусканнем 
(это же нмеет место и во всех конструкциях, в 
которых применены полугайки). 

общем конструкция, подобная этой, безуслов- 
но является одной нз лучших для любительского 
изготовления. Для вращения барабана при помо- 
ши асинхронного мотора нужно убрать зубчатые 
колеса и центробежный регулятор, а на маховнке 
проточнть канавку для ремия. 

Размеры осиовных деталей следующие: диаметр 
барабана — 50 мм. маховнка — 135 мм, ширина 
его по ободу — 40 мм. Вал барабана ступенча- 
тый, диаметром 10 мм, резьба пилообразная с ве- 
душей стенкой, перпендикулярной оси вннта. Шаг 


резьбы — 0,5 мм. Со стороны кронштейна вал 
крепится на центре. 
ригинальной разработкой т. Успенского яв- 


ляется также рекордер. Индуктором, создающим 
магнитный поток и этом рекордере, являются два, 
вставленные один в однн, магнита (рис. 15). 
В выемке 2 одного из них удачно помещена мо- 
дуляционная система 3 с полюсными наконечни- 
ками. Якорь опирается на призмы, сделанные 
из одного куска с ним, н крепится в держателе 
якоря 5 при помощи прижимной гайки 6 с подло- 
женной под нее резиновой прокладкой 7. В ка- 
тестве демпфера прнменено резиновое колечко 8, 
надетое на прорез в якоре. Магниты взяты от 
магнето. Они отпушены путем медленного осты- 
вання в золе нли горячем песке, обработаны, 
виовь закалены н намагничены. Собранный рекор- 
дер на тонарме со смещаюшей лапой показан на 
рис. 14. Следует заметить, что подобная конструк- 
ция рекордера может быть прнменена и для ре- 
кордера с подмагничнванием. 

Орнгииальная и хорошо выполненная установ- 
ка представлена бр. Александровыми (Ленин- 
град). В этой конструкции (рнс. 16) вращенне 
винта смещения осуществлено от вала барабана 
прн помоши пары конических шестеренок и чер- 
вячной передачн. Вал барабанов покоится на двух 
шарнковых подшипниках (что не является, однако, 
положительным качеством). (См. статью «Советы 
по звукозаписи» в настоящем номере.) Бр. Алек- 
сандровы улучшили конструкцню рекордера, пред- 
ложенного т. Охотниковым, изменив форму по- 
люсных наконечников н ‹<пособ крепления кату- 
шек. Изменение это частично вндно на рне. 16. 
Адаптер в нх конструкции (рнс. 17) сделан по 
типу адаптера «Гелефункеи». неудачно повторен- 
ного заводом «Жимралио». Отсутствие чертежей 
этой установки лншает нас возможности дать бо- 
лее подробиые сведення. 

Остается только заметить, что установка 
бр. Александровых обладает тем же недостатком, 
что и установка тт. Менни и Мннакова, а именно: 
сложностью изготовления. 











Рис. 16. Установка бр. Алексаидровых 


Заслужнвает внимання н установка т. Федорова 
(Полтава). Интересными в ней являются рекордер 
и адаптер. первом необходнмо отметить способ 
крепления якоря на стальной пружине, приспосо- 
бление для изменения степени демпфнровкн (хотя 
оно бывает иужно только один раз) и ролнковый 
ограничитель. 


Вид рекордера со стороны всех этих деталей 
показан на рис. 18. 


Адаптер, показанный на рнс. 19, интересен 
главным способом крепления очень маленького 
якоря. Схематическое представление об этом спо- 
<собе дано на рис. 20. Принятый способ крепле- 
ння адаптера с противовесом и центром вращения 


адаптера (буква С иа рнс. 19), расположенным 
около центра тяжести адаптера с противовесом, 
обеспечнвает легкость нажнма иглы и малый 


при достаточной большой ннернии 
Весь тонарм крепится на центрах 


изиос пленки 
всей системы. 


в точках Д (рис. 19). 
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Рис. 18. Рекордер т. Федорова: 1 — модуляцион- 


ные катушки; 2 — роликовый ограничитель глуби- 
ны борозды; 3 — якорь; 4 — пружина креплеини 
якори; 5 — лапы для изменения степени демифи- 


рования 


Рис. 17. Адаптер из устаиовки бр. Александро- 
ных 


Коротко нужно остановиться и на установке 
т. Яковлева (рис. 21). Тов. Яковлев (Ленин- 
град) — единственный из любителей, применяю- 
щий запись на длинную пленку, ие склеенную в 
кольцо. Неудобства этого способа (перемотка лея- 
ты после каждого воспронзведения и др.) настоль- 
ко очевидны, что даже в профессиональных 
устройствах подобного типа — шоринофонах — сей- 
час применяется лентр, склеенная в кольцо. Нако- 
нец достать ленту длиной в десятки метров труд- 
нее, чем мелкие кускн по 2 м. 





Рис. 20. Способ крепления якоря в адаптере 
т. Федорова: 1— струна, держащая якорь, н винт 
крепления струны; 2— резина; 3— якорь; 4— игла; 

крепления иглы; б—тело магнитопровода; 
7—полюс магнита; 8— винт крепления детали 
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Рис. 21. Устаиовка т. Яковлева для записи на 
длинную ленту 


Рекордер т. Яковлева разработан оригинально 
и служит одновременно и адаптером. Запись мо- 
жет производиться Как по методу давления, так 
н резаннем. Запнсь на плеику производится не на 
резиновом барабане, а на эбонитовой дощечкс. 
Движется леита зубчатым барабаном. 


Установка хорошо выполнена, но рекомендована 
для повторения любителями быть не может. 
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Рис. 22. Винт в механизм смещения рекордера 
т. Грудева 


На этом описание иаиболее интересных устано- 
вок для звукозаписи из чнсла представлениых на 
вторую заочную можно было бы закончить, так 
как остальные конструкции не представляют 0с0- 
бого ннтереса или являются копией с описанных. 
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Рис. 23. Переключатель т. Грудена 


Однако некоторые любители, даже копируя ту 
или иную конструкцию, внесли в нее весьма су- 
щественные изменения и добавления. 


Так например т. Грудев (Москва) вместо на- 
резкн винта смещения, операцин самой трудной 
для любителя, — сделал прекрасный винт, намо- 
тав и припаяв на ровный валик тонкую стальную 
проволоку, а вместо нарезанной гайки сделал ее 
нз кожи, крепко обжимающей вннт (из двух сжи- 
мающнхся половннок). В результате он получнл 
легкий в изготовлении и прекрасный в работе 
механизм смещення. 


Этот способ нужно всемерно рекомендовать лю- 


32 бителям, испытывающим затруднения в нзготовле- 


‚ ` 


р 
ынн нарезного винта. Конструктивное оформление. 
этого устройства показано на рис. 22. Заслужи- 
вает вннмания также предложениая вм конструк- 
ция переключателя, которым производятся вклю- 
ченне мотора и все необходимые переключения. 
Конструкция его ясна из рис. 23 и 24. | 
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Рис. 24. Переключатель т. Грудева 


Нужно только помнить, что в случае переключе-. 
ния цепей, между собой гальваиячески не связан- 
ных, например переменного тока к мотору и зву- 
ковой частоты к рекордеру, пластины джека на 


Рис. 25. Супорт 
т. Трушина 





концах своих должны иметь изолирующие про“ 
кладки. 


Большой интерес представляет рекордер т. Борт- 
новского (Мииск), опнсанный в «РФ» № 23 за 


1936 г. 


РИО АРРРЕЕТЕРЕТЕЕОТ о 
й ИИ 





Рис. 26. Супорт т. 'Трушина: 1—молугайка; 
2— пружина, сцепляющая полугайку с резьбой 
винта; 3 — напраиляющая с винтом; 4 — вапран- 
ляющие втулки 


г да. ОБЗВОО = 


—_ 


Очень удачно совместнл направляющую рекор- 
дера с винтом подачи т. Трушин. Его супбрт 
(рнс. 25) сделан такнм образом, что одна его 
втулка имеет диаметр бёльший, а вторая мень- 
шин, чем диаметр винта смещення, н двнгаются 
по ненарезанным, шлифоваиным частям валика. 
Сцепление же с резьбой осуществляется помещен- 
ной посредине между втулками полугайкой, при- 
жимаемой пружииой. Полугайка эта нмеет оваль- 
ное отверстне и при нажатин на нее со стороны, 
противоположной пружине, она, отжимая послед- 
НЮЮ, выходит из зацепления с резьбой внита, до 
пуская свободное перемещеиие супорта по напра- 
вляющим (рис. 25 и 26). 


Следует отметить адаптер т. Краевского, схема 
которого дана на рис. 27, а внешний вид — на 
рис. 28. Правда, прниятая т. Краевскнм магнит- 
ная схема ие особенно выгодна со стороны исполь- 
зоваиия ‘переменного магнитного потока, но зато 
позволяет применить маленький якорь с крепле- 
нием его в центре вращения, 





Рис. 27. Схематическое 


устройство 
т. Краевского 


адаптера 





Рис. 28. Адаптер т. Краевского 


Все интересные экспонаты по звукозаписи, полу- 
ченные на вторую заочную радновыставку, иельзя 
конечно описать в одной статье. Однако приве- 
денные нами конструкцин говорят о том, что 
наши конструкторы-любители прошлн серьезный 
этап работы. Третья заочная радновыставка не- 
сомненно даст еще больше интересных экспона- 
тов по звукозаписи. 


фь - эм 


ОБМЕН ОПЫТОМ 


Изготовление катушек 
типа РФ-1 


Я хочу поделнться своим опытом по изготовле“ 
нию катушек типа РФ-1. 

Длннноволновые сотовые катушки я зсегда мо- 
таю непосредственно на картонном каркасе, а не 
на специальной болванке, с которой затем прихо- 
дится снимать катушку. {|ри снятни же катушки 
с болванки нередко рассыпаются витки или мнет- 
ся обмотка. Разметку для шпилек я делаю на бу- 
мажной полоске, длина которой равна длнне 
наружной окружности каркаса катушки. Затем со- 
ответственно сделаиной разметке прокалываются в 
каркасе отверстия для шпилек, сам каркас наса- 
живается на деревянную болванку, после чегс 
вколачиваются шпильки и производится намотка 
сотовой катушки. Первый и последний слой об- 
моткн нужно слегка покрыть шеллаком илн кол- 
лодием, После окончания намотки выдергиваются 
шпильки (за нсключеннем шпнлькн № 1), уда- 
ляется из каркаса болванка и затем обмотка про- 
шивается ннтками. Если все витки катушки пропи- 
тываются коллоднем, то шпнльки удаляются лишь: 
после того, когда обмотка высохнет. В противном. 
случае катушка по мере высыхания будет коро- 
биться. 


А. Наумов 


От редакции. Рекомендуемый т. Наумовым спо- 
соб намотки длннноволновой части катушки типа 
РФ-1 непосредственно на ее картонном каркасе 
неудобен по целому ряду причин. 

Во-первых, в случае сборкн  многоконтурного 
прнемника, для которого необходимо иметь не- 
сколько совершенно однотипных катушек, каждый. 
раз прн намотке новой катушки придется снова 
производнть разметку для шпилек. Между тем как 
при намотке катушек на специальной болванке 
эта операция отпадает. 

Второе и притом, пожалуй, наиболее существен- 
ное неудобство ваключается в том, что катушку, 
намотанную непосредственно на каркасе, нсвоз- 
можно будет передвнгать, т. е. удалять или при- 
блнжать ее к коротковолновой секцин. между 
тем при налажнвании приемника нередко для бо- 
лее точной подгонки резонанса между контурами 
прнходнтся изменять расположение этой катушки 
на каркасе. 


Наконец намотанная на каркасе сотовая ка- 
тушка будет сильно усложнять процесс намотки 
на этом же каркасе коротковолновой (цнлиндрн- 
ческой) катушкн. 


По этим соображенням и рекомендуется сотовые 
катушки мотать на специальной болванке, а не 
непосредственно на каркасах, тем более, что 
т. Наумов все равно предлагает для закрепления 
шпилек пользоваться нормальной  болванкой, 
вставляемой внутр:, каркаса катушки. : 

Практика показала, что во всех отношениях 
удобнее наматывать сотовые катушки на болваике, 
а не непосредственно на каркасах. 
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13 конце 1936 г. решеннем 
Кеигрального совета ВОНЗ 
создана лаборатория изобре- 
гателя — заслуженного дея- 
геля советской техники 
г. В. Д. Охотникова Это 
первая в Союзе опытная ла- 
Фораторня совершенно нового 
гипа. В отлитне от даборато- 
рий научно-исследователь- 
«ких институтов, где осуще- 
етвляются известные нли 
предложенные ндеи, — здесь, 
в ЭТОЙ пабораторин, рожда- 
ются сами иден. Здесь оии 
рождаются, здесь они и раз- 
рабатываются, здесь претво- 
ряются в жизнь. 


Лаборатория для изобре- 
гателя! Сам по себе этот 
факт весьма знаменателен. 


н свидетельствует о вии- 
мании, повседневной заботе 
нашего правительства, о луч- 
ших, талантливых людях на- 
пей страны. Советский изо- 
бретатель имеет у нас все 
возможностн и условия для 
нолнокровной творческой дея- 
гельностн. 


Кому не известны условня, 
в которых находились изо- 
бретатели в царской России, 
гле не могло быть и речи 
не только о финансовом суб- 
сидированин, но ин о мало- 
мальски заботливом отноше- 
нии к изобретателям. 


Наше советское правитель- 
ство создаст максимально 
Флагоприятные условия для 
каждого, кто может своей 
творческой работой оказать 
пользу — соцналистическому 
государству. 


Для изобретателя Охотни- 
кова создана лаборатория, 
отлущены средства, даиы в 
помощь люди, оборудованне. 
Работайте, творите! 

В болыших корпусах Ие- 


34 нинградского индустрнально- 


го инстнтута не сразу мож- 
но найти эту небольшую и 
единственную в своем роде 
лабораторнию- 


Три светлых, хорошо обо- 
рудованных комнаты, соеди- 
ненных коридором. Три ряа- 
бочих кабинета, вернее—три 
опытных мастерских. Обору- 
дованы они новейшей аппа- 
ратурой. Радуют — своим 
блеском новые станки, боль- 
шая чертежная установка, 
значительно облегчающая 
труд чертежника. 


Таково первое впечатление 
от лаборатории известного 
раднолюбителям по своей 
звукозаписывающей установ- 
ке изобретателя Охотннкова. 


Лаборатория еще пол- 
ностью не оборудована, за- 
вознтся дополнительное 0бо- 
рудование и т. д. Но работа 
уже идет. 


В плане работ изобретате- 
ля много интересного. 


Днями и ночами просижи- 
вает здесь т. Охотников. 
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Вместе © ним 
живут его планами три ла- 
боранта — тт. Гербаневский, 
Николаев, Трофимов. 


работают и 


++ 
* 


Вот что рассказывает о 
своей работе В. Д. Охотни- 
КОВ: 


— Из веех моих работ ра- 
диолюбителей несомненно 
интересует главным образом 
звукозапись. Что я наметил 
сделать в этом направленан. 


Основная работа — создал 
ние уникальной плёстинки 
для граммофонной записи. Я 
хочу разработать и пустить 
в производство граммофон- 
ную пластиику с предвари- 
тельной бороздкой. Такая 
пластинка даст возможность 
каждому записать свой го- 
лос и отправить «речевое 
нисьмо» по почте. 


Передо мной стоит зада- 
ча — разработать рецептуру 
и формы производства, таких 


«..Подходнт к концу монтаж десяти знукозапнсынающих аппа- 


ратов для Парижской выстанки 











— 





В. Охотников у шкапа с четырьмя аппаратами для Париж- 


ской выставки 


пластинок, 1ричем, возможно, 
вначале они будут выпу- 
скаться нашей мастерской, 
имеющейся при лаборатории. 


В основном уникальная 
пластинка разработана. Мы 
работаем сейчас над тем, 
чтобы максимально упро- 
етить изготовление ее, облег- 
чить снособы массового про- 
изводства. 


По плану намечено также 
изготовление любительского 
‚ппарата для звукозапиен. 
Это будет макенмально про- 
‘тая, удобная в низготовле- 
чии и управленин модель, 
которую можно будет пу- 
стить в массовое производ- 
ТВ. 


Несомненно, как только 
этот аппарат будет готов, я 
опубликую его описание для 
радиолюбителей, интересую- 
вихся звукозаписью. 


>» далось нам также скон- 
тоуировать новый тТнп ре- 
зордера, © постоянным маг- 
ватом. Он значнтельно пре- 
зышает по качеству рекор- 
тео, описанный мною в свое 
вемя в журнале «Радио- 
вронт». 
* * 
га 


В яоследнее время работ- 
эики лаборатории заняты 
'эочной работой — подго- 
товкой специальиой звуковой 
замаратуры для советского 
эазнльона на международ- 
я выставке в Нариже 


8: г.). 





По этому поводу т. Охот- 
ников сообщил следующее: 

— Всего на парижской 
выставке будет три основ- 
пых экспоната по радиотех- 
нике — макет радиостанции 
им. Коминтерна, новая лам- 
па проф. Минца и звукоза- 
пнсывающий любительский 
аппарат. 


Аппарат, который мы гото- 
ВИМ, будет находиться в ком- 
нате, демонстрирующей ту 
обстановку, в которой живут 
рабочие семьи Советского 
союза. Рут же не как экспо- 
нат, & как элемент обста- 
повки будет стоять радио- 
прнемник. От этого приемни- 
ка и будет работать наш 
аппарат, широко распростра- 










































Два рекордера. Слева — дли 
ку, справа — новый рекордер с постоянным магнитом для за- 
писи на пленку 





ненный среди советских ра- 
днолюбителей. 


Но это не все. В середине 
февраля мы  закаичиваем 
сборку двух агрегатов из 
звукоаппарата для обелужи- 
вания выставки. Здесь наи- 
более интересной является 
автоматизация, которой мы 
добились согласно даиным 
нам заданиям. 


Первое — это шкал, со- 
стоящий из 10 воспронзводя- 
щнх аппаратов. На каждом 
нз них будет записана му- 
зыка одной из национально 
стей СССР, с об’яснениями к 
ней. 

Управляться будут все эти 
10 апнаратов автоматически 
с пульта, установленного на 
стенде, со стрелкой, и шка- 
лой, разделенной на 10 деле- 
НИЙ. 

Нажимом кнопки  вЕЛЮ- 
чается аппарат. Динамики, 
установленные на стенде, 
заработали. и 

Пленка кончилась, аппарат 
автоматически выключается, 
адаптер переходит в перво- 
начальное положение, и кнон 
ка освобождается. 

Можно снова включать лю- 
бой аппарат се нужной про- 
граммой. 

Груцпа из четырех таких 
же аппаратов собирается для 
воспроизведения — четырех- 
актной оперы (вероятно, опе- 
ра «Тихий Дон»). В них так- 
же будет использована та, 
же автоматизация. 

Все приборы и усилители 
изготовлены в нашей лабора- 
тории, причем вся аппарату- 
ра, дублируется. 










записи иа уникальную пластия- 
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Звукозаинеь” в США является довольно 
хрупиой отраслью промышленности, в которой 
занято много тысяч человек. Если не говорить 
о некоторых специальных видах звукозаписи, 
не имеющих массового распространения, то 
но областям применения 
звукозапись в США мож- 
но разделить иа. две основ- 
ные группы: звукозапись 
для звукового кино, т. е. 
звукозапись на пленку, и 
звукозапись на граммо- 
фонные пластинки для 
различных целей. 

К; количествеиной точки 
зрения наиболыним рас- 
пространением в А 
пользуется звукозапись на 
кннопленку для звукового 
кино. Производством. зву- 
ковых кинофильмов занято 
большое количество крупных и мелких фирм. 

В записи звука на пленку для звукового 
«ино существуют два_ метода: трансверсаль- 
ный и интенсивный. Первый метод — транс- 
версальный — характеризуется переменной 
шириной звуковой дорожки, т. е. подобен 
применяющейся у нас в СССР записи звука 
по методу Шорина. Второй метод оптической 
звукозаписи на пленку для кино характери- 
зуется переменной прозрачностыюо звуковой 
дорожки. Этот способ звукозаписи Часто ва- 
зывают способом переменной плотности. По 
типу он подобен применяющемуся у нас ©по- 
собу звукозаписи инж. Тагера. 

Трансверсальный способ звукозаписи, при- 
меняющийся фирмой КСА, имеет ряд пре 
имуществ по сравнению © интеисивным спо- 
с0обом, который составляет патеит фирмы 
М езет, но ннтенсивный метод пока еще 
практически применяется, так как срок патен- 
та на траисверсальный метод звукозаписи 
еще не истек. 

В практике производства звуковых фильмов 
мока еще применяется исключительно запись 
при помощи обычных световых лучей, но воз- 
можно, что в бухущем этот ©1п0соб записи 
звука будет вытеснен записью при помощи 
ультрафиолетовых лучей. 


новидностях, 


эооооооооо от ооо ооо осо со соос соо оо во 


Инж. И. Е. Горон не так давно 
вернулся из командировки в США 
и Англию, зде он специально знако- 
мился со всеми видами звукозаписи. 
В этой статье он делится своими 
впечатлениями о постановке звуко- 
записи за зраницей в0 всех ее раз- 
касаясь технических 
деталей в такой степени, в какой 
это может представлять интерес 
для радиолюбителей. 


Инж. И. Горон 





Такой способ звукозаписи разработан в ла- 
боратории КСА. Ои имеет много преимуществ. 
Основным недостатком записи обычным све- 
том является то, что световые лучи прони- 
кают сквозь слой эмульсии до пленки и отра- 
жаются от пленки обратно. 
В результате получается 
своего рода, ореол, запись 
как бы расплывается, что 
препятствует передаче вы- 
сокнх частот. Что же ка- 
сается ультрафнолетовых 
лучей, то они поглощают- 
ся в слое эмульсии и та- 
ким образом не достигают 
материала пленки—целлу- 
лоида. Поэтому, используя 
для записи ультрафиоле- 
товые лучн, можио полу- 
чить без искажений более 
широкую полосу частот. 

При существующих методах звукозапиен на 
пленку возможиа залнсь от 50 до 8 000 
пер/сек и больше, но в кинотеатрах воснро- 
изводится обычно полоса от 50 до 6000 
пер/сек. 

В последнее время в киностудиях начинают 
все чаще применять динамические микрофоны. 
Преимущество этих микрофонов по сравнению 
с ранее применявшимися и принципиально бо- 
лее хорошими ленточными микрофонами ©о- 
стоит в том, что динамические микрофоны в 
гораздо меньшей степени подвержены воздей- 
ствию помех от различных электроустановок, 
находящихся в студиях-ателье. 


Занись на граммофонных пластинках произ- 
водится в основном хля трех целей: для ра 
диовещания, для рекламных целей и для про- 
дажи. 


Широкое распространение получила запись 
на пластинках для репетиционных целей и 
для контроля. В радиовещательных студиях 
все номера прегварительно репетируютея и 
часть этих репетиций запнсывается на спе- 
циальных пластниках. Само собой разумеется, 
что такая запись имеет смысл только в том 
случае, если она может быть немедленно вос- 
произведена. Поэтому запись производится на 


фьо овоососооовбососоооососо 
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таких пластинках, которые допускают про- 
игрывание иемедленно после записи. 


Такие пластинки делаются из алюмнння, 
покрытого специальным лаком, в котором ре- 
зец рекордера и нарезает звуковую бороздку. 
Число иронгрываннй подобных пластинок, 
естествеино, ограничено даже при условии 
проигрывания деревянной иглой. 

ИНри изготовлении пластинок для радиове- 
щания и для рекламных целей наибольшее 
внимание обрашается на продолжнтельность 
звучания п на качество звучаиня, причем 
основиым условием считается отсутствие шу- 
ма при вроигрыванни. Обычные шеллачные 
пластинки, даже совершенно новые, шумят 
сравнительио сильно, поэтому шеллак как ма- 
териал для радновещательных и рекламных 
пластннок не применяется. Эти пластинки де- 
лаются из искусственной смолы — винилита. 
Иластинки из винилита отличаются почти 
полным отсутствием шума, но зато оии не- 
долговечны, т. е. допускают небольшое чнело 
проигрываний. 

Акустические свойства винилитовых пласти- 
нок, используемых в радновещанин, прекрас- 
ны. Кроме бесшумности эти пластинки ха- 
рактеризуются динамичностью и шнрокой по- 
лосой частот. 


Для получения большой продолжительностн 
пронгрывания применяются меры двоякого 
рода. 


Во-первых, увеличиваются размеры пласти- 
нок. Диаметр пластинок, применяемых в ра- 
дповещанин и известных под названнем «су- 
пер», равен 40 см. Во-вторых, запись н про- 
игрывание таких пластинок ведутся на пони- 
женной скорости — при 333 оборотах в ми- 
нуту. Пластинки «супер», записаиные с такой 
скоростью, проигрываются в течение 15 ми- 
нут (одна сторона). 

Кроме того запись во многих случаях ве- 
дется не поперечным способом, а глубиниым, 
т. е. бороздка не имеет извилин, как при по- 
перечном способе, но имеет неодинаковую 
глубину. Глубинный способ записи, кроме 
большей длительности проигрывания, имеет и 
ряд других преимуществ. Пластиикн типа, 
«супер», записанные при скорости в 3313 
оборота в минуту глубинным епособом, дают 
длительность проигрывания до получаса. 


Рекламные пластинкн имеют очень широкое 
распространение. Эти пластинки передаются 
но рахио (за известную конечно плату) н про- 
нгрываются в фойе театров и кнно, в обще- 
ственных местах и пр. 


Содержание подобных пластинок не пред- 
ставляет собой одиу лишь рекламу. На таких 
пластинках записаны различиые музыкальные 
произведения, сценки и т. д., в которые уме- 
ло вкраплена реклама. Между прочим, тут бу- 
дет вполие уместно отметить, что в Амернке 
очень любят русскую музыку как классиче- 
скую. так и народную. Нам бывает подчас 
весьма смешно слущать такие рекламные пла- 
стинки с мотивами из русской музыки. На- 
прнмер вспоминается, как на одной рекламной 
пластинке реклама идет на фоне мотива пес- 
ни «Из-за острова, на стрежень». 


Воспроизвеленне рекламных пластинок очень 
часто об’еднняется с демонстрацией реклам- 
ных же днапозитивов. Такне устаиовки поме- 
щаются всюду, даже в окнах магазинов. 





Граммофониые пластинки для потребителя 
т. е. для продажи, производятся в большом 
количестве, но выпуск пластинок из года в 
год сннжается. В последнее время выпуск 
пластинок уменьшился в 5 раз по сравнению 


с годами, предшествовавшими развитию ра- 
диовещаиия. 

Радиовещание определенно понизило спрое 
на пластинкн. Обясняется это широким рас- 
нространением приемников н обнльиым выбо- 
ром программ для слушаиня, обусловленным 
большим количеством радновещательных стан- 
ций. В результате в США потребитель поку- 
пает только пластинки © записью 06060 по- 
правившихея ему музыкальных пронзведений, 
как правило же он слушает не пластинки, & 
раднопередачи. 


Но еслн производство пластинок хотя и в 
сильно сокращеином масштабе все же сохра- 
нилось, то производство акустических пате- 
фонов свелось почти к нулю. Патефоны (под 
патефонами мы разумеем акустические грам- 
мофоны всех видов) никто не покупает. Иро- 
игрывание пластннок производится исключи- 
тельно электрическим способом на радио- 
граммофонах. 


В связи с этим методы записн пластинок 
изменены таким образом, чтобы получались 
нанлучшие результаты при проигрывании на 
ралнограммофонах. Разница в записи для аку- 
стического воспроизведения и электрического 
состонт в Том, что «патефонные» пластипки 
заинсывались се подчеркиваинем высоких ча- 
стот, на пластинках же, предназначенных для 
раднограммофоиов, вся полоса частот записы- 
сывается равномерно, без искусственных 
под`емов частотной характеристики, 

Самое большое производство пластинок со- 
средоточено в руках компании КСА-Маюг. 
Пластинки записываются в небольшом колнче- 
стве стулий. С этих записей делаются матри- 
цы, которые н рассылаютея для печатания на 
различные фабрики, находящиеся как в США, 
Так н за границей. Например фирма ВСА- 
\1‹10г посылает свой матрицы в Мексику и 
Канаду. Студни этой фирмы, в которых про- 
изводитея запись, находятся в Нью-Морке и 
Чикаго, а заводы. печатающие пластинки, — в 
Еэмдене и Лос-Анжелосе. 


В пролажу поступают почти нсключительно 
шеллачные пластинки с поперечной записью. 
Содержание большей части пластннок — лег. 
кая музыка. но имеются записанными и все 
лучшие произведения классического репер- 
туара, в том Числе и русских композиторов, 


которых, как уже отмечалось, в США очень 
любят. 
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Рнс. 1. Вырезание бороздки 
на зачериенной пленке 





В тех случаях 
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Рис. 2. Общий вид аппарата для записи на за- 
чериенной пленке 


В амернканских магазинах можно не только 
купить пластинки, Но можно также записать 
на пластинку свой голос ни немедленно полу- 
чить эту заинсь. Такая «звукозапись» имеет- 
ся, между прочим. ина крыше высочайшего в 
Нью-Иорке здания Етрие Зе  ВИатя, 
где можно сняться и записать свой толос. 


юбительская звукозаниеь в США распро- 
странена мало. Для тахой запиен в большин- 
стве случаев применяются пластинки с гото- 
вой бороздкой. 

Нанболее дорогие приеминки имеют приепо- 
собления для звукозаписи. Таков например 
известный приемннк тнпа, Д-22. 


Ириемник этот имеет «всего» 22 лампы и 
перекрывает непрерывный днапазон. начиная 
е у. к. в. Его раднограммофонное устройство 
снабжено автоматом на 8 пластинок. Запись 
пластинок на нем может производиться как © 
микрофона, так и из эфира. Для записн про- 
даются специальные иластинки с готовой бо- 
роздкой. 


В иродаже имеются также отдельные аппа- 
раты разных конструкций для домашней зву- 
козаписи и соответствующие пластйнкиы © го- 
товой бороздкой и без нее. Некоторые сорта, 
этих пластинок допускают немедленное вос- 
произведение после записи, другие же тре- 
буют небольшой обработки, преимущественно 
термической (нагревание в течение определен- 
ного промежутка времени прн известной тем- 
пературе). 


* 


В Англии производство пластинок сосредо- 
точено в основном в руках двух компаний, 
которые теперь об’единнлись: СоштЫа и Н!$ 
Мазьг$ Уосе. Английские студии, в кото- 
рых производится запись, оборудованы гораз- 
до лучше, чем американские, поэтому каче- 
ство английских пластинок выше. В студиях 
применяются динамические микрофоны. 
когда запись нужно не- 
едленно воспроизвести, она делается на 





восковых дисках. Лля этой цели примеияют 
также запись на стальную ленту“ 


Большой интерес представляет новый спо- 
с0б звукозаписи, разработанный фирмой Фи- 
лнипе. Способ этот, так сказать, механическо- 
оптический, так как запись производится ме- 
ханическнм способом, а воспроизведеиие — 
оптическим. Заключается он в следующем. 


Узкая пленка покрывается © одной стороны 
тонким слоем прозрачиой массы, окрашенной 
сверху непрозрачной краской. Рекордер имеет 
тупоугольный резец. При своем движении. 
углубляясь в прозрачный слой, он снимает с 
иленки полоску непрозрачной краски, то боль- 
шей ширины, то меньшей (см. рисунок). По- 
лучается прозрачная звуковая дорожка пере- 
менной ширины на непрозрачном фоне. 


Нленки, записанные этнм ©и0собом, можно 
немедленно проигрывать. Этот способ дает 
наилучшие результаты по сравнению со всеми 
существующими. Особенно ценен он полней- 
шим отсутствием шумов. В моменты отсут- 
ствия звучания установка совершенно «мол- 
ЧИТ», так как в эти моменты проходит чер- 
ная непрозрачная пленка и свет на фотоале- 
мент не воздействует. Во всех других сносо- 
бах звукозаписи на пленку (оптических) упПо- 
требляется прозрачная пленка, вследствие че- 
го воспроизведение сопровождается шумом. 
если не применять специальных шумопонн- 
жающих устройств. 


Этот новый способ звукозаписи, 
получит широкое распространенне. 


„Любительская звукозапись в Англин, так же 
как и в США, особенной понулярностью не 
пользуется. Но в продаже имеется много раз- 
личных конструкций «ломашних» звукозапи- 
сывающих апиаратов. Запись ведется исклю- 
чительно на пластинках. причем в больщии- 
стве случаев применяются пластинкны без го- 
товой бороздки, а записывающие установки 
имеют ведущее прнепособление. 


вероятно. 


В качестве усилителей всегда используются 
радиоприемники. 





ИЗ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 


НЕВАЯ МОЩНАЯ СТАНЦИЯ В ШВЕЦИИ 


В Швеции близ города Херби стронтся мощ- 
ная радновещательная станция, которая в блн- 
жайшез времи должна прниступнть к опытиым 
передачам. 


Мощность атой новой станцни будет равна 
100 К\’. 


100-КИЛОВАТТНЫЕ СТАНЦИИ 
Б ЧЕХОСЛОВАКИИ 


Чехословацкое правительство решило по- 
стронть две иовых 100-киловаттных радиове- 
щательных ставцнй. Одна из этих стаиций бу- 
дет установлена в Брно, другая в Нейтре. 

Существующая станция в Брно будет за- 
крыта. 


ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЗВУНОЗАПИСИ 


дм 





К любительской установке для записи звука 
можно пред’явить два следующих основных 
требования: легкость изготовления и получе- 
ние записи достаточно высокого качества. 


Лучшей из числа представленных на вто- 
рую заочную радиовыставку нужно считать 
установку т. Евсеева. 


Тов. Евсеев использовал опыт нескольких 
любителей и взял за основу прекрасно рабо- 
тающую установку московского радиолюбите- 





Рис. 1. Общий вид установки 


ля т. Григорьева. В результате ему удалось 
сконструировать вполне доступный для само- 
стоятельного изготовления и удобный в эк- 
сплоатации звукозаписывающий аппарат. 


Установка т. Евсеева, общий вид которой 
показан на рис. 1 и 3, состоит из 36-ваттного 
асиихронного моторчика от вентилятора с ма- 
терчатыми крыльями и шкнива-маховика, опи- 
рающегося па два подшипника и несущего 
на конце своего вала барабан для записн © 
одной стороны и Червяк механизма смещения 
рекордера — с другой. Смещение рекордера 
достигается при номощи вращаемого валом 
барабана червяка. При воспроизведении меха- 
изм смещения выключается расцеплением 
фрикционной перелаян. Рекордер. как видно 
на рнс. 1, покоится на направляющей и полу- 
чает смещающее движение от сидящей на 
винте смещения гайки. Гайка удерживается 
от вращення направляющей (рнс. 1), по кото- 
рой движется припаянная к гайке планка. Для 
приведения по окончанни записи рекордера 
в начальное положение гайку необходимо вер- 
иуть в исходное положение поворотом винта 
смещения. Ручка переключателя снабжена 


Ч че БИА ПБ оеаеИИИЬ ссборибиии ВА 


эксцентрнчной втулкой, удерживающей рекор- 





дер приподнятым над барабаном. После уста-. 


новки ленты на барабан переключателем мож- 
но последовательно осуществить следующие 
включения: сначала включается мотор и, сле- 
довательно. приводнтся в движение барабан 
© лентой. При этом положенин может произ- 
водиться воспроизведение записи, для чого 
рекордер откидывается вправо, а в гнезда, 
видимые на рис. 1 справа, вставляется смон- 
тированный на вилке адаптер (рис. 8). Для 
производства, запнсн переключатель доводится 
до крайнего правого положения. При этом 
включается подмагничивание рекордера, а, по- 
мещенный на диске переключателя шип от- 
пускает толкатель, отжимающий резиновый 
ролик фрикционного смещения, чем дает ему 
возможность, прижавшись к фрикционному 
днску, привести последний во вращение 
(рис. 6), в экспликации к которому . указаны 
все детали механизма. 


Одним из основных достоинств установки 
т. Евсеева следует считать применение в ка- 
честве червяка и червячной шестерни меха- 
низма смещения детали от гитарного грифа. 
Детали эти нмеются в любом музыкальном 
матазине. 


Червяк, от которого отрезается ручка, встав- 
ляется в отверстне на конце вала барабана н 
запаивается там. Шестеренка также снимает- 
ся с0 своего валика и надевается па вал 
резинового ролика. Вал этот, который дол- 
жен иметь некоторую упругость для возмож- 
ности отключения фрикционного сцепления, 
делается из 3—5-мм серебрянки. В качестве 
резинового ролнка может быть использоваи 
ролик, применяющийся в швейных машинах 
Для намотки ниток на шпульку. В установки 
т. Евсеева применен специально изготовлен: 
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чый ролик, на который надета резинка также 
от швейной машины. Одним нз недостатков 
фрикинопного сцепления в этой установке 
пужно считать то, что, как видно на рис. 3, ось 
вала резинового ролика не совпадает с цен- 
тром фрикционного диска, в результате чего 
ролик не катится по диску, а трется об него, 
что вызывает излишиний износ резвиы ролика, 
и заметную потерю мошности на этом сцеп- 
ленни. Этого можно было бы избежать, опу- 
стив ниже фрикционный диск илн располо- 
жив вал резннового ролика не горизонтально, 
а пол углом так, чтобы ось его совпала с цен- 
тром диска. Фрикционный диск в опнсывае- 
мой установке забит по окружиости керном 
для увеличения трения между ним н резино- 
вым роликом. Хорошо было бы сделать это 





Рис. 3. Червячный перебор и фрвкцнонная пере- 
дача смещения рекордера 


накаткой или, что еще лучше, накленть на 
диск резину. Выключенне фрикинонного спе- 
пления производится отжатием ролика от дис- 
ка способом. ясным из рисупка, хотя следует 
заметить, что выключеине это делать совсем 
необязательно и даже нежелательно (см. статьк 
«Советы по звукозаписи»). Отсутствие приспо- 
соблений лля выключения упростит всю уста- 
новку и конструкцию переключателя. который 
в этом случае можно сделать так. как слелано 
в экспонате т. Грудева (см. статью «Звуко- 
запнсь на второй заочной радиовыставке»), 
добавив тула лишь экспентрик для под’ема, 
рекордера. 


В этом случае нужно только убрать направ- 
ляютую. удерживающую гайку от вращения, 
и побавить какое-либо приспособление вроле 
Талиально ввернутого в гайку штифта. не 
дающего ей крутиться, когда на нее опущен 
рекордер. 


Изменение расстояния между бороздками 
или полгонка установки для записи на ленту 
другой данны производится передвижением 
резинового ролика ближе или дальше от цен- 
тра диска. Прин этом меняется скорость вра- 
щения винта смещения, а следовательно, и 
само смещение. 





Рис. 4. Общее расположение деталей 


Направляющая, по которой движется втулка 
тонарма рекордера, должна быть сделана, 
весьма тщательно, Так, Чтобы рекордер не 
имел никаких качаний, в противном случае 
будет трудно получить запись с малым еме- 
щеннем — борозлки булут наезжать друг на 
друга. Барабан для записи и воспроизведе- 
ния — резиновый. Одна стенка его сделана 
пружиниой для компенсации растирения лен- 
ты при записи. В установке т. Евсеева пру- 
жиной служит щека, расположенная в напра- 
влении смещения рекордера. Это является не- 
достатком установки — рекордер должен сме- 
шаться к неподвижной щеке. Сам рекордер 
выполнен по описанию т. Охотникова, с изме- 
нениями, внесеннымн раднолюбителем Гри- 
горьевым (см. «РФ» № 9 за 1936 г.). 








Рис. 5. Расположение деталей ва передней па- 
нели: 1 и 2 — сигнальные лампочки; 3 — от- 
верстие для динамика; 4 — рекордер; 5 — то- 
нарм  рекордера; б—токоподводяшие — шнуры; 
/— иаправляющая втулка рекордера; 8—направ- 
ляющая; Э—виит  смешевия;  10—гайка сме“ 
шевия; 11 — направляющая, предохраняющая гай- 
ку от вращевия; 12 — щечка, ведущая тонарм; 
13 — ручка переключателя; 14 — барабан для 
запвсв н воспроизведения; 15 — гнезда адаптера; 
16 — направляющий ролик; 17 — выключатель 
мотора 





























Рве. 6. Общее расположенве деталей: 1-—мотор; 
2 — шкив-маховик; 3 и 4 — червяк и шестерин 
механизма смешения рекордера; 5 — вал резино- 
вого ролика; 6 — подшипник вала резннового ро- 
лвка; 7—пружниа, прижимающая ролик к диску; 

— резиновый ролнк; 9 — планка креплеиня 
резивового ролика; 10 — приспособление ва ае- 
реключателе, отжимающее резиновый ролик; 11 — 
фрякционный диск; 12 — подшнпник винта сме- 
щения; 13 — направляющий палец; 14 —направ- 
ляющая втулка; 15 — гайка смешения рекордера; 

— винт смещення рекордера; 17 — валнк пе- 
реключателя; 18 — эксцеитрик, подиямающий ре- 
хордер; 19 —фляяец иа валу барабана, предохра- 
няющий его от акснальных качаний; 20 — пружн- 
на, прижнмающая подвнжную щеку барабана; 21— 
пружинная щека; 22 — барабан 


Общая компановка деталей видна на приво- 
цимых рисунках. Относительно менее улач- 
ным следует считать очень близкое располо- 
жение мотора к шкиву, так как это, уменьшая 
угол обхвата шкива мотора ремнем, увеличи- 
вает скольжение, 


Электрическая схема установки показана на 
рис. 7. Она усложнена добавлением сигналь- 
ных цепей. Для этого служат трансформатор, 
лампочки и реле. При включенин мотора по- 
здется питание в трансформатор и загорается 
лампочка „Л:, снгнализнрующая о том. что мо- 
тор включен. В момент включения подмагин- 
чнвания срабатывает реле, контакты которого 
включают лампу „Ло, указывая на то, что за- 
янсь началась. 


Остальные части схемы не требуют по- 
яснения. Включение мотора осуществляется 
выключателем (на схеме не показанным) и 
контактами переключателя. Двойное выключе- 
ние сделано для того, чтобы можно было ре- 
гулировать глубину бороздки, для чего рекор- 
дер солжен быть опущен на неподвижный 
барабан, а для осуществления этого необхо- 
димо переключатель повернуть ло положения 
«включено». Неподвижность барабана в этот 
момент осушествляется разрыванием цепи 
мотора выключателя. 


Основные размеры деталей следующие: ба- 
рабан для запнси — днаметр по резнне 
60 мм, ширина барабана — 34 мм, обороты — 
159 в минуту. Шкив-маховик железный, дна- 
метром 110 мм, ширина по ободу —20 мм. Нь 
ободе его сделано углубление для ремня 
Диаметр моторного шкива — 14 мм. Шкие 
этот может быть сделан металлический, де- 
ревянный или эбонитовый. Вал резиновог 
ролика, хак уже было выше сказано, — се- 
ребрянка 3—4 мм днаметром. Резнновый ро- 
лик имеет диаметр по резине 25 мм. Фрик- 
ционный диск сделан из латуни или железа. 
Днаметр его — 70 мм. Ширина для достиже- 
ння необходимой прочности не меньше 
2—3 мм. Направляющий палец днаметром 
12 мм и длиной 75 мм (без крепления). Втул- 
ка тонарма рекордера медная. Длина ее— 
40 мм. Винт смешения железный, днаметром 
10 мм. Шаг резьбы — 1 мм. 


Все эти размеры являются относительвымиа 
и могут быть изменены любителями в зави- 
симости от наличных деталей и материалов 


маряяе» Затошля врялгуе 





Рис. 7. Электрическая схема установки 


Несколько слов нужно сказать о принятом 
способе крепления адаптера. Как видио из 
рис. 3, адаптер укренлен на вилке, позволяю- 
щей снимать его прн записн п ставить на ме- 
сто прн воспроизведении. Жестко укренлен- 
ная на вилке дуга держит весь тонарм, до- 
пуская лишь акснальное перемещение по от- 


Г 





Рис. 8. Общий вид адаптера 


ношению к оси барабана. Для возможностх 


же откилывания адаитера последний укреп- 
лен на находящейся на конце тонарма петле. 
При этом точка крепления адаптера находит- 
ся близко к центру тяжести последнего, по- 
этому давленне его на ленту очень мало. 


Работает установка т. Евсеева хорошк». 
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Качество воспроизведений записн зависит в раз- 
вой степени от всех деталей записывающей и вос- 
производяшей устаиовок — усилителя, рекордера, 
адаптера, микрофона, динамика и т. д. а также 
и чисто мехаиической части. 


Радиолюбители обрашают обычио наибольшее 
внимание иа устройство хорошо работающей меха- 
зической части установки и на ее виешнюю о1Т- 
делку, в качестве же усилителя используют В 
большиистве случаев иизкочастотиую часть прнем- 
ников. Лишь в редких случаях любители делают 
также спецнальиые адаптеры. применяя, как пра“ 
вило, адаптеры, предиазиаченные для проигрыва“ 
эия граммофоиных пластинок. Поэтому качество 
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звучаиия записи на плеике получается низким, 
между тем как при применении специально скон- 
струированных уснлителя и адаптера качество звУ- 
чаиия можно зиачительио повысить. 

В этой статье приводится описаиие усилителя и 
адаптера, предиазначениых специально для звУКо- 
запнсывающего аппарата. 

При записи на пленку по методу давления вы” 
сокие частоты записываются иесколько хуже, чем 
средиие и низкие, что в оснэвиом об’'ясняется 
упругостью материала пленки. Срезанне высоких 
частот усугубляется еше и тем, что при записи по 
этому методу пленка помешается на упругом рези- 
човом валу. 

Это срезание высоких частот является оргаииче- 
ским недостатком метода записи звука на плеику 
давлением н избавнться от этого недостатка ка- 
кимн-либо улучшеинями рекордера иельзя. По- 
этому, для того чтобы скомпенсировать отсутствие 
высоких частот, что делает звучанне плеики глу- 
хим и иедостаточио естествениым, приходится 


В. Охотников 


искусственио подчеркивать эти частоты в усилите- 
ле. Другими словами, иужио применять усилители, 
имеющие коррекцию иа высоких частотах. 


УСИЛИТЕЛЬ 


Существует довольио много способов искусствен- 
ного подчеркивания высоких частот, ио в большин- 
стве случаев они сложны ч иеосушествимы в лю- 
бительских условиях. Наиболее простым способом 
из чнсла тех, которые можно рекомендовать радио- 
любителям, является применение траисформаторов 
ннзкой частоты, имеющих под’ем в высокочастот- 
ной части характеристики. Поаходящими для этон 
цели траисформаторами могут считаться траисфор- 
маторы иизкой частоты ленинградского завода 
им. Казицкого с отиошением чнсла витков обмоток 
1:2. Типичная частотиая характеристика такого 
трансформатора приведена на рис. 1. Как видно 
из этого рисунка, характеристика трансформатора 
имеет резкий подем на частотах около 
пер/сек. При примеиеиии этих трансформаторов в 
усилнтелях и приемниках обычного типа эта пика 
на высоких частотах срезается шуитироваиием вто- 
ричиой обмотки сопротивлением. В траисформа- 
торах завода им. Казицкого для срезания пики 
наматывается небольшая короткозамкнутая обмот- 
ка, и трансформаторы поступают в продажу с 
этой обмоткой. Пуиктириая ликия на рис. 1 по- 
казывает, в какой степени короткозамкиутая об- 
мотка срезает пику иа высоких частотах. 


Это свойство траисформаторов низкой частоты 
авысить» можно легко использовать для под’ема 
высоких частот в усилителях, предназначенных для 
звукозаписи иа пленку. Очень удобиы для этой 
цели упомянутые трансформаторы завода им. Ка- 
зицкого. Для того чтобы применить эти траис- 


| 
| 


9! 






. 
ИЕ 





Рис. 2 
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форматоры в усилителях звукозаписывающих и 
воспроизводящих устаиовок иадо разрезать корот- 
козамкиутую обмотку в месте спайки и к коинам 
ее припаять гибкие проводнички. Проводннчки эти 
присоедиияются к переключателю (рис. 2). При 
записи переключатель ставится в такое положение, 
при котором эта дополиительиая обмотка оказы- 
вается разомкиутой, что соответствует подчеркива- 
нию усилителем высоких частот. При воспрсизве- 
дении переключатель замыкает обмотку иакоротко 
и усилитель работает как обычио. Между прочим, 
применение переделаниых таким образом траис- 
форматоров оказывается выгодиым ие только для 
записи иа плеику. но также во миогих случаях и 
для корректировання лннамика. плохо воспроизво- 
дящего высокие частоты и т. д. 


Схема усилителя для звукозаписываюшей и зву- 
ковоспроизводящей установки приведена на рис. 3. 
Уснлитель этот трехкаскадный. Все три каскада 
работают иа траисформаторах. В первых двух кас- 
кадах примеиены лампы СО-118. последиий каскад 
(пушпульиый) иа лампах УО-104. 

Трансформаторы усилителя имеют следующие 
даиные: 

Траисформатор 'ТР-1 — завода им. Казицкого. 

ороткозамкнутая обмотка с этого траисформаторз 
Удаляется вовсе. Затем со вторичной обмотки 
сматывается столько витков, чтобы оставшееся 
число виткоз вторичиой обмотки вместе со всей 
первичиой обмоткой было равио 12 000. Эти об- 
мотки соедиияются последовательно так, чтобы 
витки одной обмотки служили продолжением вит- 
ков другой, т. е. чтобы витки были иаправлеиы в 
одну и ту же стороиу. Получениая таким образом 
обмотка, состояшая из 12000 витков, будет 
являться вторичной обмоткой микрофоиного траис- 
форматора. 

ервичная обмотка этого трансформатора иама- 
тывдется сверху вторнчиой. Оиа состоит из 900 
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Рис. 3 











Общвй 
витков провода 0,2 — 0,25 ПЭ. Обе обмотки — 
гервичиая и вторичиая — соедиияются последова- 
тельно, т. е. конец первичной обмотки соединяется 
с иачалом вторичной. При соедииеини обмоток ие- 
обходимо проследить за тем, чтобы витки обмо- 
ток были направлеиы в одиу и ту же сторону. Та- 
ким образом входиой  траисформатор является 
автотраисформатором. Его обмотка состоит из 
трех последовательно соединениых обмоток с 
обшим числом витков, равиым 12 900. Та обмотка, 
которую мы условно иазывали первичной, т. е. с0- 
стояшая из 900 витков, служит для присоедиие- 
ния адаптера (вилка 15 на рис. 3), микрофои при- 
соедиияется ко вторичной обмотке (вилка /6 иа 
рис. 

Траисформатор Тр» — траисформатор завода 
им. Казицкого с отиошеиием витков обмоток 1 : 2, 
с разрезаниой короткозамкнутой обмоткой, как 
это показано на рис. 2. 

Траисформатор Трз — входиой пушпульиый 
траисформатор. Переделывается из траисформатора 
завода им. Казицкого с отиошеиием числа витков 
обмоток 1:3. Переделка траисформатора заклю- 
чается в выводе средией точкн вторичной обмотки. 


вид адаптера 
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Для этой цели вторичная обмотка сматывается по 
счетчику оборотов до середины, к среднен точке 
припаивается гибкий проводннчок и обмотка вновь 
наматывается. Можио также смотать всю обмотку 
и намотать ее двумя равными секциями. 

Короткозамкнутая обмотка с этого траисформа- 
тора убирается вовсе. 

'Траисформатор Трз — выходной пушпульиый- 

аматывается ид железе травгсформатора низкой 
частоты завода им. Казнцкого. Первичная обмотка 
состоит из 3 400 витков провода 0,12 ПЭ с выво- 
дом от средней точкн. Вторичиая обмотка иама- 
тывается применительно к тому динамику, с кото- 
рым будет соединен усилитель. В среднем для 
низкоомиых дннамиков иа вторичную обмотку 
прихедится иаметытать 160 витков провода 
0.5 ПЭ. Остальные данные уснлителя следующие: 
сопротнвлеиие 5—1 000 ©, сопротивление 6б— 
регулятор громкостн — потенциометр в 100000 — 
150 000 5, сопротивление 7 — 600 +2, сопротив- 
ление 8 — 20000 \, сопротивление 9 — 800 3, 
сопротивление 21 —100 = (проволочное со сред- 
ней точкой). 





17 —10—12 У. Со- 


Микрофоииная 


батарея 
ставляется она из 3 последовательно соединениых 


батареек для карманного фонаря. Коидеисаторы 


10, 11, 12 н 13 —по 2 Е. 

Усялитель работает от выпрямителя с одним 
кенотроном. Фильтр выпрямителя (на рис. 3 в 
прямоугольнике из пунктира) состонт из двух 
коидеисаторов — 18 и 19 по 4—6 ЕЁ и дрос- 
селя 14 завода им. Казицкого. Намотка этого 
дросселя имеет 10 000 витков провода 0.1 ПЭ. 


Напряжение на первые две лампы усилителя 
сиимается после дросселя, напряжение иа пуш- 
пульный каскад сиимается до дросселя. Это 


обеспечивает более высокое иапряжение на анодах 
ламп пушпульиого каскада и следовательно боль- 
шую мошность усилителя. Силовой трансформатор 
должен быть или экранироваи нлн отнесен доста- 
точно далеко от всех деталей усилителя, во избе- 
жание появления фона. 

Олисаиный усилитель работает хорошо. Под’ем 
высоких частот обеспечивает гораздо более есте- 
ствеиную запись иа пленку, чем та, которую мож- 
но получнть при примеиеиии усилителей обычного 
типа. 


АДАПТЕР 


С акустической точки зрения безразличио, каким 
типом адаптера пользоваться для воспроизведеиия 
записи на пленке. Одиако прн выборе адаптера 
приходится руководствоваться ‹соображеинями не 
только чисто акустического порядка. Дело в том, 
что плеика является значительио менее твердым 
малерналом, чем граммофоиная пластинка, поэтому 
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Рис. 5 


она при проигрывании изнашивается быстрее. Для 
того, чтобы по возможиости удлинить срок служ- 
бы пленки. т. е увеличить число проигрываний, 
следует применять адаптеры облегчениого типа. 

Наиболее пригодиым для этой целн будет адап- 
тер, у которого роль якоря выполияет сама иглё- 

ри такой конструкции якоря значительно улуч- 
шаются частотиые качества адапгера, а также уве- 
личивается число возможных проигрываний плен- 
ки. которая доходит до | 009. 

ертеж адаптера предлагаемой нами конструх- 
ции показаи на рис. 4. На этом рисунке: 1 — маг- 
иит, 2 — катушка, 3 — резина, 4 — полюсные на- 
коиечиики, 5 — игла. 

Осиовиой частью адаптера является трубочка из 
жести, в которой помешается граммофонкая игла. 
Эта трубочка изображена на рис. 5 (деталь 1). 

зготовляется из жести толщниой 0,5 мм. Тру- 
бочка по шву пропаивается. В один из концов 
трубочки — по размеру, указаниому на рис. 5, — 
вставляется кусочек проволоки и запаивается. Эть 
хпробка» служит для того, чтобы нгла ие входила 
в трубку больше, чем это нужно. 

Полюсиые иаконечиики (деталь 3 на рые. 5) 
вырезаются из мягкого железа. Деталь 2 вырг- 
зается из латуии. 

После изготовления эти детали соеднняются 
вместе. как это показано иа рис. 6, т. е. полюс- 
ные наконечники 3 припаиваются к латуииой 
плаике 2 и в отверстие в латуииой плаике встав- 
ляется жестяная трубочка {[ и припаивается к ией, 
Затем в жестяиую трубочку вставляется пробка 
из твердой резины, в цеитре которой имеется ка- 
иал для вставления иглы (рис. 6). 

Железная трубочка сверху покрывается одиим 
слоем изолнрующего материала и иа нее иаматы- 
вается катушка. Для того чтобы иамотать низко- 
омный адаптер, который можно было бы соединять 
с микрофоииым трансформатором, надо намотать 
на катушку 450 витков провода 0,1 — 0.12 ПШ. 
Если нужио изготовить высокоомиый адаптер, то 
на катушку наматывается провод 0,05 до полно- 
го ее заполиеиия. 


Когда весь этот «мостик», состоящий из полюс- 


иых накоиечииков, латуниой планки, жестяной 
трубочкн н катушки, готов, — к иему приклады- 
Рис. 6 
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История звукозаписи 


В 1937 г. исполияется 60 лет со времени изо- 
бретеиия приемлемого способа звукозаписи. 


В одни из дией 1877 годе тогха еще молодой 
изобретатель Элисои принес в редакцию популяр- 
<ой иью-норкской газеты небольшой ящшичек. От- 
крыв крышку, он вынул иесложиый механизм и, 
покрутив ручку, заставил его прохрипеть: «слушай- 
те фонограф, новое изобретеиие Эдисона». 


В своем фоиографе Эднсон выдавливал укреп- 
цеиным в мембране тупым штифтом на восковом 
залике глубииную запись. которую иесколько раз 
можно воспроизвести укреплениой с другой сторо- 
вы воспроизводяшей мембраиой. 


Олиако при этом способе записи воспроизведе- 
ние больше двух-трех раз ие удавалось, и Элисои 
перешел иа длававшее несколько лучшие результа- 
ты вырезание бороздки, используя для зтого изо- 
бражеииую иа рис. 2 мембраиу с резцом. 


Несмотря иа то, что Эдисон заявлял, что фо- 
вограф пригоден «для передачи продиктоваииых 
‘распоряжений, для записи судебиых процессов, для 
воспроизведения речей и вокальной музыки. для 
ведения корреспоидеиции, для обучеиия, для чте- 
чия слепым, для сохранения языков и наречий 
и т. д», все же в течение 10 лет фоиограф ие 
получил распростраиения гхлавиым образом пото- 
му, что нельзя было размножать записи и воспро- 
изводить их достаточиое количество раз. 


В 1886 г. американеи Тейнтер предложил ве- 
сти запись иа картоиных цилиндрах. покрытых 
<лоем воска. В 1888 г. Эдисон остановился иа 
твердом сплаве, содержащем главиым образом 
воск; точиый состав сплава ие был им опублико- 


ван. 


Для размножения записи восковой вал Эдисона 
опылялся золотом, покрывался гальванопластиче- 
ским способом медью и с полученного медного ке- 
гатива сиимались восковые копин. Но они были 


непрочиы. 


В том же 1888 г. Э. Берлниер в Америке, же- 
лая уменьшить иеобходнмую для вырезания глу- 
бииной бороздки силу, примеиил приицип попереч- 
ной записи (в отличие от глубинной записи Эди- 
соиа). Этот способ записн был в то время изве- 
стен под названием фоиогравюры. 


А. Л. 


Берлииер пронзводил запись на цииковых ци- 
линдрах, покрытых масляной краской или спе- 
циально им разработаиным составом. При записи 
этот поверхностный \слой сцарепывается. Затем 
поверхиость валика подвергалась травленню, после 
чего иа ней получалась глубокая, допускающая 
множество пронгрываний бороздка. 





Рис. 1. Фонограф Эдисона 


стал 


В дальнейшем Берлинер записывать на 
диск. Гакие пластияки получили некоторое распро- 
страиение. Однако оии были крайне дороги к их 
также нельзя было размиожать. Лишь в 1897 г. 
Берлинер в сотрудничестве с компанией Дураиойл 
нашел материал. пригодиый для штамповки копий 
с металлического иегатива записи. В этом же году 
американец Джоис применил вместо циика с по- 
следующей протравкой способ записи иа восковой 
пластинке, примеияющийся н до сих пор. Этот 
способ дает меньшее количество шумов. При за- 
писи иа циике вследствие иеравиомериойн протрав- 
ки бороздки иельзя было избавиться от сильиого 
шума. 

Совремеиный процесс производства граммофои- 
ных пластниок состоит из пяти отдельных опера- 
ций: 

1) получение оригииального позитива при по- 
моши сапфирового резца на восковом сплаве; 

2) получение электрического негатива из меди, 
для чего поверхиость воска припудривается мел- 
кой графитовой пылью; 

3) получение электролитического 
серебра; 


позитива нз 


нони аиниваляииомиоиопалиииии роли иоииининииииинаиениной 
олраиньнньнымньмньимьран ии риионаниинсванннанаи ином ип рциорвни ав довел УЧАТ Яя вЖ вв Винни 


вается магиит, как это показано яа рнс. 4. Ннка- 
кого специального скрепления полюсных накоиеч- 
инков с магнитом производить не надо. так как 
«мостик» достаточно прочно держится одиой силой 
прнтяжения магнита. 


Вся магиитиая система адаптера закрызается 
крышкой из цинка или латуни, изготовленной по 
форме магиита. Тонарм адаптера иеобходимо снаб- 
дить. перелвижиым противовесом для регулировки 
давления иглы иа пленку. При хорошо отрегулиро- 
ванном противовесе этим адаптером можно про- 
игрывать до 10 плеиок без смеиы иглы. 


Адаптер такого типа может быть с успехом при- 
меиеи и для проигрывания граммофонных пласти- 


нок, причем изнашивание пластинок будет зиачи- 
тельно меньшим, чем прн употреблеиии адаптеров 
распространенных у нас типов 


Чувствительность такого адаптера несколько 
меньше, чем обыччого. Однако этой чувствитель- 
ности с избытком хватает для полиой нагрузки 
описанного выше усилителя. 


Размеры деталей адаптера, приведениые иа 
рис. 5. выбраны в расчете на применение магнита 
от адаптера завода «Электроприбор». Если в рас- 
поряжении радиолюбителя будет магнит другой 
формы и других размеров. то размеры латуииой 
планки и полюсных наконечников придется со- 
ответственно изменить. 
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4) получение иегативной матрицы из никеля; 


5) печатаиие готовой пластиики при помощи 
горячей штамповки никелевой матрнцей. 


Кроме подобиой записи, допускающей размно- 
жение фоиограмм, существует способ так иазывае- 
мой уникальной записи, при которой воспроизве- 
ление производится с оригииальиой фоиограммы. 
Фоиограф Эдисоиа был в сушности тахже при- 
бором для уиикальиой записи, ио сейчас воск 
в качестве материала для подобных записей ие 
ирнмеияется. 


Уиикальиая запись производится главиым обра- 
зом иа алюминий, выдавливаиием иа нем фоно- 
грамм, и иа целлулоид, также путем выдавливания 
или вырезываиня. Запись производится также на 
диск или иа длиниую леиту — способ.  приме- 
иеииый впервые в фоиографе Лившица (1903 г.), 
Румера (1905 г.) и введениый у нас в юзе 

ориным, использовавшим в качестве материала 
для записн старую киноленту. Наиболее пригод- 
иый для любительской записи метод давления иа 
старую киноплеику был популяризоваи года два 
иазад т. Охотниковым, опубликовавшим свою кои- 
струкцию в «Радиофроите». 





Рыс. 2. Мембрана с резцом 


Применявшнйся в прошлом метод иепосредствен- 
ной акустической записи отличался большой слож- 
мостью и иизким качеством. Основной иедостаток 
его состоит в том, что поступавшее к диафрагме 
записывающей мембраиы количество акустнческой 
энергии было иедостаточио для вырезываиия за- 
жисн иа воске. Для частичиого уменьшения этого 
недостатка применялись большие рупоры, роль ко- 
торых заключалась в том, чтобы скоицеитрировать 
воздушиые волиы иа небольшой плошади и таким 
образом усилить воздействие перемеииых давле- 
иий звука иа диафрагму мембраны. 


Иногда, когда этого требовало число исполни- 
телей, приходилось применять ло 5 рупоров 
при одиой обшен записываюшей мембраие. При 
этом исполиители должны были тесио группиро- 
ваться вокруг рупоров. Звук более слабых ии- 
струмеитов должеи был усиливаться помошью 
своих специальиых рупоров. 


Относительно лучшие условия были при запи- 
сн вокалистов, ио и они должны были чуть ие 
до пояса влезать в рупор. 


Только в 1925 г. иачал развиваться получиз- 
ший повсеместиое распространение способ так на- 
зываемой электрозаписн, при которой акустические 
колебаиия при помощи микрофоиов преврашаются 
в электрические, усиливаются до иужной степеии 
усилителем и запнсываются злектрическим рекор- 
дером. 


- тля 
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При электрозаписи можио пронзводить запись 
из любого места. Голько при помощи втого спо- 
соба оказалось возможиым записать и запечат- 
леть иа долгие времена речь великого Сталнна 
на Чрезвычайиом \УШ с’езде советов. 

Электрозапись породила другие разиовидности 
записи. Кроме механической записи возиикли оп- 
тическая и магиитная. Именио оптическая запись 
позволила дать дар речи «великому иемому» — 
кино. 

Громадиую эволюцию претерпели за эти. годы 
и воспроизволяшие устройства. Первые годы иа- 
шего столетия были ознамеиованы громадиым ко- 
личеством  различиых типов — воспроизводяших 
устройств. Интересио привести перечисление их 
иазваиий, встречавшихся в рекламе того времени: 

— Фоиограф, граммофои, граффои, диктофон, 
патефои, тоноинкл, грофои, парлофои, грамоииум, 
грамола, фортофои, мотофои, микрофоиограф, 
мультифои, хроиофои, зэзлектромофои, телеграфон, 
телефоиограф и др. Бсе эти установки имели весь- 
ма иеобычный внд и давали иеважиое звучание, 
хотя и пользовались большим успехом. Часть из 
них приводилась во вращеиие ручиым приводом, 
часть гирей н только Берлииер примеиил пружин- 
ный механизм. 

Успехи современиого электрического воспроизве- 
деиия звукозаписи весьма зиачительиы. Читатель 
узиает о иих в ряде статей, помешеииых в этом 
номере. 

Мы разобралн в лаиной статье очень схематич- 
ио лишь тот путь, который проделала звукозапись 
от фоиографа Элисоиа до современных звукоза- 
писываюших аппаратов. Этот путь раднолюбитель, 
заиимающийся звукозаписью. обязаи зиать. 


Специальвая «граммофонная студия» в лондонском 


Раднодоме. В студин вмеются 6 граммофонных 
дисков с адаптерамн, которые при помощи мвк- 
шера могут включаться как по отдельностн, так 
н параллельно в любых комбинациях. Соответству- 
ющим включевием в нужиые моменты одной илв 
нескольких пластинок создаются нужные ввуковые 
эффекты. 
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С каждым дием растет количество любителей, 
занимающихся иитереснейшим делом — звукоза- 
писью. 

Область применения звукозаписи достаточио об- 
шириа. Любитель может записать любую передачу 
из эфира, переписать взятую иа пять мииут 
«редчайшую» грампластиику, на «вечиые времена» 
запечатлеть свой голос и голоса своих родных. 
Коротковолиовик может, приключив установку к 
передатчику, «запустить»  двадцатимииутиое СО. 
Можно применить звукозапись для изучения азбу- 
ки Морзе, записать любые сигналы и слушать их 
затем с любой скоростью. Можио производить 
комбинированиые записи, вставляя в музыкальиую 
канву пластиики свой текст и т. д. 

Хорошо работающая устаиовка вызывает иеиз- 
мениое восхищение гостей. и все скептики немед- 
ленио умолкают, после того как оии услышат свой 
голос, записаиный иа пленку. 

Но радость, гордость и почести приходят толь- 
ко тогда, когда установка иалажеиа и хорошо ра- 
ботает. До этого момеита, начиная с того време- 
ни, когда первое кольцо плеики завертелось иа 
барабане, из комиаты любителя несутся дикие 
звуки, вой и скрежет. 

Вообще говоря, получение действительно хоро- 
ших результатов звукозаписн возможио только 
при большой квалификации любителя и при иали- 
чии хорошего усилителя, прнемника, микрофона, 
адаптера н пр- 
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Одиой из основных частей устаиовки иужио 
считать механизм для движения леиты или, как 


его прииято иазывать, лентопротяжный механизм. 

корость движения леиты должиа быть строго 
постояиной, и маленшее ее измеиение приводит к 
браку записи, к так иазываемому «плаваиию» 
звука. 

При записи звука мы «закрепляем» на ленте 
развертываюшуюся во времени последовательность 
звуков с тем. чтобы потом ата запись опять могла 
быть переведена в такой же последовательиый 
процесс. 

Пусть игла рекордера колеблется с частотой, 
скажем, 5000 пер/сек, т. е. делает 5 000 полных 
колебаиий в секунду. 
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Рьс. 2 


Если лента движется с равномерной скоростью 
в 50 см/сек, то иа каждом миллиметре леиты по- 
местится 10 колебаний. а одио колебание займет 
0,1 мм по длине леиты и 1/1 000 секуиды пс 
времени. Если же скорость леиты изменится, до- 
пустим, до 55 см/сек, т. е. на 10%, то при этом, 
хотя частота колебания иглы рекордера н не из- 
менится, иа одном миллиметре ленты поместится 
уже ие 10. а только 9 колебаний (леита идет 
быстрее!). Если теперь при воспроизведении втого 
места лента. опять будет итти со скоростью в. 
50 см/сек, то игла адаптера сделает уже ие 5 000, 
а только 4 500 колебаний в секуиду (9 колебаннй 
на | мм — 500 мм/сек=500Х9=4 500 пер/сек), 
и мы услышим тон, существенио различиый от то- 
го. который мы записали. 

Наоборот, если при записи скорость леиты бу- 
дет меньше, чем при воспроизведеини, то при по- 
следием мы будем слышать тои выше записаииого. 
Это, как правило, имеет место во всех установках 
< ременной передачей между мотором и шкивом 
барабаиа. Здесь сказывается скольжение ремня по 
шкивам, которое в случае слабого ремня и близ- 
кого расположения сцеплеииых шкнвов может пре- 
высить 10%/0, а в лучшем случае колеблется между 
3 и 5% (под процентом скольжения подразуме- 
вается процеитиое уменьшение числа оборотов 
ведомого шкива против расчетного). 

Величина скольжения зависит от иагрузки. Прн 
записи. когда на барабане лежит тяжелый рекор- 
дер, скольжеине больше, чем при воспроизведении, 
когда на барабаие иаходится лишь легкий адап- 
тер. 11оэтому почти всегда воспроизведение в по- 
добных установках проискодит выше тоном, чем 
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запись. Явлеиие это еще усугубляется увеличи- 
зающимся от иагрузки скольжеиием асннхроиного 
мотора. Борьба с этим явлением своднтся к при- 
менению более мошного мотора, рациональному 
расположению шкивов (расстояние между центра- 
ми шкивов не меньше, чем семикратиый диаметр 
‘меньшего из шкивов) и увеличенню постоянной 
нагрузки на вал барабаиов. Достичь этого можио 
увелнчеиием плошади трения в подшипииках. Для 
этой же цели ие следует при воспроизведеиин 
выключать мехаиизм смешения рекордера. Приме- 
неиие шариковых подшипииков по этой же причи- 
не иежелательио. 


[бооос ООООСОООООО 
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Энс. 3 


\Одиако, помимо увелнчеиия тоиа при воспроиз- 
зедеиии из-за изменеиия угловой скорости (ско- 
рость вращения) ведущего барабана во время од- 
иого оборота, имеет место еще более вредиое яв- 
ление: «плавание» звука, Это явление заключает- 
ся в периодическом изменении скорости движения 
леиты и связаииого с этим периодического изме- 
неиия тона воспроизведения, выражающегося в 
карактерном подвывании. 

роверить наличие этой «болезии» можис, запн- 
сывая однотоиную геиерацию приемиика. Прн 
воспроизведении этой записи наличие «плавания» 
звука обиаруживается очень легко. Борьба с 
«плаваннем» — тщательиая выверка подшипников. 
увеличение веса маховика н момента постояиной 
нагрузки. 

«Плавание» также может иметь место из-за 
ексцентричиости барабана, которая даже при стро- 
гом постояистве угловой скорости приводит к ме- 
\няющейся лииениой скорости иа окружиости ба- 
‚рабана, а следовательно и леиты. 

Наличие аксиальиого качаиня барабаиа также 
‚иедопустимо, так как хотя и ие вызывает «пла- 
ваиия», но ведет к набегаиию борозд друг иа 
друга. 

Особо следует остановиться иа уменьшении ско- 
ростн движения леиты. Уменьшеиие это, правда, 
весьма заманчиво, так как позволяет увеличить 
время записи без увеличения длииы леиты, ио, 
к сожалению, поиижать скорость более чем до 
40 см/сек иедопустимо. Это об’ясияется тем, что 
запись тоиа иапример в 1 000 периодов и с оди- 
наковой амплитудой при скоростях леиты в 50 
и 25 см/сек будет иметь вид, показаииый на рис. 1; 
по бороздке формы 4 нгла адаптера пройдет без 
особого труда, но по бороздке В она пройти ие 
сможет, так как бороздка встречает ее под слиш- 
ком большим углом 7. Игла или выскочит из та- 
он бороздки, или прорежет себе иовый путь. 


ево рочы НИЕ 


ЦЕЛУЛОНД ЗМУЛЬСЫЯ 
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ЦЕЛУЛОКД. ЭМЫЛЬСНЯ 


И-хедиыий 670608 
9-лучшими спосоя 


Рис. 4 





Для того чтобы сохранить 
при малой скорости, иужио умеиьшать амплитуду 
колебаиия (иижняя кривая рис. 1). По этому пути 


малым этот угол 


идут иекоторые америкаиские фирмы, выпускаю- 
щие граммофониые пластинки «малой скорости»— 
33: об/мин. Пластинки вти выпускаются спе- 
ннальио для злектрического воспроизведения, и 
уменьшение амплитуды бороздки компеисируется 
увеличением усиления. Эту меру иельзя однако 
рекомеидовать любителям, так как при этом воз- 
растает шум самой ленты и прочие помехи. 

Таким образом при записи с амплнтудой, даю- 
щей достаточиую громкость при воспроизведении 
прн помощи обычиого усилителя, и с малым от- 
носительиым уровием постороиних шумов миии- 
мальной скоростью иужио считать 40 см/сек. 

существующих устаиовках подобиого рода 
скорость движения ленты выбирается в пределах 
40—50 см/сек. 

Любнтель, погиавшийся за громкостью и до- 
пустивший так иазываемую перемодуляцию, т. е. 
модуляцню, прн которой игла не может следовать 
по бороздке из-за чрезмерио большой крутизиы 
последней, вместо повышенной громкости может 


получить воспроизведеиие с большими нскаже- 
ниями. 
х 
5 
$ 
ы 
% 
$ 
17-микрофон 
Я-ЯХИПТЕР 
Рис. 5 





Нужно заметить, что вообще воспроизведение 
механической записи с Целлулоида отличается от 
воспроизведения с твердой шеллачной пластинки. 

то время как бороздка шеллачиой пластиики 
колеблет иглу адаптера, ие деформируясь при этом 
сама, целлулоидовая бороздка при большой ее 
кривизие и жестком креплеиии иглы адаптера 
имеет склоииость менять под влияиием последиен 
свою форму. Поэтому адаптеры, предиазиачениые 
для воспроизведения с целлулоидовой ленты или 
пластиики, должиы иметь легкий н слабо демпфн- 
рованиый якорь. 

Выше мы говорили о постороннем шуме при 
воспроизведении. Каково же его происхождение? 
Дело в том, что большииство тел обладает кри- 
сталлической или зернистой структурой. Прн этом 
каиавка в таком материале имеет вид, показаииый 
иа рис. 2, и игла адаптера кроме колебаинй, вы- 
зываемых извнлииами бороздки, еше подвергается 
толчкам от выступающих зерен материала. Имен- 
ио поэтому заграиичиые пластинкн дают меиьший 
шум. Масса, из которой оии сделаиы, подвергает- 
ся очень мелкому размолу. 

Частота этого шума зависит от величины зерна 
и быстроты движення пластиики или ленты. 

Целлулоид настолько мелкозериист, что шум 
верна его при принятой скорости и адаптерах нор- 
мальнои чувствительности практически не слышен. 
При записи по методу давления иа резииовом 
барабане сказывается другой фактор. Плеика, вда- 
вливаясь в резину, сохраияет на себе следы имею- 
щихся в резине минеральиых примесей, прн этом 
стеики и дио бороздки имеют бугорки, схожие по 
виду н действию с крупиым зерном. Для уменьше- 
иия этого явления иужно выбирать резииу почнще, 
без заметных минеральных примесей н потверже. 


> 
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Последнее имеет также значенне для получення 
лучшей частотной характеристики записн, так как 
бороздка при методе давлеиния обладает способ- 
ностью «заплывать» нз-за упругости материале. 


При барабане нз мягкой резииы явленне это 
сказывается заметно сильнее, а так как «заплы- 
вают» главным образом мельчайшие нзвилннки 
высоких частот, то запись оказывается лишенной 
именно их, Уменьшение ‘верхнего диапазона запи- 
сываемых частот по вышеуказанной причине вооб- 
ще свойственно методу давления. При резании 
явление заплываиия отсутствует, ио зато малей- 
шее притупление резца приводит к полученню рва- 
иых краев бороздки и связанному с этим увелн- 
ченню постороннего шума. При давлении же. на- 
оборот, нгла «уминает» и полирует поверхность 
материала, что уменьшает шум. 


Касаясь вопроса о частотном диапазоне запнси. 
следует отметить влиянне рекордера на верхний 
его предел. Если усилитель не вносит частотных 
искажений, то можно считать, что при данном 
якоре верхиий предел записанной частоты прямо 
пропорционален упругости закрепления и демпфи- 
рования якоря. [1ри уменьшении массы якоря он 
также возрастает. Однако и увеличение упругости 
закреплення якоря и уменьшение его требуют для 
получения достаточной модуляции бороздки пода- 
чи большей мощности на рекордер н следовательно 
с этнм увеличения мощности усилителя. 

Ослаблением упругости закрепления н демпфн- 
ровкн можно увеличить чувствительность рекорде- 
ре, но за счет его частотных качеств. 

бше говоря, частотные возможности запнси 
давлением на целлулоиле на резиновом осиовании 
ограничены. 

Ири помощи первоклассного рекордера н кор- 
ректированного усилителя не удалось записать 
частоту выше 5 500 пер/сек, 

Болышое значение для качества воспроизведе- 
ния имеет склейка ленты. При ручной склейхе 
хорошие результаты получнть нельзя. Поэтому 
надо считать обязательным примененне какого-либо 
станочка или пресса. В крайнем- случае склейку 
следует пронзводить хотя бы в книге, приколов 
предварительно концы ленты кнопками за перфо- 
рацию и поместив на книгу какой-лнбо груз. За- 
чншать ленту для склейки лучше так, как пока- 
зано иа рис. При этом шум склейки заметно 
уменьшается. Жорошо себя зарекомендовала также 
косая склейка, показанная на рнс. 4. 

Иглу для записи лучше выбирать поострее, но 
< гладким, без заусениц, концом, чтобы она не 
рвала и не резала пленку. Гупая нгла иа резино- 
вом основании сильно уменьшает верхний частот- 
ный диапазон записн. 

Перед запнсью ленту нужно слегка протереть 
жндким вазелиновым маслом, но только слегка, 
так как иначе запись выйдет неважной. При 
иервых запнсях можно этой смазки не делать, 
чтобы не увеличивать числа возможных неожизан- 
ностей. 

Для регуляровки правильной модуляции усили- 
тель должен иметь хорошо работающнй регулятор 
громкостн. Для производства комбинированных за- 
писей и в качестве бесшумного переключателя 
ихода усилителя с мнкрофона на адаптер можно 
предложить вниманию любнтелей простейшую схе- 
му микшера (мешалки) (рис. 5). 

качестве сопротивлення К прнменяется любой 
потенциометр. При нахожденин движка между точ- 
ками 3 им на вход усилителя попадает ток и 
с микрофона ин с адаптера. 

Перемещая движок, можно выделить одиу и 
заглушить вплоть до полного нсчезновення другую 
передачу. 


Фотодокументы звукозаписи 





топот резни 





Олна из первых моделей граммофона Берлинера 
(1884 г.) с вращением от руки 





Современный английский автомат для раднограм- 
мофона, 

Автомат проягрывает пластинки с обенх стороя ю 
складывает их н ящик 





Из иностранных журналов 


РАДИО В ТАКСИ 


В прошлом году в „Радиофроитв“ сообщалось, 
что большое количество французских такси 
было оборудовано радиоприемниками. 

Перные такне раднотакси пользовались боль- 
шой популяриостью в брались нарасхват. Но 
этот успех окавался кратковременным. В этом 
году около 3000 таксв ив возобвовили равре- 
шеним ма пользовакие раднопрвеминикамя. 
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Ренордер-адаптер 


Описываемый рекордер-адалтер сконструирован 
по типу американского, фирмы КСА, применяе- 
мого в раднолах для записн на пластииках с за- 
готовленной бороздкой. Этот же рекордер служит 
и в качестве адаптера. 


Рекордер этот по сравнению с нэвестными нам 
типамн любительских рекордеров обладает следую- 
ими достоинствами: - 


1) не требует подмагничивания; 


2) обладает высокой 
«ребует поэтому большой 


чувствительностью и не 
мошнссти для записи; 


А 
м 
А 
К 
А 





Рис. 1. 1 — струна, 2 — игла, 3 — винт крепле- 
ния иглы, 4 — лопатка 


3) прост в изготовлении и не требует никакой 
дфрегулировкн; 


4) обладает хорошей частотной характеристикой 
а пределах 100—4 000 пер/сек; 


5) отлично работает как низкоомный адаптер. 


Изготовление рекордера своднтся к следующему. 
Делается коробка-магиитопровод из 1,5-мм железа 
изображенной иа рисунке формы В нижией части 
коробки имеются полукруглая канавка н отверстие 





Рис. 2. 1 — струна, 2 — место окончательной 
пайки струны 





К. Сиводиво 


для выхола ннжней части якоря с иглой. К ко- 
робке в нижней ее части привинчивается латунная 
плаика. также имеюшая канавку. которая вместе 
с канавкой коробки образует подшипиик для плеч 
якоря. 

Латунная планка нмеет цилиндрический выстув 
длиной около 12 мм, служащий для закрепления 
струны. 

Якорь рекорлера почтн подобен якорю адаптера 
завода «Электроприбор». Он представляет собой 
крестовииу. состоящую нз трех цилиндрических 
отростков и олного плоского в виде моиетки. 

нижний отросток входит игла, В одиом из гори- 
зонтальных имеется отверстие для винта, за- 
крепляющего иглу, а в противоположный горизон-^ 
тальиый отросток впаяна струна толщиной около 
0.8 мм. Вибратор горизоитальными отростками 
(плечами) с насаженными на них отрезками рези- 
новой трубки устанавливается в подшипник. Ла- 
тунная плаика имеет сквозное отверстне для про- 
хода лопатки. 


Иа 
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Рис. 3. 1 — вибратор лопатки, 2 — катушка, 3 -- 
плаика (латунь), 4 — отверстие для крепления, 
5 — отверстие для крепежного вията, 6 — резн- 
новая трубка, 7 — игла, 8 — отверстие для от- 
вертки, 9 — коробка магинтопровода, 10 — по- 
люсные наконечиики, 11 — магнит 


На латунной планке помещается звуковая катуи- 
ка. виутри которой проходит лопатка вибратора. 
Катушка мотается иа шабломе без щек и основа- 
иия н закоепляется парафином. Сверху и сннзу 
она обкладывается эксцельсиоровыми прокладками. 
Полю-ные наконечники привинчиваются сверху к 
осиовной коробке. одновременно закрепляя эвуко- 
вую катушку. Ввиду большой чувствительности 
рекорлера зезор с каждой стороны между лопат- 
кой и наконечником можно делать 0.6—0.8 мм. 


После устаиовки полюсиых иаконечников н яко- 
ря струиа якоря прнпаивается к цилиилрическомт 
выступу латуиной планки. сквозь который она 
проходит. Струна якоря выполняет функции обыз- 
ной резиновой демпфировки. выгодио отличаясь 
от нее постоянством н иалежностью своей работы. 
В даниой конструкции вибратора от длины и тол- 
шииы струны зависит частотиая характеристика 
рекордера. 


„Минродунторя“ 


В США выпущеи в продажу ннтересный магнн- 
тодинамический (электродинамический с постоян- 
ным магнитом) микрофон, отличающийся исключи- 
тельной чувствительиостью. Общее его устройство 
показано на рис. 1, на котором микрофон изо- 
бражен в разрезе. Чувствительность этого микро- 
Фона настолько велика, что, соединив лва таких 





Рис. 1. Устройство 
товый каркас, 2 
зит, 4 — мембрана 


«микролуктора»: 1—бакели- 
— катушка, 3 — постоянный маг 


микрофона простымн проводниками длнною до 
100—150 м, можио свободно поддержнвать раз- 
товор без какого-либо нсточника тока в цепи 
(рис. 2). Возможиость использования этого микро- 
фона в качестве репродуктора привела к тому, 
что этой конструкции было дано название «транс- 
дьюсера», что можно перевести на русский язык 
как «микродуктор» (от слов МИКРОфон и ре- 
про ДУКТОР). 

В принципиальном отношении конструкция элек- 
трической части этого «микролуктора» ничем не 
отличается от конструкции обычиых магнитолина- 
мическнх микрофонов. Высокая чувствительность 


«мнкродуктора»  об’ясняется в осиовном лвумя 
особенностями: 1) в «микродукторе» применены 
магниты исключнтельного качества, с большой 


ОИ иная аииинивичиньшанавинаи 


Магнит для рекордера нужен сильный. напри- 
мер типа, применяемого в адаптерах завода «Элек- 
тропрнбор». 

Специального крепления магнит ие имеет и дер- 
жится собствеиным притяжением. 


Крепление рекордера к тоиарму или каретке 
ходового винта производится через эзъбовые 
отверстия в задней части коробки  магнитопро- 
вода. 


Чехол рекордера н система установки ег> иа 
записываюшем аппарате выполняются в зависимо- 
сти от конструкции аппарата. Прн установке винт, 
крепящнй иглу, ставится вверх. 


Если рекордер выполияет Ффункини алаптера. то 
коиечно на время воспроизведения груз с иего 
следует сиимать. 


Опыт работы с рекордером показал, что мош- 


ности. отдаваемой лампой СО-122, достаточно для 
записи. 


ИЗ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 
Е НЕ, 


козринтнвной силой и 2) «мнкродуктоо» снабжен 
специальной акустической системой. которая прн- 
водит к наилучшему использованию воздействую- 
шего на мембрану михрофона звукового потока. 
На рнс. {1 видно. как звуковые колебания посту- 
пают к мембране: поежде чем воздействовать 
на мембрану. звуковые колебання проходят по 
специальным направляюшим путям известиое рас- 
стояние и затем поступают в форме коицеитрнро- 
ванного «звукового пучка» к мембране микрофона. 
Такая коицентрация звуковой энергии. сочетаемая 
с высокими качестаами — самой конструкцни 
«микродухтора», приводит к тому. что вместо 
1—10°/о использоваиня звуковой энергии в обыч- 
ных микрофонах «микродуктор» использует (пре- 
врашает в электрическую энергию) приблизитель- 
но 45% звуковой энергии. Примерно такое же 
соотиошение получается и в том случае, когда 
«мнкродуктор» используется в качестве репродук- 
тора. 





Рис. 2. Двухсторонний разговор прн помощн двуБ 
«мнкродукторов» 


Чувствительность «микродуктора» такая же, как 
У самого чувствительного нз всех нмеющихся в 
настоящее время микрофонов — угольного. Но У 
угольного мнкрофона много недостатков, тогда 
как «микродуктор» соединяет в себе высокую 
чувствительность с положительными свойствами 
электродинамического микрофона. Правда. «мнкро- 
дуктор» значительно заваливает частоты ниже 
200 пер/сек и выше 5000 пер/сек. Но «микро- 
дуктор» пока и ме рекомеидуется в качестве сту- 
дниного микрофона. Его основное назначение — 
нспользованне в устаиовках для усиления речей 
ораторов («паблик адресс систем»). 

Нет никаких” сомнений в том. ято конструкция 
«микродуктора» будет усовершенствована и его 
частотную характеристику можио будет значитель- 
но улучшить. 

«Мнкродуктор» облалает направлеииыми свой- 
ствами. Воздействие звуков на микрофон с обрат- 
ной сторомы почти отсутствует. Это свойство 
микрофона очень важно при нспользовании его 
в «паблик адресс систем». 


Т. Т. Тимофеев 
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Предлагаемая конструкция приставки дает воз- 
можность без каких-либо переделок патефоиа про- 
игрывать записн, сделанные на кннопленке. Уста- 
новка приставкн на патефон производнтся в тече- 
име иескольких секунд без каких-либо добавочных 
приспособлений. 

Наиболее подходящими патефонами для про- 
игрывания пленки являются: патефоны типа ПТ-3 
и патефоны с мотором Ярославского завода. На 
последних можно производить звукозапись с по- 
мощью этой приставки при условии, что кнно- 
пленка имеет немодулированную борозду, сделан- 
ную ранее на звукозаписывающем аппарате. Моду- 
ляция такой борозды возможна хорошей мембра- 
иой. Модуляция прн этом получается слабой. ио 
при проигрывании адаптером вто ие имеет особого 
значения. 

Рама приставкн {Й нзготовляется из 2-мм же- 
леза, изогнутого, как показано на рис. 2. Пристав- 
ка крепится, как струбцинка, двумя винтами 1/7 к 
левой стене ящика патефона (рис. 3). Для того 
чтобы избежать повреждення оклейки яшика кон- 
цами винтов, последиие давят на упоры #76, 
прнклепанные к лапкам рамы. На плече 4 рамы 
крепится вилка 3 с рычагом 2. на оси 5 кото- 
рого вращается барабан. Вилка и рычаг связаиы 
шарннрно вннтом 4. Барабан нмеет с одной сторо- 
ны резиновую шнну 7, при помоши которой бара- 
бан сцепляется с диском патефона. На диск пред- 
варительно кладется старая грампластннка или, 
что дает лучшее сцепление, резнновый диск дна- 
метром 120—130 мм. 


Барабан обтянут резииой. Это необходнмо для 


52 надежного сцепления пленки и «мягкости» зву- 
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Описание приставки к патефону для про 
игрывания пленок было прислано т. Степа“ 
новым на вторую заочную радиовыставку. 
Конструкиия этой приставки очень остро* 
умна, иззотовление ее довольно просто. 


В. Степавов 


ковой передачи. С другой стороны баоабана пре 
жимается щека 7/0, самостоятельно надеваемая на 
ось 5. Пружинка {7 (сталь проволочная 0,3) осу- 
ществляет нажим Шеки на пленку, ие давая ей 
«бегать» по барабану. 

Неподвижиый рычаг С плеча В рамы имеет 
две оси [5, на которых вращаются направляющне 
ролики 14. 

Упорная пятка 712 может быть поднята или 
опушена в зависимости от положения диска пате- 
фона над панелью. 

На рис. 3 показано расположение приставкн на 
патефоне. Общий вид приставки изображен на 
рис. 1. Для тонарма патефона типа ПТ-3 и Яро- 
славского завода необходима коленчатая втулка- 
трубка 16, чтобы параллельно расположить мем- 
брану или адаптер по отнощению к пленке. 

Способ пользозания приставкой следующий, Па- 
тефон с установленной приставкой ставится на 
край стола. Барабан приподнимают за ручку 20 Г 


й РОЙ 
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Рис. 1. Собраниая приставка 
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Рис. 2. Детали приставки 


вакладывают пленку. В свободно висяший конец 
петли вкладывается иатяжной ролик с бортикамн- 
Вес ролика 150—200 г. 

Затем барабан опускают на пластивку или ре- 
зиновый диск. 

Сцепление барабана с диском обеспечивается ве- 
сом самого барабана, оси, ручкн и давлением 
мембраиы. При использовании пластинки послед- 
ияя в местах соприкосновения © шиной барабана 
натирается воском. Пуск и остановка производятся 
патефонным тормозом, рычажок которого проходит 
в вырез рамы под вилкой 3. 





Рис. 3. Приставка с пленкой на патефоне 


Откидывая барабаи назад на 180°, ие снимая 
приставки, можно пользоваться патефоном обыч- 
ным порядком. 





Изготовление приставки вполне допустимо в лю- 
бительских условиях, 





05 АДАПТЕРЕ 
ЗАВОДА „ЗЛЕКТРОПРИБОР“ 


В № 24 журнала «Радиофоонт» за’ 1936 г. 
было помещено описание граммофонного адаптера 
завода «Электроприбор». 

Солндаризируясь с высказаиной в журнале оцен“ 
кой положительных электрических качеств этого 
адаптера и отмечая изящество его отделки, автор 
настояшей заметки считает необходимым указать 
на изкоторые конструктивные недостатки этого 
адаптера. 

Никелированная пружинка, которая должна 
ослаблять давление довольно тяжелого адаптера 
на граммофонную пластинку, явно не справляется 
с этой задачей. Дело в том. что толщина грам“ 
гластннок. выпускаемых различными нашими 3а- 
возамн, далеко не стандартна. Вследствие этого 
получается, что при проигрывании разных пласти” 
нок адаптер То повисает в воздухе, то давит на 
пластинку всем свонм грузом. 

Болтики, крепяшие дужку тонарма, легко раз” 
балтываются. То же самое можно сказать и от” 
носнтельно стяжки, связывающей металлические 
деталн стойки с пластмассовым основанием, кото“ 
рая не снабжена коитргайкой. 

Особенно лосадным является наличне чрезмерно 
большой поверхности трения в стойке при гори” 
зоитальном (т. е. основиом) перемещении адапте“ 
ра. Вследствие этого адаптер заметно снашивает 
пластинки. 

Все эти недостатки не позволяют дать адаптеру 
завода «Электроприбор» той высокой оценки. ко- 
торой он заслужнвает по осиовным высоким своим 
качествам. Заводу следует прннять срочные меры 
к устраненню этнх хотя и мелких, ио чрезвычай- 
но существенных конструктивных недостатков. 
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Заннтересовавшнсь звукозаписью на пластннки, 
мы встали перед трудным в любнтельской практи- 
ке вопросом, а имеино — как добиться плавного 
передвижения записываюшего механизма (рекоо- 
дера). Как известно, осуществить необходимую 
плавность передвиження рекордера при помощи 
внита в любительских условиях невозможно. При- 
чина — сложность изготовления внита с малым 
шагом иарезки (0,25 мм). 


После ряда неудач иам иаконец удалось разре- 
шить этот вопрос, и мы хогим поделиться иа 
страницах «Радиофронта» своим опытом с товари- 
щамн, желающими заняться звукозаписью на пла- 
стннки. 


В нашей установке рекордер тянется за интку 
прн помоши механизма, для изготовлення которо- 
го мы использовалн детали забракованного номеро- 
набирателя от автоматического телефона. Номеро- 
набирателн эти продаются как отходы производ- 
ства по цене 1 р. 50 к. за штуку. 


Отбросив все лишние детали иомеронабнрателя, 
мы использовали только корпус, ось, большую ше- 
стерню (которую надо припаять к оси), червяк н 
малую шестеренку с зубчатым колесом. 


Дополнительно были нзготовлены 2 шкнва 
(см. ан б на рис 1), которые насаживаются на 
червяк и ‘на ось, а также комбинированный 
шкив а, служащий для задержания стружки, стре- 
мящейся во время резания навернуться на ось 
днска (форму шкива поэтому иеобходимо выдер- 
жать). Затем надо подыскать какой-лнбо подхо- 
дящий промежуточный ролик для перекидкн нитки, 


ионтчЕсНим 
штифФУ аля 
ИРЕПЛ ИЯ ТК 


иктвА/ЕДЕ - 
А Хе МАПНИЬ- 


УГОЛЬНИХ ДЛЯ 
ИРЕРЛЕРИЯ 


Рис. 1. Механизм от номеромабирателя со шкива- 
мнанб 








Рис. 2. Шкив а и. 


так как запись ведется от центра (иначе иельзя 
опять-таки из-за стружки). 

Комбииированный шкив в надевается иепосред- 
ственно на ось диска, на котором производится 
запнсь, и прикрепляется двумя вннтамн (по 3 мм). 





Рис. 3. 


Целлулондная 
тт. Литваком и (Северским 


пластинка, записанная 
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Головка комбинированного шкива соединяется 
со шкивом о (на червяке) резинкой (можно ис- 
пользовать нарезанную на куски старую вело- 
камеру) и червяк при своем врашении зацепляет 
зубчатое колесо. которое своей шестеренкой тянет 
большую” шестерню, припаяниую к оси. Ось, мед- 
ленно вращаясь (отношение 1; 116), поворачивает 


78 пса итиех в 26мм 
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Рис. 4. Шкыв 6 


шкив 6, к которому прикреплена интка (посред- 
ством заклиниваиия штифтом). 

Ннтка, перекииутая через промежуточный ролнк 
(расположенный на высоте нитки), влечет тонарм 
с рекордером. 

ля того чтобы пройти путь, иеобходимый для 
записи, т. е. 72—82 мм, шкиву не приходится де- 
лать даже одного полиого оборота, и нитка, укла- 
дываясь аккуратно в каиавку, не сбнеает шага, 
который одиако получается достаточно мелким 


(0,25 мм). 





Рис. 5. Шкив 8 


Мотор. Лучшим оказался вентнляторный асин- 
хронный мотор завода «Эмос» 80 \, 1400 
об/мин. Другие моторы (например завода им. Леп- 
се—36 \) не далн хороших результатов. Они 
очеиь маломощны и под иагрузкой к концу записи 
«садятся». 

Мотор «Эмос» иужно хорошо амортнзировать, 
чтобы вибрация не передавалась диску. На ось 
мотора у нас был иасажен шкив со средним диа- 
метром 14 мм. Диск, на котором производилась 
запись, одновременно являлся и ведомым шкивом 
(диаметр его — 250 мм). 

Прнвод мы употребляли резиновый диаметром 
4,8 мм. 

Число оборотов иеобходимо строго подогнать по 
стробоскопу. 

ри записн, поверх диска, на котором произво- 
дится резание, необходнмо положить прокладку 


Рис. 6. Резввовая лента 


ровного сукна, затем Целлулоида или эбоинта том- 
шиной 0.5 мм и только уже тогда дисковую пла- 
стинку, иа которой производится запнсь. 

Матернал, Для записи лучше всего применять 
отходы листового целлулоида (толшниой 0,14 мм), 
имеющиеся в продаже в Медснабторге. 

Рентгеновская пленка иехороша, так как пре 
воспроизведении получается большое шипение. 

Чтобы совершеино устраиить шипеиие при запи- 
сн на целлулсид, надо его предварительно подер- 
жать в сыром месте (иапример, на 2 часа завер- 
нуть в мокрое полотенце). 


кольцо -0504 #29ММ ПРОЕ. 
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Рвс, 7. Обод 


При резании необходимо употреблять масло, 
применяемое для швейных машии. 

Перед резанием пластиику надо разгладить н» 
диске н приступать к резанию, только нмея совер- 
шенно ровную поверхность, в противиом случае 
будет сбиваться стружка. 

Чтобы дисковая пластинка не коробнлась — по 
краям ее следует прижать специальным кольцом 
(из 3-мм проволоки) с прнпаямиыми к иему лап- 
ками. Лапки охватывают диск и кольцо плотно- 
сидит во время записн. 

Тонарм делается из 1-мм латуин. Противовес— 
свииец, 


== те тьмы 4 Ш— = чении 
——_ - 








Рис. 8. Внешний вид звукозаписывающей установ” 
ки ина целлулондные дискю 


В заключенне следует сказать, что ‹«фонограф» 
нашей коиструкцни работает без отказа уже свы- 


ше 6 месяцев. 
Стоимость всей установки (включая детали, ко- 
торые пришлось заказать — шкнвы, диски и тои- 


арм) ие превысила 200 руб. 


Лнтвак Б. Н. 
Сенерский В. Н. 
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КОНТУРЫ КОРОТКОВОЛНОВОГО 
ПРИЕМНИКА 


Колебательные контуры являются важиейшими 
частями приемиика и требуют поэтому особого 
внимания прн их изготовленнн. Обязательным 
условием является тщательное выполнение кату- 
шек и примемение хороших конденсаторов. Необ- 
ходимо свести к мииимуму потери в контуре и по 


КОРОТКИЕ ВОЛНЫ 


Однако схема рнс. 1 создает иа коротких волнах 
слишком большие паразитные добавочные емкости. 
Кроме того скоиструнровать хороший, надежио 
работающий и простой переключатель нелегко, 
особенно для нескольких диапазонов. 
Значнтельно лучшнми электрическнмн качества- 
ми обладает так называемый револьверный способ 
переключеиня днапазонов, при котором несколько 
сменных катушек укреплено на специальном вра- 


возможиости уменьшить и. о. Мающемеся станке и при 
различные паразнтные : : повороте оси этого станка 
емкости, которые удли- : В этой четвертой статье, посвяшенной : каждая катушка может 
няют волну н затруд- ! приему коротких волн, мы рассмотрим де- { присоединяться — своими 
няют перекрытие боль- тали коротковолновых приемников и их ! контактами к схеме 
шого диапазона. Кроме конструктивные особенности. Схемы конвер- : (рис. 2). Схемы рнсе. 1 
того контур не должен теров и приемников прямозо усиления были : н соответствуют реге- 
быть слишком  громозд- подробно разобраны в предыдущих статьях. ' иератнвному каскалу (схе- 


кнм по размерам; ие- 
обходнмо, чтобы он 
имел удобное управление 
переключение диапазонов. 

К сожалению. удовлетворить одновременно всём 
этим требованням нелегко. Особенно трудно пе- 
реключение днапазонов. Перекрыть огромный диа- 
пазон частот от 30000 кц до 1500 кц, т. е. в 
28 500 кц. соответствующий диапазону волн от 
10 до 200 м. гораздо труднее, чем перекрыть 
радиовеш ‘тельный диапазон от 200 ло 2000 м 
или от 17200 до 150 кц, т. е. в 1 350 кц. 


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ 


Весьма старым и шнроко. распростраиенным 
способом перехода с одного диапазона на другой 
является применение смениых катушек. Хотя они 
и громоздкн и мало удобны, но превосходны для 
переключения диапазонов по своим электрическим 
качествам н простоте устройства, 

Сменные катушки широко применяют в к. в. 
приемниках даже в такой’ передовой п 
нике стране, как США. Поэтому в. 
приемниках способ смены диапазойов 
сменных катушек является осиовиым. 

Олнако для более удобной нестройки, собенно 
в слушательских приемчиках, на коротких волнах 
применяют и ряд других способов. - м”. 

Сравнительно редко применяются, главным 
образом в профессиоиальных Ель 
приемниках, переключатели для отдельных кату- 
шек,  замонтированных наглухо в. 
(рис. 1), причем замыкание части витков катушки 
контура на коротких волнах делать не следует. 


настройкой и удобное 







или слушательских. 


приемнике х 


ма Доу). Для каскада 
усилення высокой часто- 
ты схема переключения упрошается; отсутствует 
отвод для обратной связи, ндушнй на катод. 


Во избежанне инлуктивиой связи отдельные ка- 
тушки должиы моитироваться под прямым углом 
друг к другу. 

Главным преимуществом 
катушек перед контактным переключателем яв- 
ляется значительно меньшая паразитная емкость 
монтажа. Кроме того гораздо легче сконструиро- 
вать хорошнй, надежно работающий стамок для 
револьвериой смемы катушек, чем многоконтакт- 
иый переключатель. 

Для упрошения переключения связь с аитенной 
илн предыдушнм каскадом лучше делать емкост- 
ную, как это показано на рис. Ти 2. 


револьверной смены 























КАТУШКИ 


Несмотря на большое колнчество различных 
типов катушек, в последнее время в коротковол- 
новой техиике применяют почти исключительно 
цнлиидрические однослойные катушки (рнс. 3), как 
иаиболее простые в изготовлении и нмеющие хо- 
рошие электрические качества. Эти катушки де- 
лаются большей частью нз изолироваиного про- 
вода, днаметр которого по меди следует брать от 
0,4 до 0,6 мм для волн 80—160 м, от 0.6 до 
1,0 мм для волн 20—80 м ног 1 до 1,5 мм 
для волн. короче 20 м. Каркас катушки делают 
из пресшлана или из эбонитовой трубки. Если 
изоляция толстая, как например у провода ПБД 
нлн ПШД, витки наматываются вплотную, а при 


более тонкой нзоляцин (ПШО, ПБО и ПЭ) на- 





Рис. 2 


мотка ведется так называемым ° прннудительным 
шагом, т. е. тах, чтобы витки находились иа рас- 
стоянии примерно 1—2 мм друг от друга. 

Диаметры коротковолиовых катушек обычно бе- 
рутся в пределах от 2 до 5 см. Длину намотки { 
х:слательно брать не больше диаметра катушки. 
Рекомендуется отношение длины намоткн к диа- 
метру катушки нметь в пределах от 0.3 до 0.5. 

крайнем случае можно уменьшить это отношение 
от 0,2 илн увеличить до 1. Сменные цилиндриче- 
ские катушки часто укрепляют на ипоколях от 
электронных ламп, а иногда сами цоколи исполь- 
зуются в качестве каркасов (рис. 4). Для неиз- 
менности настройки сеточная катушка и катушка 
обратной связи или антенная катушка и сеточная 
катушка мотаются на общем каркасе. Расстоянне 
между двумя катушками берется обычно в 2— 

мм. Катушку обратной связи можно мотать нз 
более тонкого провода (0.1—0,15 ПШО нли ПЭ). 

Для волн 80—160 м цнлнндрнческне катушхи 
прн однослойной намотке получаются слишком 
громоздкими. Поэтому их наматывают двумя слоя- 
ми вперекрышку, чтобы уменьшить по возможно- 
сти собственную емкость. Ирннцип такой намотки 
ясен нз рнс. 5, на котором показана катушка в 
разрезе, и виткн занумерованы в порядке их на- 
мотки. 

Для очень короткнх волн (10—20 м) н особенно 
для у. к. в. цилиндрические катушки делают из 
голого провода н применют каркас с миннмальным 
колнчеством твердого диэлектрика. 

Значнтельно меньшее применение в коротховол- 
иовых приемннках имеют плоскне корзиночные 
катушкн (рнс. 6). Они очень просты по устрой- 
ству, но электрические качества их несколько ху- 
же, чем цнлиндрических катушек. Кроме того онн 
неудобны для намотки на одном каркасе несколь- 
ких катушек, например антенной и сеточной. 

Корзнночные катушки делаются обычно следую- 
щих размеров: внутренний диметр О. =2—4 см н 
наружный диаметр 1/›=4—6 см. Провод для волн 





короче 30 м берут лнаметром 0,8—1.5 мм, а для 
воли длнннее 30 м-— от 0.4 до 0,8 мм. 

Число прорезов в каркасе должно быть равио 
9, 11, илн 13. Пресшпан или картон для каркасэ 
должен быть достаточно прочен, толщиною 1 — 
2 мм. Прн малом числе витков применяют обыч- 
ную ордннарную намотку, показанную на рис. 6, 
а при числе внтков свыше 6—8 можно сделать 
двойную иамотку, т. е. вести провод из одного 
прореза в третий, пропуская одии прорез. 


ЧИСЛО ВИТКОВ КАТУШЕК 


При среднем днаметре катушек Д =4 см и дли- 
не намотки от 1 до 2 см, контурные катушки 
должны иметь для диапазона волн 10—20 м — 
около 2—3 витков, для диапазона 15—30 м — 
около 3—5 витков, для диапазона 25—50 м — 
прнмерно 6—8 витков, для диапазона 40—80 м— 
12—16 витков, н накомец для волн длиннее 
80 м—около 20—25 внтков. Антеиная катушка 2 д 
берется всегда с меньшим числом витков, чем 
контурная. Для волн короче 30 м оиа нмеет 
/з—? числа витков контурной катушки Ёь, 
а для воли более длинных—1/4—1/5 чнсла витков [у 
Катушка обратной связн при работе на волнах 
короче м имеет число витков. равное или да- 
же несколько большее числа витков [у а на 
более длинных волнах —1/2 и даже 1/з чнсла 
витков Ср 

Указанные чнсла внтков катушки обратной свя- 
зн не относятся к схеме Доу с зкраннрованной 
лампой, где/„ берется всегда значительно меньше, 
чем в обычных регенеративиых схемах на триодах. 











Рис. 3 Рис. 4 


Коитуриые катушки в двух различных контурах 
у приемников с усилением высокой частоты долж- 
ны быть строго одинаковы. Первичная катушка 
при трансформаторном уснлении высокой частоты 
обычно должна нметь для воли длнннее 30 м не 
бслее 1/2—3/ч числа витков), а для воли короче 


30 м она делается с числом витков, равным г, 


Очень часто прнхолнтся несколько изменять са- 
моиндукцию коитуриой катушкн, чтобы «подогнать» 
ее под нужный диапазон. Прн этом следует пом- 
нить, что сдвиганне витков блнже друг к другу, 
т. е. уменьшение длнны намоткн, дает увеличе- 
нне самонндукции, а раздвигание витков — удлн- 
нение намотки — уменьшает самонндукцию. 


о 
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Рнс. 5 57 








Е почве ванны 


КОНДЕНСАТОРЫ 
ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ 


В коротковелновых приемных контурах жела- 
тельно применять хорошие переменные коиденсато- 
ры с минямальной начальной емкостью, прочной 
конструкции, и с высокой изоляцией. Необходим 
метрущийся контакт у ротора и легкий плавный 
ход. КонтурНый конденсатор имеет обычно емкость 
от 100 до 250 см. Для обратной связи можно 
иметь конденсатор и большей емкости. Вполне 
подходят для этого конденсаторы с твердым 
диэлектриком. Наиболее желательным типом явля- 
ется среднелииейный коидеисатор. 


Кожденсатор малой емкосты для связы с амтен“ 
ной делают большей частью постояиным. Простей- 
шле конструкции такого конденсатора показаны на 
рис. 7. В первой нмеются_две пластннки прямо- 
угольной формы; во второй коиструкцин монтаж- 
вый провод обматывается парафанированной бу- 
магой или целлулоидом, а поверх него в олнн слоя 
мотается голая тонкая проволока. мграющая роль 
второй обкладкн- Обычно емкость антенного кон” 
денсатора бывает не больше 20—30 см. Для под- 
бора лучшей связн © антенной рекомендуется все 
же и антенный конденсатор делать переменным или 
голуперсмеиным. Поэтому иногда его выполняют 
в виде обычного прямоемкостного конденсатора НЗ 
2—3 пластнн. Чаше же всего в конструкцни н3 
двух пластнн (рис. 7) ставят спецнальный регули- 
ровочный винт, которым можно регулнровать рас- 
стояние между пластинами. Удобна конструкция 
антеннсго конденсатора из двух круглых пластин 
(лисков) диаметром 3—4 см, одна нз которых 
укреплена неподвижно, а другая может ва вните 
удаляться нли приближаться. 


ВЕРНЬЕРЫ 


Конденсатор контура регенеративиого каскада 
дслжен обязательно нметь верньер. Зато в сеточ- 
ном контуре каскада усилення высокой частоты 
верньер необязателен, а для обратной связи оч и 
совсем не нужен. 


В современных коротковолновых прнемниках 
применяются как механическне. так и электриче“ 
ские верньеры. При емкхостн конденсатора контура 
в 100 см н больше самодельные механические 
верньеры дают обычно недостаточное замедление 
н не позволяют пронзводнть удобную настройку. 
Поэтому пригодным верньером является лишь хо- 
рошо известная верньерная ручка завода нм. Ка- 
зицкого, применяемая в приемнике КУБ-4 н встре- 
чающаяся в отдельной продаже. Однако ома до- 


58 вольно дорога и ее не всегда можно достать. 
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Рис. 7 


Электрический верньер значнтельно дешевле и 
дает хороший эффект в настройке. Электрический 
верньер представляет собой переменный конденса- 


тор небольшой емкости (не более 20—30 см). 
включаемый параллельно конденсатору контура и 
позволяющий прохолнть небольшой диапазон 
(рнс. 8). Часто такой электрический верньер мо- 
жет удобно настранваться лимбом, но лучше иметь 
у него хотя бы простейший механический верньер. 
Но так как в продаже нет конденсаторов емкостью 
20—30 см, то можно использовать и обычные ко- 
ротковолновые конденсаторы емкостью в 100 — 
150 см, включив их има часть катушки по схеме 
рнс. 9. Чем меньше будет часть катушкн, на ко- 
торую включен верньерный конденсатор ‚ тем 
меньший диапазон будет перекрываться этим кон- 
денсатором. 





ДРОССЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 


Наиболее удобным для самостоятельного нзго- 
товления являются однослойные цнлнндрические 
дроссели со сплошной или секционной намоткой 
(рнс. 9). Последняя особеино желательна для 
коротковолновых дросселей. Для более короткнх 





Рис. 8 


волн, порядка 10—20 м. 
дроссель так называемым переменным шагом 
(рис. 10). Провод для дросселей берут обычно 
тонкий, примерно диаметром от 0.15 до 0,3 мм. 
с хорошей изоляцией. В качестве каркаса проще 


рекомендуется мотать 


50см 


0000000 


Рис. 9 











всего использовать картонную трубку, но для 
улучиения изоляции часто применяют стеклянную, 
эбонитовую или фарфоровую трубку. Наиболее 
употребительные диаметры дросселей лежат в 
пределах от 1 до 2 см. Длина намотки обычно 
бывает в 3—4 раза больше днаметра. 


ЭКРАНИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
ЕМКОСТНОГО ВЛИЯНИЯ 


Для уничтожения паразнтных связей между ка- 
скадамн и коптурами и для уменьшения емкост- 
ного влияния на настройку прнемннка необходимо 
экранирование. Особенно тщательно следует экра- 
ннровать каскад высокой частоты от детекторного 
каскада. Экраны не должны быть расположены 


И 
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Рве. 10 


близко к катушкам. Экрапнрованне панели управ- 
лення приемника дает уменьшенне емкостного 
влняння лншь прн налнчин хорошего заземлення н 
короткого провода, ндушего от прнемннка к земле. 
Кроме вкраннровання рекомендуется прнменять 
еше н удаленне контуров от передней панелн. для 
чего приходнтся удлннять оси конденсаторов нзо- 
лнрующимн удлнннтельнымн ручками, которые про- 
ще всего сделать нз обычных канцелярских или 
школьных ручек для перьев. Если близко от прн- 
емника находнтся выпрямитель нлн осветнтельная 
проводка с переменным током, то для устранення 
фона желательно весь приемннк экраннровать. 
Лучшнм материалом для экрана является лнисто- 
вой алюмнний нлн лнстовая латунь толшнною 
0,5—1 мм. Проше н дешевле всего делать экрани- 
рованне нз лнстового железа, но такне экраны 
должны быть по возможностн удалены от кату- 
шек. 


КОНСТРУКЦИЯ 
И МОНТАЖ ПРИЕМНИКА 


Существует большое колнчество самых разнооб- 
разных конструкцнй коротковолновых приемнихов. 
Разобрать нх все конечно невозможно. Мы отме- 
тнм лншь некоторые детали конструкций н монта- 
жа. 


Основная задача, которую прнходнтся решать 
прн конструнрованнн приемника, — это располо- 
женне каскадов. Чаше всего каскад высокой часто- 
ты н регенеративный каскад располагаются слева 
направо вдоль передней панелн прнемннка. Каска- 
ды ННзкой частоты прн этом могут быть лнбо 
правее регеиератнвного каскада н при этом все 
каскады расположатся друг за другом вдоль пе- 








редней панели. как это нзображемо на рис. 11-А 
(например КУБ-4), либо за первыми двумя каска- 
дами по рис. 11-Б. Настройка контуров в этих 


случаях может  пронзводнться различно. На 
рис. 11-А конденсаторы контуров усилнтеля вы- 
сокой частоты н детектора настранваются отдель- 
нымн ручками, а на рнс. 11-Б конденсаторы сдвое- 
ны н имеют барабанную шкалу, выходящую на 
переднюю панель. Этн два основных способа на- 
стройкн могут применяться в любых конструкциях. 

ервый способ по рис. 11-А обычно требует хоро- 
шего механнческого верньера на конденсаторе де- 
текторного каскада, но можно прнменять и влек- 
трическнй верньер. Во втором способе сдвоенный 
агрегат служнт для грубой настройки и перехода 
с одного днапазона на другой, аточная настройка 
должна пронзводиться электрическнм верньером в 
контуре детекторного каскада. На рнс. 11-В и 
11-Г показаны другие варнанты размещення ка- 
скадов. Моатаж по рнс. 11-В дает устраненне ем- 
костного влияння благодаря удаленню каскадов с 
высокой частотой от передней панели н прнмене- 
нню удлннительных ручек, а место около передней 
панелн нспользовано для каскадов усиления инз- 
кой частоты. Злесь важыа тщательная экранн- 
ровка между последынми каскадами м каскадом 
высокой частоты. 


Еще один орнгннальный варнант расположення 
каскадов дан на рне. 11-Г. Здесь уснлитель высо- 
кой частоты н регенератнвный каскад расположены 
не вдоль передней панели. а вглубь приемника 
один за другнм. Конденсаторы контуров здесь 
сдвоены н должны нметь один хорошнй механиче- 
скнй верньер. Однако можно их пастранвать н без 
верньера, а для точной настройкн прнменить элек- 
трическн_й верньер, как это н показано на 
рне. 11-Г. Каскады уснлення низкой частоты рас- 
полагаются сбоку справа. Прнведенные тнпы кон- 
струкцнй не исчерпывают конечно все возможные 
способы размещення каскадов, но онн являются 
нанболее распространенными н нанболее удобнымн. 
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Рис. 11 


В следуюшей статье мы займемся вопросамн 
нзучення азбуки Морзе н того спецнального 
«радиоязыка», которым пользуются коротковолно- 
викн в свонх эфнрных разговорах. Мы познако- 
мнм также чнтателя с особенностямн прнема ко- 
роткнх волн н работой советскнх (/^’5, т. е. 
хюбнтелей, нмеющих коротковолновые приемники. 
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В зтой 
адаптера. 


Радиолюбители, прекрасно 
низкочастотную 
устрой- 


осуществнвшие 
часть граммофонного 
ства, поставнвшие в свой радио- 
граммофон хороший адаптер 
н равномерно работающий ме- 
ханизм, очень часто все же не 
могут добиться  удовлетвори- 
тельного воспроизведения пла- 
стннок. Мало того, пластинки 
нз заведомо хорошей массы 
нлн материала  подозрнтельно 
быстро изнашнваются. 


Для того чтобы получить от 
пластинки максимально  хоро- 
шее воспронзведение, помнмо 
само собой разумеющейся вы- 
сококачественной — низкхочастот- 
ной части  раднограммофона, 
необходнма правнльная установ- 


ка прнспособленнй для воспро- 


нзведення, а также хорошая 
сохранность пластннок. 
В этой консультаинн  рас- 


сказывается о правильной уста- 
нозке адаптера в раднограммо- 
фоне, о прничннах преждевре- 
менного износа пластииок н тех 
мерах, которые необходимо при- 
нять для предотвращения это- 
го нзноса. 


Во время запнси звукозапн- 
прибор (рекордер), 
звуковую  бороздку, 
строго по радиусу. 
тем, что ре- 


сываюшнй 
вырезая 
движется 
Достнгается это 


60 кордер нлет по червячной на- 


резке супорта, расположенного 
параллельно плоскости  пла- 
стннхи. Двнжение рекордера по 
супорту пронсходит, как уже 





Рис. 1 
сказано. по радиусу от края 
пластннки к ее центру. Пон 


воспронзведенин же 
укрепленный на 
время двнжения 


адаптер, 
тонарме. во 
по звуковым 


бороздкам от края к центру 
идет не по прямой линии, а 
описывает некоторую дугу. 
Вследствие зтого давление 


иглы на края звуковых бороз- 
дох будет в разлнчных частях 
пластинкн неодинаковым. Ёслн 
давленне нглы будет мннималь- 
ным у края пластинки, то оно 
будет постепенно увеличиваться 
по мере двнження адаптера к 
центру н будет махсимальным 
у внутренней частн записи. 
Вследствне этого пластннка бу- 
дет больше всего нзиашиваться 


Качество воспроизведения зраммофонных пластинок и их сохран- 
ность в зкачительной степени зависят от правильного положения адап- 
тера, при помоши которого пластинки пропрываются. На зту сторону 
устройства радиозраммофона радиолюбители и радиослушатели не об- 
рашают обычно должнотю внимания, в резгльтате чего работа радио- 
зраммофона ухудшается, а пластинки быстро изнашиваются. 


консультации даются советы пло правильной установке 






в центре. Еслн давление нглы 
сделать миннмальным в цент- 
ре — тогда пластннка будет 
снльно нзнашнваться у внеш- 
него края. Изношенные места 
пластннкн дают при воспронз- 
веденин сильные хрипы. 

Износ пластникн был бы мн- 
нимальным прн таком же дви- 
женин адаптера, как н рекорде- 
ра (т. е. по прямой линни) нли 
же прн прнкрепленнн адапте- 
ра к очень длннному тонарму- 
В последнем случае дуга, опн- 
сываемая тонармом прн двнже- 
нии адаптера по пластннке. 
нмела бы крайне незначитель 
ную кривизну и по форме сво- 
ей на небольшом участке прн- 
блнжалась бы к прямой. 

Как тот, так н другой способ 
в конструктивном отношении 
крайне неудобен и громозлок. 
Поэтому нспользуются другие. 
значнтельно более — удобные 
способы креплення адаптера к 
тонарму, которыми мы н реко- 
мендуем пользоваться. 

Раднолюбнтелн в своих ра- 
днограммофонах часто нсполь- 
зуют отдельный покупной адап- 
тер, прнкрепляя его к само- 
дельному тонарму. При осуще- 
ствленин такого рода конструк- 
ции можно указать следующий 
способ устаиовкн адаптера с 
тонармом, дающий в общем 
удовлетворительные результаты. 





В к бб, ОЗИбЙ > "ЧИ 


На диск граммофонного ме- 
ханизма нужно положить  ка- 
хую-либо не особенно цеиную 
<тандартную грампластинку (дна- 
метром 25 см, такие пластинки 
имеют нанбольшее  распростра- 
неине). Из центра пластинки 
проводят карандашом раднус до 
ее края (рнс. 1, линня АВ). 
Ту часть радиуса (ЕВ), кото- 
рая проходнт по площадн со 
звуковыми бороздками, делят 
пополам н нз середнны (точ- 
ка С) восстанавливают перпен- 
дикуляр, который мысленно 
продолжают за край пластинки. 
Этот перпенднкуляр (лнння СО) 
является линией, по которой 
устанавливается тонарм. Игла 
должна упираться в точху С ‚ а 
плоскость самого адаптера дол- 
жна совпадать с линней ЕВ, 
Точка Ш является условной 
точкой креплення осн тонарма. 


Прн таком способе креплення 


тонарма достнгается в обшем 
достаточно равномерный нзнос 
пластннкн по всей ее пло- 


щадн. 
Другое решение того же во- 

проса, обычно применяемое в 

коиструкциях адаптеров с гото- 





Рис. 2 


вымн тонармамн. заключается в 
том, что плоскость адаптера по 
отношенню к тонарму крепится 
под определенным углом (рис. 2). 
Ось врашения такого адаптера 
с тонармом укрепляется таким 
образом, чтобы кончик нглы 
выходнл впередн осн днска на 
1,5—2 см. При 
чтобы вертикальная плоскость 
АВ, проведенная через иглу 
касательно к кахой-либо бо- 
роздке, образовывала некото- 
рый угол с прямой СО, прове- 
денной из точки вращення то- 


этом нужно, 


иарма С’к коицу иглы Е. При 
прохожденин адаптера по любой 
бороздке лнння АВ будет очень 
близко соответствовать каса- 
тельной Аннни для каждой зву- 
ковой бороздхн. Подобного ро- 
да крепленне адаптера прн не- 
значнтельной длине тонарма да- 
ет возможность добиться минн- 
мального нзноса пластинки. 
При расстояннн от конца нг- 
лы до осн врашення тонарма в 
220 мм угол между плоскостью 
иглы н направленнем на ось 
врашения тонарма должен быть 
примерно равен 25,52. прн рас- 
стоянин 24Ю мм — 2359 нт. д. 
Большое значенне для со- 
хранностн пластинки имеет угол 
крепления адаптера по отноше- 
нню к плоскостн пластинки. 





Рис. 3 


Крепленне адаптера к тонарму 
такнм способом, пон котором 
нгла по отношению к пластннке 
стонт год прямым углом, долж- 
но быть признано самым непра- 
вильным, нбо пластинка в этом 
случае подвергается нанбольше- 
му износу. Оптнмальный наклон 
нглы по отношенню к плосхо- 
стн пластннки выражается в 
50—60? (рне. 3). 

Общий вес тонарма н адапте- 
ра прн давленни через нглу на 
пластннку не должен  превы- 
шать 200 г. Такой вес являет- 
ся макснмальным. Этот вес не 
рехомендуется уменьшать ниже 
120 г, так как если вес тонар- 
ма н адаптера будет слншком 
мал, то нгле трулно будет пре- 
одолевать те места звуховых 
которые имеют нан- 
вслел- 


бороздок, 
большую извилистость, 
ствне чего адаптер будет пры- 
гать по бороздке н даже воз- 
можны случан перескакивания 
его из одной бороздки в дру- 
гую. 

В случае давлення тонарма 
н адаптера на пластннку, пре- 
вышаюшего 200 г, вес нх мож- 


но нскусствеиным 
«уменьшить». 


путем  не- 
сколько Добнть- 
ся этого можно двумя путями: 

1. Путем устройства  спецн- 
альной, обычно Плосхой, «раз- 
грузочной пружины», прнкреп- 
ляемой одним концом к стойке 
тонарма. Гонарм ннжней своей 
плоскостью опнрается на сво- 
бодную часть пружнны. Увелн- 





чивая давление пружнны на то- 
нарм, можно в значительной ме- 
ре ослабить давление адаптера 
на пластинку. Устройство тонар- 
ма с разгрузочной пружиной по- 
казано на рис. 4. 

2. Путем устройства протнво- 
веса (рнс. 5). Противовес име- 
ет то преимушество перед 
тонармом с разгрузочной пру- 
жиной, что позволяет .с боль- 
шой точностью изменять велн- 
чину давлення ‘адаптера на пла- 
стннку, что бывает важно в тех 
случаях, когда адаптер в дан- 
ном раднограммофонном устрой- 





Рис. 5 


стве нспользуется и для целей 
звукозапнси (как рекордер). В 
таком случае точность нажима 
имеет большое значение. Однако 


пренмушество такого способа 
«облегчения» едва лн себя 
оправдывает. Утяжелить вес 


адаптера в случае необходнмо- 
стн можно ин другнми весьма 
несложными способами, — зато 
адаптер с постоянным противо- 
весом быстро нзнашнвает пла- 
стннкн, отверстне в которых 
для надевания на днск сделаио 


не в абсолютном центре пла- 61 
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стиики, что часто имеет место. 
В этом случае адаптер при про- 
игрыванин пластинки будет ка- 
чаться из стороны в стороку, 
прнчем в этом качанни будет 


приннмать участне не только 
масса собствеино тонарма м 
адаптера, но м протнвовеса. 


Вследствие этого давление на 
стенки бороздок будет значн- 
тельно большим, чем прн адап- 
тере без протнвовеса, н 
стника будет быстрее изнашн- 
ваться. 


пла- 


Быстрее всего изнашиваются 
те пластинки, которые владель- 
цу нх больше всего нравятся. 
Причниа этого износа едва лн 
нуждается в об’ясненны: пла- 
стннки слишком часто пронгры- 
ваются н пронгрываются обыч- 
но стальными нгламн. Как бы 
хороши ни былн стальные нглы 
(хорошо отшлнфованы, в меру 
тверды, в меру упругл н т. д.) 
и как бы хороша нн была мас- 
са, мз которой пластннка из- 
готовлена, тем ие менее после 
50—100 раз пронгрываннй пла- 
стннка уже стареет: появляются 
седые борозды, воспроизведение 
сопровождается шыпеннем, в ме- 
стах большнх амплитуд борозд- 
кн ломаются н т. д. Надо хоро- 
шо усвоить, что пластинка ста- 
реет главным образом от про- 
нгрывания стальными иглами. 
Для того чтобы пластннка была 
«вечно молода», надо отказать- 
ся от стальных игл н перейти 
на примененне деревянных нгл. 

Деревянные (трехгранные) иг- 
лы нногда появляются в про- 
даже, сделать нх можно легко 
и самому. Трехгранная  дере- 
вянная игла (прнспособленная 
для адаптера с трехгранным 
нглодержателем) изображена на 
фнг. а рис. 6, ее сеченне — на 
фнг. 6. На фиг. в того же рн- 
сунка показана та же игла, ко- 





чец которой сточен для исполь- 
зовання в адаптере с мглодер- 
жателем. ныеющнмы круглое от- 
верстне. 


Изготовить деревянные иглы 
можно из бамбука. Для этой 
целн хорошо могут быть нсполь- 
зованы лыжные бамбуковые пал- 
кн. От палки отрезается лобзн- 
ком кусок длиной в 20 мм, за- 
тем этот кусок помошью остро- 
ге лезвия от бритвы «жнллеть 
расшелляется на трехгранные 
палочки. Один конец у каждой 
палочки аккуратно  срезается 
нанскось. Этот острый конец н 
ставится на пластинку при ее 
пронгрываним. 





Рис. 6 


При пронгрыванин деревянны- 
мн игламн пластанкн подверга- 
ются самому незначнтельному 
нзносу, практически этот нзнос 
совершенно незаметеи. Правда, 
прн нгре деревянными нглами 
несколько хуже, чем при нгре 
стальными нглами, передаются 
высокне частоты и воспронзве- 
дение получается менее гром- 
кнм. С первым недостатком 
ввиду большнх преммуществ де- 
ревянных игл легко можно прн- 
мириться, а второй недостаток 
легко компенснруется несколько 
большим усилением. 


Одной деревянной пглой мож- 
но пронгрывать несколько пла- 
стинок. После того как нгла 
затупнтся, достаточно подрезать 
ее кончик, н нгла снова будет 
играть хорошо. 








Что такое 77? 


Для того ‘ятобы раднолюби- 
телн-коротковолновнки всего зем- 
ного шара моглн сноснться по 
радно н понимать друг друга, 
необходим какой-то общий язык. 
Таким языком для коротковолно- 
внков являются @-код, „жаргон“. 
Как код, так и жаргон в сове- 
купностн дают некоторый ми- 
ынмум слов и фраз, прн номощы 
которых раднолюбнтели могут 
об’ясняться друг е другом по 
всем вопгосам, касающнмся ит 
экспериментальной работы в 
областн радносвязи. @-код пред; 
ставляет собой таблицу услов- 
ного шифра, в котором каждая 
грунпа из трех букв, напрнмер 
СКА, ОКВ, ОВК нт. д., озна 
чает определенную фразу. На- 
прнмер ОАЮЛ означает: „моя 
стаицня называется“ (нахо- 
дится), ОРК — „вас слышу 
громко", н т. д. НПользоваине 
кодом, во-первых, сильно сокра- 
щает время передачн, так как 
ври этом целая Фраза пере- 
дается прн помощн трех букв: 
во-вторых, код понятен .для 
всех любителей различных ма- 
циональностей. 

Но при помощи О-кода можио 
передавать лишь слишком огра- 
ниченное число вполне опреде- 
лениых Фраз, что явно недоста- 
точно для ведення переговоров 
при экспернментальной работе 
коротковолновиков. Повтому по- 
мнмо (О-кода раднолюбнтели 
шнроко пользуются так назы- 
ваемым любительским „жарго- 
иом“. Жаргон состонт нз целого 
ряда наиболее употребнтельныхк 
английскнх слов, многне нз 
которых для краткости прнме- 
няются в сокращенном виде. 

У[—жаргонмое сокращенное 
обозначенне нервых букв двух 
англнйскнх слов: Уоцпе 1а@у, 
что значит: „молодая женщина“. 

Так как другого обозначения 
для женщин, аботающих в 
эфнре, нет, то УЁ принято те- 
перь для всех жентинн-коротко- 
волновнков, незавнснмо от их 
возраста, чем несколько иска- 
жается смысловое значение пер- 
воначальной транскрипцни этого 
выраження. 











Присылаемые нам нз разных 
концов Союза сводкн н за- 
М-тьки о слышимости советских 
и заграничных  радностаниий 
нмеют большую ценность. Онн 
помогают улучшению работы 
наших станций. 

Для того чтобы работа на- 
ших наблюдателей могла быть 
наиболее эффектизио нспользо- 
вана. мы даем несколько поак- 
тических советов по методике 
наблюдення. 

то в первую очередь необ- 
ходимо указывать при высыл- 
ке нам результатов наблюде- 
ння> 

Безусловно необходимы сзв- 
дения о том, на хахой тнп 
прнемннка ведется наблюденне, 
какая антенна, хорошее ли за- 
земленне у прнемника, на ка- 
кой репродуктор ведется прие2и. 

сли в процессе работы по 
наблюленню за эфером про- 
изошлн нзменення в «техчиче- 
ской базе» наблюдателя (заме- 
нен прнемник, оборудована 
спецнальная антенна нт. д.). 
го 06 этом надо сообщить 
одновремеино с высылкой оче- 
редной сводкн. 

При наблюдениях необхоли- | 
мо особо обрашать вкиманне 
на то, нормально ли работает 
прнемннк, не «село» ли пита- 
нне. Проверку готовности прн- 
емннка лучше всего произво- 
АНТЬ ПО слышимости  каксй- 
нибудь одной регулярно прохо- 
дяшен станции. 

.Наблюдення следует  начи- 
нать с общего ознакомления с | 
эфнром. По мере вакопления! 
опыта, орнентнровочного ВЫЯС- | 
нення возможностей понемника 





Кан вести наблюдения 





'н его градуировкя иадо пере- 
ходить к планомерному наблю- 
дению за несколькими стан- 
циямн. проводя это самостоя- 
тельно нли по заданию служ- 
бы раднопрнема. 

Для характернстнкя той иля 
нной станцин надо сообщать: 
1) число, месяц н время прнема 
н колнчество минут (нлн часов), 
затраченных на прослушнвавые 
станцни. 2) слышнмость по пя- 
тнбальной шкале (сы. «РФ» 
№ 273 за 1936 г.). 

лышимость рацни — легче 
всего опоеделнть при рези 
диктора. т. е. при музыхальных 
передачах точность определения 
будет меньшей. 

собенно важны сведения о 
помехах прн прослушнванын 
станций. Обязательно надо от- 
мечать следующие помехн: 

Атмосферные. — грозовые 
разряды — они выражены при 
прнеме как  кратковремеиные 
импульсы (скрнп, хрип). 

омехн со стороны теле- 
графных стаиций. 

3) Иитерференционные  по- 
мехи со стороны телефонных 
станций, нмеющнх лнбо волну! 
наблюдаемой станинн. либо | 
блнзкую к ней волну. Этн по- | 
мехи выражаются во втором | 
случае в том, что прием со-! 


прозождается свыстом (различ- 
ной высоты), 


прослушивается 
программа мешающей станцни; 
в первом случае — слышны 2 


программы, обе сильно нскаже- 
ны (сплошной хрип) н време- 
намн (если «гуляет» волыа 
одной из них) появляется тон 
низкой частоты (бнения). 

4) «Накладкн» — эта поме- 
ха выражается в том, что прс- 
слушивается одновременно с 
программон наблюдаемой стам- 
цни программа другой телефон- 
ной станции, длина волны ко- 
торой (а также гармоники ее) 
сильно отлнчается от волны 
наблюхаемой станнни. 

О всех случаях надо ста- 
раться определнть, какая стаи- 
ция мешает. Необходнмо ука- 
зывать балл слышнмости по- 
мех. 

Еслн на прнеме схазываются 
помехи местиого пронсхождения 
(электростанции.  рентгеноуста- 
новки, трамвай и т. д.). то это 
тоже надо отмечать в свод- 
ках. 

В блнжайшее время служба 
радиопрнема  пры редакции 
«Радиофронт» разошлет всем 
наблюдателям формы и блан- 
ки наблюденнй, в которых бу- 
дут даны полные указания до 
ведению наблюдений. 
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В Ленинградской СКВ 





Ленинградский городской со- 
вет Осоавиахима принял реше- 
ине о развитии коротковолно- 
вого радиолюбительского двн- 
жения в Ленинграде. 


В постановлении предусмотре- 
ва подготовка раднстов- 
операторов н органнзация ра- 
диоотряда в системе ПВХО. 


Решено также создать радио- 
секции н постронть любитель- 
ские радиостанцин в Кировском 
н Вололарском райсоветах Осо- 
авнахима. 


В штабе ЛВО разрешается 
зопрос об организации СКВ и 
созданин радиокабинета при 
Доме Красной армин. 


а з 


Решением горсовета предсе- 
датель ЛСКВ т. Шалашев за 
активное участне в работе сек- 
ции н оперативиое руководство 
награжден значком — «За от- 
личную оборониую работу». 





КОНСТРУИРУЮТ 
РАДИОКОМБАЙНЫ 


Прн Казанском радиокабине- 
те организован кружок телевн- 
дення. Кружковцы уже постро- 
нли 5 любнтельскнх телевизо- 
ров. 


Для городской выставкн груп- 
па радиолюбителей ксчструиру- 
ет радиокомбайн, состсящнй из 
приемника, коизертера, телеви- 
зора и патефона. 


к. 


Пе ила знач ние онининниважжжяяжяжяжяжжнии и, 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1937 г. 


ВСЕСОЮЗНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАССОВЫЙ ЖУРНАЛ 
ПО ВОПРОСАМ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 


ТАХАНОВЕЦ 


Ответственный редантор—Г. С. ДОБРОВЕНСКИЙ 
Е ЕЕ Е.Е ЗЕ, ЗЕЕ ТЕКСТЕ ВЕБЕ ЕР Ы ЕЕ 


„СТАХАНОВЕЦ«: — борется за всемерное развертывание стахановского 
движения, за превращенне фабрик и заводов в стахановские пред- 
приятня. 


„СТАХАНОВЕЦ* — передает нанболее интересный опыт стахановской 
организацни производства и труда, образцы умелого руководства ста- 
хановским движением на предпрнятнях. 


„СТАХАНОВЕЦ(«<‹ — органнзует шнрокнй обмен опытом по стахаиовским 
методам работы, в их органнческой связи с новой техинкой. Журиал 
ставнт своей задачей обучение стахановским методам работы ударни- 
ков и всей массы рабочнх предприятий. 


„СТАХАНОВЕЦ*«‹ — силами работников науки и техники научно обоб- 
щает практнческне достижения рабочнх-стахановцев н инженерно-тех- 
нических работников предпрнятнй, помогая им отыскивать ковые резервы 
использовання техникн. 


„СТАХАНОВЕЦ“‘ — информнрует читателей © иовых проблемах в эко- 
номнке н техиике, о научных и°технических открытиях и изобретеннях 
в СССР и за границей, дает развернутую коисультацию по всем вопро- 
сам техникн и организации производства; Журнал имеег разделы тех- 
нической учебы, сигналов и предложений стахановцев, крнтики м биб- 
лнографии и др. 


Об’ем номера—8 печатных листов большого формата, на бумаге лучшего 
качества, с красочным оформленнем. 


ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 


12 мес. еле... е- - "2 руб- 
бомеса в еее и че № 6 руб. 
ЗИМеС. ое ое. са © &) 231руб. | 


\ 
Цена отдельного номера —1 руб. 


Требуйте в киосках Союзпечати. 


Подписка принимается Жургазоб’единением (Москва, 6, Стра- 

стной бульвар, 11), инструкторами и уполномоченными Жур- 
газа на местах. Повсемеотно почтой, отделениями Союзпечати 
и уполномоченными транспортных газет. 


НУРГАЗОБ’ЕДИНЕНИЕ 
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